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PhMr. Jaroslav Prochazka, OKI AW. 


2a nekolik dni se stane hlavni mesto 
PER dejistem ctvrtdho evropskdho mis- 
trovstvi v honu na lisku. Zamysleme se 
kratce nad predeslymi mistrovstvimi 
Evropy, vsimneme si dosavadmho vy- 
voje a posucfme nas podil na celkov^m 
„liskafskem“ deni. 

Prvni celoevropskd zavody se konaly 
v roce 1961 ve Sv^dsku. Bylo to rok po- 
1 6 , kdy byly u nas usporadany prvni ce- 
lostitni prebory v KHnovicich, tedy 
v dobe, kdy se honu na lisku venoval po¬ 
merne uzky okruh zajemeft. 2a techto 
skrovnych podminek se nedalo pocitat 
s dobrym umistenim a to se tak 6 potvr- 
dilo. V pristim roce se zavodilo v Jugo- 
slavii, do tohoto druheho sampionatu 
Evropy jsme v§ak nezasahli. Harrachov- 
sky uspech a duslednejsi priprava nase- 
ho reprezentacnfho celku pred mistrov- 
stvim Evropy ve Vilnjusu v roce 1963 
ukazaly, ze CSSR na tom neni v t6to 
discipline tak zle, ba naopak, ze se po- 
malu stava vdznym uchazecem o me- 
daile. Nasi dosihli v pomerne narocn^ 
mezinarodni konkurenci velmi dobrych 
vysledku. Do roku 1963 byla mistrov- 
stvi Evropy pordddna kazdorocn^. Ve 
Vilnjusu bylo za ucasti oficialniho za- 
stupce IARU dohodnuto snizit dosavad- 
ni cyklus z jednoho roku na dva a za 
dalsi dejiste preboru vybrana""Var§ava. 

Hon na lisku je sport pomerne mlady 
a promiita se v nem nekolik nazorovych 
rozdilu, pokud jde o pravidla zavodu. 
Pro jednoduchost vystacime se dvema 
zakladnimi smery: prvni, ktery se snazi 
vn6st do zavodu vice fyzickdho projevu, 
vyjddrendho v praxi rychlym spadem 
zdvodu, dlouh^mi koridory a efektnim 
zdverem podle sch^matu „start - liSky - 
start 4 *. Druhy smer hdji naopak nazor, 
ze hon na lisku je ve s vi podstate zalezi- 
tost ryze technicka, odmita mimofddnou 
fyzickou namahu a snazi se v zdvode 
uplatnit v pln^ mire technicka prvky. 
Oba hlavni smery vyrostly ze spolecn^ 
zakladni myslenky> avSak vlivem ruzno- 
rodosti prostredi, v kterych se rozvijely, 
dostaly vlastni specific^ zabarveni. 
Ostry prechod mezi nimi zatim neni, 
predpoklady pro jeho existenci vsak jsou. 
Proto musi byt prvoradym ukolem najit 
takov6 feseni, kter£ by vyhovelo vsem 
zajemeum o ten to druh sportu. Predpo- 
klddejme, ze konference IARU, ktera se 
bude konat v pristim roce pravdepodob- 
ne v Opatii, uvede nazorov^ rozdily na 
spolecn^ho jmenovatele. 

Kdybychom se chteli pokusit posou- 
dit soucasnou evropskou uroveh v honu 
na lisku a odhadnout nase zarazeni v na-' 
stavajicim varsavsk^m mistrovstvi, ne- 
byl by to ukol zrovna lehky. Favor item 
cislo jedna je bez pochyb opet reprezen- 
tacnf celek SSSR. V t^to zemi se stal hon 
na lisku tak populdrni, ze se ,,liskafi‘ 4 
proste vsude. Meli jsme moznost videt 
a sledovat „druholigovy tym ct ve Viln¬ 
jusu i nedavno v Moskve a vysledky by- 
ly^pro nas az neprijemne udivujici. 
Ovsem ani jine zeme nezahalely a rok 
co rok dosahuji lepsich a lepsich vysled¬ 
ku. O honu na lisku v zapadnich zemich 
toho zatim mnoho nevime, nedd se v§ak 
predpokladat, ze by z t(^to strany Evropy 
miohlo dojit k vaznejsimu prekvapeni. * 


Letosnimu stretnuti ve Varsave pred- 
chdzela rada domdcich akei. Tou nej- 
dillezitejsi bylo bezppchyby mistrovstvi 
republiky, kter^ uz samo o sobe je dob- 
rou pripravou na nastavajici utkdni. Po 
nem nasledovalo soustredeni sirsiho re- 
prezentacniho celku a nominace nejlep- 
sich na zdvody v Moskve v cervnu t.r. 
Na moskevsk^ zavody navdzaly pak dal¬ 
si tr^ninkovd akce. 

Prijimacova technika vetsiny nasich 
reprezentantu dosahuje velmi dobry 
prumer a na letosnich moskevskych za- 
vodech dosla vyznamneho oceneni. 

V pasmu 145 MHz jsme byli jedini, kte- 
ri pouzivali zdsadne celotranzistorova 
zarizeni, zedsti konstruovand s dvojim 
smesovanim (10,7 v a 0,45 MHz). Velkou 
prednosti nasich prijimacu jsou i doko- 
nal6 iitIumov6 cleny, kterd umoznuji 
spolehliv^ dohledavani v tesn£ blizkosti 
lisky (utlum az 100 dB): Na osmdesati- 
metrov^m pdsmu vymizely u spickovych 
zavodniku drive populdrni a konstruk- 
cne nenarocn6 konvertory a prijimace 
jsou staveny jednoucelove. Dobrd citli- 
vost prijimacu, jednoducha a provozne 
snadna obsluha, stabilni konstrukce, to 
jsou prvni predpoklady k uspechu. Ra- * 
diokompas, ktery pfed dvema roky vzbu- 
dil zdjem odborn6 verejnosti, nedosel 
takov^ obliby, jak se puvodne odhado- 
valo. Potvrdilo se, ze zvladnuti jeho 
provozni techniky neni zalezitost pouze 
teoreticka, ale ze zrejme vyzaduje dfi- 
kladnou a dlouhotrvajici praktickou 
zruenost. Dulezitou pomuckou v letos¬ 
nich spustredenich byla „automaticka“ 
li§ka, ktera pracovala bez* jak^koli ob- 
sluhy. Jeji vykon s nahrazkovou ant^nou 
(okapova roura, kotevni lano telefonniho 
sloupu ap.) posta^oval na vzdalenost * 
500—1000 m a byl dobrym meritkem 
schopnosti zavodniku pri dohleddvani 
li5ky. * 

V oblasti techniky neni tedy u nasich 
reprezentantu duvodu k narku. Nesmi- 
me ovsem zapominat, ze dokonala zari- 
zeni nekolika spickovych zdvodniku he- 
mohou byt srovndvacim meritkem pro 
celkovou nasi technickou uroveh. Nedo- 
statek nebo obtizna dostupnost n£kte- 
rych stavebnich prvku u nas dosud trvd 
a mame v tomto smeru co dohanet. Ne- 
jinak je tomu s pripravou a vychovou 
na^eho „liskafskdho 4t dorostu. Potfebu- 
jeme vice trenovat; zavodit a vyuzivat 
kazdd prilezitosti, ktera se k roz§freni 
tohoto sportu nabizi, Pomalu nas zacina 
tlacit ,,generacni problem". Neni divu, 
uvedomime-li si, ze hon na lisku je u nds, 
az na nepatrn^ vyjimky, sezonni zalezi- 
tost a rust novych talentu je proto velmi 
pribrzefovan. Mame nedostatek mla- 
dych zkusenych zavodniku a tim ome- 
zenou moznost vyberu reprezenta^niho 
celku. Potize neodstranime nardz,. je 
vsak na case si je uvedomovat, hovorit 
o nich a hledat ucinny zpusob k jejich 
odstraneni. Pak budeme moci s klidnym 
svedomim a vetM jistotou odjizdet na 
mezindrodni kolbiste, kterym je v techto 
dnech Varsava. 

























Na ziklade usnesehi ustfedniho vybo- 
ru Svazarmu zacali jsme i v Zapado- 
cesk^m kraji budovat radiotechnickd 
kabinety - stfediska technickeho riistu 
svazarmovcu a obyvatel. Podle planu 
mely byt dobudovany do konce roku 
il964'a cinnost v nich zapocata jednak 
formou pfednasek, jednak kursy pro 
potreby Svazarmu, nebo pro zajemce 
z fad obyvatelstva. V terminu byly pfi- 
praveny ucebny; dilny a mistnosti 
pro kolektivni stanice se dokoncuji. Tyto 
konecnC" price vsak nevadi rozvinuti 
cinnosti kabinetii, tj. organizovani ruz- 
n£ch odborn^ch kursii radiotechniky 
pro zacitecniky i pokrociie. Jsou to 
kursy televizni a mefici techniky. Pro 
potreby Svazarmu napr. kursy cviciteM, 
telegraiie a techniky pro radiooperatCry 
apod., i podle zajmu pro verejnost. Nej- 
vetsi zijem je o kursy televizni techniky 
v kabinetech Karlovy Vary, Sokolovo 
a Plzen. Nasi obcani se mohou v nich 
seznamovat podrobne se zaklady tele-, 
vizni techniky, s jednotlivymi castmi 
televizoru, s merenim obvodfi a ziskavat 
i znalosti o televiznich antCnach, o nej- 
castejsich poruchach atd. Je vsak tfcba 
rici, ze v techto kursech nevychovavame 
opravafe-fusery, ale pomocl techto kur- 
su zvysujeme nebo t*ozsirujeme technicke 
znalosti nasich spoluobcanu. 

Nase radiotechnicki kabinety jsou 
moderne zafizeny a vybaveny novymi 
pfistroji k mereni i slacTovani. Jejich 
tikolem je zejmena pnprava instruktoru 
* pro vycvik brancu radiotechnickych 
oboru a tim se podileji vyznamnym zpu- 
sobem v posilovdni obrany vlasti. Dalsim 
jejich ukolem je odborne vychovavat 
instruktory pro zakladn/ organizace i pro 
krouzky radia na skolach. Jejich posli- 
mm je take poskytovat poradenskou 


sluzbu obcanum v reseni rtiznych pro¬ 
blem^ jejich domiciho kuteni. 

Nebylo lehki vybudovat kabinety, 
zejmAna ziskat prostory, vhodne je upra- 
vit a vedle technickeho zafizeni je zafi- 
dit i pekne kulturne. V mnohych okres- 
nich mestech vySly organy lidove sprivy 
nasim pozadavkum vstnc, jinde si Svaz- 
arm musel pomoci sam a jedine v Klato- 
vech je tento problem dosud nefesitelny. 
Na budovinf kabinetft se podileli mnozi 
clenovC radioklubu, ktefi pfi upravach 
mistnosti a jejich zarizovani obetovali 
mnoho hodin ve sv&n volnim case. 

Prvni kabinet byl otevfen v Rokyca- 
nech. Ma peknou ucebnu pro 20 osob 
a dilnu se skladem. Vysilaci mistnost 
s kolektivni stanici OK1KRY zustala 
na rokycanskb vezi. 

Jednim z nejaktivnejsich kabinety je 
karlovarsky, ktery je umisten v radio¬ 
klubu na Zapotock^ho ndbfezi. Tak6 
kolektivni stanice radioklubu OK1KVK 
patfi mezi nejlepsi v kraji. Na velmi 
dobrb cinnosti kabinetu i ldubu mA vel- 
kou zAsluhu cely kolektiv v cele se 
s. Blazkem, OK1GZ. 

V Plzni byl vybudovAn kabinet v zad- 
nim traktu domu £. 15 na Moskevskb 
tfide. Je tu velka ucebna pro 40 osob 
s dobre vybavenou dilnou,kancelari, skla¬ 
dem a mistnostmi radioklubu Plzen-stred 

vysilaci kolektivni stanici OK1KPL. 
Je zde mozno pracovat od krbu na KV 
a VKV pasmech. Kabinet je mpderne 
zafizen a dobre vybaven pristroji. Mezi 
osmou a sestnactou hodinou denne je 
k dispozici odbornik, ktery pod a tech- 
nickb informace, a to i telefonicky na 
cisle 245-22. 

Stovky brigddnickych hodin odpraco- 
vali clenovb radioklubu v Sokolove, kde 
MNV dal Svazarmu pro kabinet dum 


c, 16 ve Fucikov6 ulici. Tady je dnes 
dfistojny stanek sokolovskych radioama- 
t£ru s peknou ucebnou, dilnou, skla¬ 
dem a mistnosti pro kolektivni stanici 
OK1KTS. Budova je pine vyuzivana - 
denn^ zde pracuji zdjmovb skupiny, 
probihaji tu ruzn 6 kursy apod. 

Ve vystavbe se snad nejvice opozcfoval 
domazlicky radiotechnicky kabinet, ale 
i ten je dnes jiz pripraven rozvinout cin¬ 
nost naplno. Ma ucebnu s dilnou, 
sklad a mistnost pro kolektivni stanici 
OK1KDO — jednu z nejuspesnejsich 
stanic na VKV pasmech. Bude vsak 
nutnb, aby domazlicti radioamatbri pri- 
dali ke sv^m sportovnim uspechum i 
uspechy v cinnosti kabinetu a tady jsou 
dosud hodne dluzni! Kabinet je umisten 
v budove OV Svazarmu pobliz namesti 
v Domazlicich. 

Take tachovsti maji kabinet umisten 
na OV Svazarmu. Je tu hezka ucebna, 
dilna a mistnost pro kolektivni stanici, 
kterd bude v nejblizsi dobe zrizena. 

Podobne resili tuto otdzku i v Chebu, 
kde vhodnym uspofadanim mistnosti 
na OV Svazarmu vznikl kabinet. 

V posledni dobe bylo vykonano hodne 
prace. Nebucfme prilis skromni - .dnes, 
kdyz hodnotime cinnost za 20 let od osvo- 
bozeni nasi vlasti, mu^eme i my - svaz- 
armovci - prijit se svou hrstkoii do spo- 
lecndho mlyna, Nase organizace neni 
tak stara a nema jeste tak velkou tradici, 
ale udelala pro celek uz dost. Vzpomen- 
me jen zacatku televize — nejeden te¬ 
levizni prevadec v Zapadocesk^m kraji 
byl dilem svazarmovskych radioamatd- 
rvi, napr. na Radyni, na Korabu, Tri 
krize, v Asi. Mnoho dalsi prace bylo ude- 
lano pro potreby narodniho hospodar- 
stvi a obrany nasi vlasti. Pravem verime, 
ze radiotechnicke kabinety - stfediska 
technickeho nistu - jsou spr&vnym pri- 
nosem svazarmovcu pro spolecnou vec, 
a to tim vice, kdyz si uvedomime, jak do 
vseho naseho pocinani a konani pronika 
elektronika a automatizace. 

Vaclav Svoboda, 

spojovaci instruktor KV Svazarmu 


ZiKLADNl ORGAIVIZACE1 SVAZARMU MOHOU 
POSKYTOVAT OOBORVE SIAJZBY A VYRABET 
POMtCKY PRO RADISTICKOr ClATVOST 


Je nemalo prikladu, kdy nasi radist4 
poskytujl sluzby ruznym spoleienskym 
organizacfm a sfozkam naseho narodniho 
hospodafstvl. Pin! tak nejeden vyznamny 
spoie£ensky ukol. ^ 

Podle dohody OV Svazarmu s minister- 
stvem financi a Statnf planovac! komisi 
mohou ZO Svazarmu za urcitych podmlnek 
vyrabet vyrobky a poskytovat sluzby se 
svolenfm nadrlzeneho OV r Svazarmu. Tak 
budou nyn! 'moci ZO Svazarmu zfska- 
vat prostredky, kterymi posili fmanfin! a 
materialni zik/adnu sv4 Cinnosti. Zakladn! 
organizace, ktere sdruzuj! schopn6 radis- 
ticke kluby nebo krouzky, mohou napr. 
vyrabet ruzn6 specialnl potreby pro radio- 
amaterskou Cinnost, zajistiovat spojovaci 
sluzby pro jin^ spolecenske organizace a 
podniky socialistick4ho sektoru, opravovat 
radiostanice podle pozadavku objektu CO, 
opravovat mistni rozhlasy, pfezkusovat 
spravnou funkci radiornaterialu a radio- 
pristroju, plnit vyvojov^ prace technickeho 
charakteru, organizovat kursy radiotech¬ 
niky apod. Ceny vyrobku, pracf, sluzeb a 
ostatnfch vykonO stanovi OV Svazarmu 
v dohode s prislusnymi ustrednimi hospo- 
darskymi orginy. 

Pro tyto vykony mohou ZO Svazarmu 


pouzivat-materiilu, vybaveni a vyrobn!ch 
prostredku vlastnich, dodanych objedna- 
vatelem nebo danych do sprivy nadfize- 
nymi slozkami Svazarmu. Vykony budou 
pro zikladni organizaci poskytovat Clenove^ 
Svazarmu bezplatne, ve sv^m volnem case 
■ po splneni pracovnfch povinnosti u hfavniho 
zamestnavatele. Vybor zakladni organizace 
vsak muze v oduvodnenych pripadech 
schvalit za tyto prace odmeny, nesmi ale 
pripustit, aby se za touto cinnost! skr^valo 
soukrome podnikanf jednotlivcu. 

Toto opatreni OV Svazarmu jiste uvitaji 
vsichni radiste, protoze se jfm otviraj! 
moznosti zlepsit situaci na useku material- 
niho zajisteni radisticke Cinnosti. Spojovac! 
oddeleni UV Svazarmu ma mimoradny 
zajem na tom, aby ZO Svazarmu v ramci 
svych moznosti rozvinuly vyrobu ruznych 
^specialnich souCastek pro radioamatCry, 
rozebiraly stars! vyrazen^ pristroje a tff- 
dily upotrebitelne souCistky, kompletovaly 
stavebnice nebo materiilove siCky pro 
potreby krouzku mladeze apod. KoneCne 
vSichni ved!, co vsechno v na5(,radisticke 
Cinnosti je zapotfebf. 

Vyzyvame proto funkcionafe ZO Svaz¬ 
armu, ktefi by chteli rozvinout odborne 
sluzby a vyrabet pomucky pro radistickou 


Cinnost, aby se obratili plsemne na adresu: 
Spojovac! oddeleni OV Svazarmu, Praha- 
Branik, Vlnitd 33 a vyzldali si podrobnejsi 
informace. Soudruzi ze spojovaciho oddelen! 
vam zaslou ochotne ,,Zasady pro poskyto- 
vini vykonu zakladnfmi organizacemi Svaz¬ 
armu* 4 , schvalene organizacnim sekretari- 
Atem ClV Svazarmu, projednaji s vAmi 
vsechny podrobnosti a pomohou vam 
podle potreby vytvorit podminky, aby- 

ste takove sluzby mohli rozvinout. -t- 

* * * 



Na Tozdil od ostatnich postovnich sprdv dal 
si generdlni postmistr Spojenych statu na das 
s vyddnim pametni zndmky k 100 . vyrocvza 7 
lozeni Mezinarodni telekomunikacni unie - 
a tady je vysledek: Vysoce atraktivni mnoho - 
barevnd znamka vyjadfuje svou ideu serii 
radiovych vln, obepinajictch cely vet v Galtove 
projekci q inicidlou ITU\ opakovanou ctyri- 
krat telegrafnxmi znackami. 

Znamka vyjde 6 . Hjna t. r. ndkladem 30 
milidnu exemplar , - jpk — 




Zdd se, ze se severocesti radioamateri 
uz nechteji spokojit s druhoradym mis- 
tem, ale chteji se dostat do popredi. 
A ze to mysli skutecne vdzne, je videt 
i z toho, ze v letosnim mistrovstvi 
CSSR v honu na li§ku obsadili pfedni 
mista. A cestou k tomu byla a jiste je 
soustavnd pdce, vdnovana odbornd vy- 
chovd novackfi i • pokrodilych amatdru 
v radio technice i provozu. Cestou 
k tomu je §koleni. 

V horskdm hotelu na Bournaku 
v Krusnych horach bylo v tydnu od 
17. do 22. kvetna zivo. Probihal tu - 
v miste spjatdm s dlouholetou tradicf 
s dinnosti na VKV - kurs VKV tech- 
niky, zorganizovany krajskym vyborem 
Svazarmu Severodeskdho kraje. Zticast- 
nilo se ho dvacet kursistu z kraje; nej- 
pocetndji byly zastoupeny okresy Jab- 
lonec n. N. a Usd n. L. Ucast prislibili 
i pfedni VKV odbornici, jako napf. 
OKI VR, OK IDE, OK1AIY, OK IPG 
a jink Kolektiv instruktoru tvorili 
OK IDE, OK IPG a OK1AHO. 

Presto, ze bylo na pozvankach jasnd 
uvedeno, ze jde o kurs pro pokrocild 
zajemce, u nichz se pfedpokladaji zd- 
kladni znalosti radiotechniky, prijeli do 
kursu i novacci, kteri dosud na VKV 
nepracovali, nekteri z nich dokonce ani 
na KV. A tak se stalo, ze mezi kursisty 
byly znacnd rozdily ve znalostech a 
praxi. Instruktori se pak museli pfi- 
„ zpusobit situaci a vykladat latku po- 
drobneji. Proto bude napnste niitnd, 
aby pfi organizovani podobnych kursft 
okresni sekce radia venovaly mnohem 
vetsi pdci vybdru udastnikii a do odbor- 
ndho kursu vysilaly pouze ty, kteri maji 
potrebnd znalosti. Nejvyhodndjsi by bylo 




uspofddat kursy dva - pro zaddtedniky 
a pokrocild. 

Probirand ldtka byla rozddlena tak, 
aby kazd^ predndSel urcitou ucelenou 
ddst. Inz. Dvofdk, OK IDE, hovofil 
o prijimacich a antdndch na VKV. 
Probral zpusoby re2eni pfijimacfi pro 
praci v extrdmnim ruSeni - od TV vy- 
silace, FM, Polni den. Jak se ukdzalo, 
bylo tdma aktudlni a vyvolalo zivou 
diskusi. Predndska OK IDE byla vhodne 
doplnena ukdzkou vzorne provedendho 
pfijimace na 145 MHz. OK1AHO' 
predndsel o tranzistorovd technice a 
technice pasma 70 cm. Ctvrtecni od- 
poledne bylo venovdno konstrukci mo- 
derniho vysilade pro 145 MHz, kter^ 
lze pouzit pro vsechny druhy provozu 
vcetne SSB, a je dokonale odrusen. 
Soudruh ProSek, OK IPG, probral kon¬ 
strukci VKV vysiladu a soutezni provoz. 

Uspordddni takovdhoto kursu by bylo 
zajimavejsi a pro kursisty i cenndjsi, 
kdyby si kazdy z nich mohl sdm zhotovit 
nejakd VKV zarizeni, jako napr. kon- 
vertor na dva metry, 70 cm, vysilac atd. 
Velmi dobrym zpestrenim kursu byla 
vysilaci stanice, na niz se pracovalo 
nepretrzite cely tyden pod znackou 
OK1KUL, kterd je na VKV pdsmech 
velmi vzacna. Ndktefi udastnici kursu 
navazali svd prvni spojeni na VKV 
a vSichni si mohli zavysilat na 2 m 
z dobrd koty - coz vetsina vyuzila. 

Zav^rem nutno podekovat organizd- 
toru kursu s. Folprechtovi, OK1VHF, 
za^ snahu a obetavost pfi usporaddni 
celd akce a sekretariatu krajsk^ho v^- 
boru Svazarmu za plnou podporu. 

* 

Pribin Votrubec 


• Hon na lisku ma v lovosick^m 
radioklubu triletou tradici. Z iniciativy 
klubu byl Ioni usporadan okresni prebor 
v Litomericich a s pripravou na letosni 
rok se zacalo uz v zimnich mesfcich. 
Postavilo se deset prijimacii (dioda a tri 
tranzistory 101NU70), kterd se i letos 
osved£ily a pro zkusenejsi zdvodniky se 
upravilo pet prijimacu Minor duo. Cle- 
novd klubu postavili dva vysilace pro 
^li§ky - jeden maly, bateriovy, druh^ na 
sit?; treti liskou byla stanice RM 31/P. 


Jakmile se pocasi umoudrilo, trdnovalo 
se nekolikrat navecer a po velikonocich 
jsme zorganizovali jiz mistni prebor 
v Cizkovicich - byla to dobra propagace 
radistiky. 2. kvetna se konal okresni 
prebor v Libochovicich. 19 zdvodnikft 
bylo po vsech strankdch spokojeno - i s 
cenami a diplomy. 

Nejvetsi zasluhu o dobr^ prubeh 
cel^ho zdvodu ma §est mladych filenii 
kolektivni stanice, kteri zajistili stopro- 
centni praci li§ek a jejich rozmist^nl. 
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Ucastnici letosniho okresnlho pfeboru v honu na lisku v Libo¬ 
chovicich . Mezi zdvodniky bylo i nekolik dev £ at — na obrazku 
vlevo Zdena s prijimatem Minor duo . 

MU Dr Z^enek Drasnar , OK1AIP 


U^NASlCH SEVERNfCH SOUSEDOj 

O, prospeinosti pravidelnych setkdni; 
amat^ru, organizovanych tak, aby pfed- 
stavovala predevsim pracovni „brains 
trust** a formu pro urychleni po-, 
kroku ve vecech techniky, nds znovu , 
•presvedcilo 2. celostdtni setkdni radio-. ; 
amat^ru GST, konand ve dnech 27. ,az- 
30. kvetna 1965. 

GST umoznila ucast cs. oficidlni de- 
legaci (dcastnila se t6z delegace polsk6 
organizace LOK za u£asti mistopfed- 
sedy a PZK, vedend ndm&tkem mi- 
nistra spoju, a delegace macfarskd) a 
krome toho berlinsk^ radioklub obetave 
zajistil levn6 ubytovani a stravovdni 
pocetn^ skupine amatdru ze Severo- 
cesk^ho kraje. 

Vedle vzdjemn^ho pozndni a nava- 
zovdni osobnich kontaktu, individudlni 
° vymeny ndzoru a zkusenosti mela u^ast 
na berlinsk^m setkani pro nas dalsi 
klady v tom, ze jsme meli moznost blize 
nahlddnout do kuchyne nemeckych 
amatdru v nekolika zajimavych otdz- 
kach. Tak nemecti soudruzi nam pfe- 
dali cenny material o zpusobu vycviku 
ddlnopisndho provozu. Jsou ji2 vyba- 
veni nekolika zarizenimi pro radioddl- 
nopisny' styk, jenz se vsak vyviji jen 
postovnim provozem (Telex) pro osve- 
zeni vycviku telegrafie a dalnopisu (pro 
. potreby podniku, zapojenych do dalno- 
pisn6 site); radioddlnopisny amat^rsk^ 
provoz (RTTY) je rovnez teprve v za-- 
cdtcich jako u nas. 

Ponekud odchy!n£ji se rozviji prace 
na VKV, jejiz teziste lezi na 2 m se 
slabsim provozem na 70 cm. Pfi tom 
vsak bezi rriajdky d^le nez u nds, sleduji 
se balony (Dramba) nesouci vysila^, coz 
slouzi jako levnejsi priprava pro sledo- 
vani amat^rskych druzic (mimochodem 
- i zde jsou pochybnosti, zda Oscar III 
poskytl uzitek srovnatelny s ndkladem 
jak na strane vysilace, tak na strand 
prijimace a potrebnych ant^nnich zari- 
zeni) a vyzkumu tropopauzaefektu. 
V Drazcfanech a Berline se zacalo 
s centralizovanou vychovou novych 
amat^ru VKV. I v NDR jsou toho 
ndzoru, ze pfesnd zasildni deniku je 
zakladni povinnosti a ze aktivisticti 
funkciondH nemohou loudalum posilat 
„liebesbriefy“, ale musi postupovat 
tvrde. V NDR - jmenovitS v Berlin^ 
a ve Stassfurtu se konaji pokusy s ama- 
t^rskou televizi. Podarilo se i obou- 
strann^ spojeni. Pokusy se provdd6jl 
v pasmu 70 cm (425 MHz) s 312 radky 
a prendsejl se i ziv6 sc^ny. Je snaha 
stavet tranzistorov^ kamery. ^ 

XJstredni vysilac, pracujici na 80 m, 
bude vysilat i na 2 m, nebot? vysildni 
na 80 m neni sly§et po cel6 republice 
uspokojive. Mimochodem - z Greif- 
waldu se vysild specialni vysildni jen 
pro RP posluchace. 

Prodejna razu na§i Zitn^ ulice je 
v NDR rovnez jedina, a to v Drazcfa- 
nech, s obdobnymi zdsobovacimi pro- 
bl^my. 

Na setkdni byl t€z poddn vyklad- 
novych povolovacich podminek plat- 
nych od 1.6, jez se pohybuji mezi na- 
" simi ,,povolovacimi podminkami** a „te- 
lekomunikacnim zakonem** a maji raz 
zdkona. Pozoruhodnd je, ze pred ko- 
necnou redakci jeho zneni probehla 
k navrhu sirokd diskuse a pripominkovd 
rizeni, na jehoz zaklade byl definitivni 
ndvrh zpracovdn. , 

Na setkdni byla prednesena rada za¬ 
jimavych technickych i provoznich in-, 
formaci dasto soubezne, nebot? k dispo-, 
zici bylo nekolik mistnosti v Dome udi- 


























telfi na Alexandrove ndmdsti.'Zde pra- 
covala i obligdtni stanice DMOHAM 
a rovndz jiz pfi podobn^ch pfilezitos- 
tech obvykld prodejna materidlu. : 

Setkdnf bylo organizovano;vzorne, za 
ticasti berlinskdho radioklubu i celdho 
spojovaciho odddleni tJV GST. Pred- 
seda GST s. Lohberger pH rozhovoru 
se dleny zahranidnich delegacf zdfiraz- 
nil vyznam spojovaciho sportu pro ob- 
ranu a technick^ pokrok v NDR a na- 
znacil zpusoby, jimiz hodla GST v^voj 
v budoucnosti ovlivnovat. Velkou ulohu 
pritom pfiklddd hladkd spolupraci se 
sprdtelenymi organizacemi, nebof jde 
o prvoradd politickd ukoly, jez musi 
b^t feSeny koordinovane ku prospechu 
celdho mirovdho tabora. Nemeckym 
pratelOm je treba srdednd podekovat- 
za iniciativu a za moznosti, kterd pri 
tdto pnlezitosti poskydi ceskosloven- 
skym radioamatdrum. 


ZAJIMAVg SOUCASTI Z NDR 

Chtel bych ctenare AR seznamit 
s ndkterymi zajimavymi soucastkami, 
kterd jsou v NDR k dostani a jsou jinak 
pro ds. amatory nedostupnd. Jsou to 
v prvd rad6 velmi kvalitni varaktory 
0A910' s meznxm kmitoctem 1’ GHz, 
kterd lze zakoupit v DrdzcTanech za 
10 MDN. Je to soucastka, * kterd uSetri 
znadnd naklady pri konstrukcich VKV 
zaHzeni. Pro mereni kvality varaktoru 
jsem zhotovil ndsobid ze 144 na 432 MHz. 
(OKIEH pouziva podobnd zaHzeni 
jiz asi rok s dobrymi vysledky - 
pozn. red.) Vysledek byl prekvapujici. 
Vystupni vykon na souosdm obyodu vy- 
stupu nasobice je minimdlne 500 mW 
pri buzeni cca'1,2 W na zakladnim 
kmitodtu. PH zapojeni varaktoru jako 
zdvojovad jsem namefil vystupni vykon 
okolo 1 W. Velikost varaktoru odpovida. 
zhruba velikosti germaniovych diod 
typu GA202 ds. vyroby. Presto neize 
pozorovat pH provozu spravne senze- 
ndho ndsobide vetsi oteplenf povrchu. 
JeStd nekterd mefeni: 

Na 30 MHz, pH napeti 25 V kapacita 
cca 8 pF, Q, > 2000, ‘ 

na 30 MHz pri napeti 4 V kapacita 
■ cca 25 pF. 

Mefeni pri nizsich napetich jiz nebylo 
moznd pro pHli§ vysokd vf‘ napeti £)- 
metru. Druhy varaktor vykazoval od- 
chylky asi 10 % od parametru prvniho 
varaktoru. Pn provozu jako ztrojovad 
pracoval tdz velmi dobre. Na setkdni 
amatdru NDR hovoril o prdci s varak-~ l 
tory Gotthart Senf, DM2BJL, ktery je 
doporucoval pro prdci v pasmu 2 m. 
Jak je v5ak zfejmd, v^bornd se hodi 
i pro 70 cm. Ddlese v NDR vyrabeji 
varaktory do 10 a 20 GHz, jejich cena 
je vgak znadne vysokd (cca 600 MDN). 
V DrdzcTanech lze rovndz zakoupit pre- 
ciznf VKV dudly 2 x 15 pF s prevodem 
1 : 3 pro laddni prijimade a podobnd. 
Ddle maji vybornd feritovd mezifrek- 
vehce.v subminiaturnim provedeni pro 
.prijimad „Miki‘U Vykazuji Q, = 75 na; 
kmitoctu 460 kHz. Ve stcjndm provc- 
deni lze zakoupit i stredovlnny oscildtor.; 
Gena je 3,20 MDN za kus^ Podle urceni 
jsou ozna^eny barevnym pruhem, prvni 
mf cervend, druha zluta, tfeti. zelena.^ 
Rozmery jsou 12 x 9 x 7 mm. Na 1 
setkahiv 'byly prodavany. nekterd tran-- 
zistory, tzv. pouzitelny vymet za velmi: 
nizkou cerui (50 ks za 5 MDN). Jak 
ukazalo mefeni, lze jich vice jak 50 %; 
velmi dobre' pouzit. - - : \ ! 

v )i. OK1AHO: 



Miroslav Synek 
1; dustojnik radio- 
elektricke sluiby 



V titulku: Ramova an - 
tena pro zamefovac 


Jiz 13 lodi md Ceskoslovenskd nd- 
c mofni plavba a na kazd6 z t6chto lodi 
je radiov6 zaHzeni, kter£ odpovida 
mezindrodnim pfedpisfim. Podivejme se 
v kratkosti, jak, takovdto zaHzeni vy- 
padd a jakd je prdce lodniho radiotele- 
grafisty. 

Radiov6 vybaveni lodnich stanic se 
sklddd z vysilace stredovlnn^ho, kratko- 
vlnn^ho, telefonniho a nouzov^ho. Pfi- 
jima£e jsou hlavni, nouzovy a prijimac 
zvld§tniho druhu,> tak zvany autoalarm. 
Ddle je v radiostanici panel k nabijeni 
akumuldtoru, antdnni pfepinac, umela 
ant^na, automaticky klid pro vysfldni 
tisnovych signdlO, hodiny pro radiovou 
sluzbu, zvonek autoalarmu a hlavni 
panel rozvodu proudu pro stanici. V na- 
vigacnim mustku jsou dalsi radiovd 
pfistroje - radiolokator, hloubkomer, 
zamdfovac, clunovd radiovd stanice, ma- 
ndvrovy telefon pHcf-zad a reproduktor 
prodasovd signdly, Ve zvldStni mistnosti 
je akumulatorova baterie24V. Nad na- 
vigacnim mustkem jsou antdny loka- 
toru, rdmovd (pro zamerovad) a nekolik 
drdtovych antdn vetSinou typu L, nebo 
T pro vysilace a pfijimace. Protoze lodni 
. sif byvd vdtSinou stejnosmerna, md vet- 
§ina pfistroju mdnide, kterd jsou insta- 
lbvdny rovnez v oddelend mistnosti. 
Tam pak takd b^vd odpor pro nabijeni 
akumuldtorO. Pro kulturni potfebu po- 
sddky jsou na lodi ruznd rozhlasovd 
pfijimade, gramofon, magnetofon, fil- 
movf zvukovy projektor (obvykle Club 
16) a na ndkterych lodich jsou i roz- 
hlasovd ustredny a: zesilovace. 

VSechny tyto pfistroje ^ trpi vysokymi 
teplotami a znacnou vlhkosti a proto md 
vetsina z nich provedenu tropikalizaci. 
Rovnez nepHznivy vliv md pomerne 
velkd vibrace lodi od lodniho motoru, 
kterd je zvlaste velka, je-li locf vylozena 
a prejizdi k naklddce k jindmii nabfezi, 
nebo dokonce do jindho • pHstavu. Vli- 
vem vlhkosti kontakty snadno koroduji, 
coz b^va dastou pHdinou poruch. 

Vdtiina nasich lodi je postavena v.n&z- 
nych zemich a tedy takd i rtiznymi iode- 
nicemi. A podle toho je temef na kazdd 
lodi radiovd zarizem' jindho typu. Tak 
na pnklad lodi Mir a Ostrava byly 
spuiteny na vodu v Pulji v Jugoslavii 
a maji vysilace vyrobend firmou S.A.I.T. 
v Bruselu, prijimac je nemecky Sie¬ 
mens, autoalarm, hloubkomer a radio¬ 
lokator jsou anglickd. Lode Pionyr a 
Jiskra jsou postaveny ve Varne a maji 
vetSinu pnstrojii od firmy Hagenuk 
z Kielu, radiotelefon je z Danska, za- 
mefovac a hloubkomer jsou sovetskd, 
radiolokdtor je anglicky od firmy Kelvin. 
Hughes a je na rozdil od ostatniho’za- 
fizeni na v§‘ech naSich lodich .stejn^ - 
typ 14/9. Rozhlasovd ustfedna je'na 
fdchtO' dvou lodicH z NDR. Dokumen- 


tace k pnstrojum b^va vetSinou v jazyce 
anglickdm. 

Vsechna tato zarizeni, i kdyz jsou 
ruzndho typu a provedeni, musi vy- 
hovovat podminkam, kterd pro ne za- 
vazne stanovi ,,Rad radiokomunikaci c< . 
Tento Rdd je schvalovan na mezina- 
rodni telekomunikacni konferenci. Po- 
sledni byla v Zeneve v roce 1959. Kazd^ 
rok musi byt pro radiovd pfistroje na 
lodi obnovovan „Safety Radiotele¬ 
graphy Certificate*Toto osvedceni, 
kterd vydavaji pfistavni ufady, potvrzu- 
je, ze vsechny pnstroje jsou v dobrdm 
stavu a ze vyhovuji jak Ridu radio- 
komunikaci, tak i „Mezinirodm umlu- 
ve o zachrane lidskdho zivota na mori <e . 
Bez tohoto dokladu nemiize locf vyplout 
na §ird more. 

Krdtky popis jednotliv^ch pfistroju a 
zanzeni: 

Vysilace 

Stredovlnny vysilac musi vysilat na 
kmitodtu 500 kHz druhem vysilini A2. 
O kmitodtu 500 kHz viz ddle. Ddle jsou 
pro tento vysilac pfedepsdny jeste dva 
pracovnf kmitocty. Obvykle vsak vy- 
silac obsahuje sedm nasledujicich kmi- 
toctii - 410, 425, 454,.468, 480, 500, 
512 kHz. Udand kmitocty jsou pfedem 
pevne pfedladeny. Vykon vysilace b^- 
va 200 ,az 400 W a musi mit pfepinac, 
kter^m je limozneno podstatne snizit 
vykon. 

Krdtkovlnn^ vysilac pracuje v pas- 
mech 4, 6, 8, 12, 16 a 22 MHz typem 
vysildni A1 a A3. V kazddm pasmu md 
pfidelen jeden volaci kmitocet, na kte- 
rdm bdi pobrezni stanice, a-dva kmitocty 
pracovni, na kterd se po navazdni spo- 
jeni prelacfuje a kde se odbyvd veSkera 
korespondence. Vsechny zvolend kmi- 
tocty jsou Hzeny krystalem. Vysilac ma 
. vykon rovnez 200 az 400 W. 

Telefonni vysilac pracuje v pasmu, 
kterd je urceno pro rybafskd cluny a ma 
volaci atisnov^ kmitodet 2182 kHz. Ddle 
ma pak jeste dva kmitocty pracovni. 
Jeho v^kon b^vd .70 az 100 W. 

Nouzovy vysilad je napajen z lodnich 
akumulatorfi. Pracuje hlavne na 500 kHz 
a ma vykon asi 70 W. Md b^t denne 
zkousen a vysledek zkouSky se zapisuje 
do Deniku radioelektrickd sluzby. 

Prijimace: hlavni pfijimac je vsepas- 
movy, zahrnujici viny dlouhd, stfedni a 
kratkd; Vetsinou md kalibraci po 
100 kHz a rozprostreni pasma. Nou- 
zov^ prijimac obsahuje obvykle jen 
pasmo stfednich a dlouhych vln. Na¬ 
pajen byva jak z lodni site, tak i z aku- 
mulatoru. 

Ostatni zarizeni jsou-jiz jen pomocnd a 
slouzi k bezpecnosti lodi a k jeji navi- 
gaci. 

Clunovd radiostanice bfva na pri- 
stupndm mistd na mustku. Je v napad- 


ndm oranzovdm vodotesndm obalu, tak- 
ze pfi vhozeni do more plave po hladine 
a je zdaleka viditelnd. Jako zdroje po¬ 
uzivd generdtoru na rucni pohon - na 
kliku. Vysflac tdto stanice vysila na 
kmitoctu 500 kHz a na 8364 kHz (bdeci 
kmitocet pobfeznich stanic v pasmu 
8 MHz). Pfijimac umoznuje poslech 
rovnez na 500 kHz a v pdsmu 8265 az 
8765 kHz. Stanice je vybavena auto- 
matickym klicovanim, kterd se sklada 

a) z poplachovdho signalu (tento je 
utvofen z dvandcti carek, kazda 
o ddlce ctyf vtefin a dvandcti jedno- 
vtefinovych pfestavek), 

b) tishovdho signalu - 3 X vyslana 
znacka SOS, 

c) volaci znacky lode - stanice na lo- 
dich maji ctyfpismenovd volaci zna- 
ky, 

,d) dvou dlouhych car o trvdni 15 vterin 
pro zamefeni. . 

Stanice je vybavena dvema antdnami. 
Jedna se instaluje na stozar zachranndho 
clunu a druha muze byt vytazena’ do 
vyse zvldsf prizpusoberiym drakem. 
Aby tuto stanici mohl v pripade nouze 
obsluhovat tfeba i uplny laik, je na ple- 
chove desticce pfipojen ndvod k uvedeni 
do provozu a telegrafni abeceda. 

Pfijimac poplachovych signdlu (auto¬ 
alarm) slouzi k zajisteni co nejvetsi bez- 
pecnosti lodi v pripade nouze. Toto za- 
nzeni je povinne pfedepsano pro vsechny 
namofni lode. Tento pfistroj obstarava 
bdeni na kmitoctu 500 kHz v dobe, kdy 
radiotelegrafista nema sluzbu. Zachy- 
ti-li tento pfijimad jiz tri cary z popla- 
chovdho signalu, sepne rele, kterd pak 
uvede v chod zvonky v radiostanici, * 
v kabine radiotelegrafisty a na palub- 
nim mustku. Tim signalizuje, ze nekterd 
lod je v tisni a ze potrebuje pomoci. 
V takovdmto pripade musi telegrafista 
zapnout prijimac a sledovat provoz na 
500 kHz. 

Automatick^ klic umoznuje samocin- 
ne klicovat jak hlavni, tak i nouzovy vy- 
silac. Klid ddvd impulsy k vysilani po- 
plachovdho signdlu, tisnoveho signdlu, 
volaci znacky lodi a dve dlouhd dary pro 
zamefeni. Nekterd klice jsou jeste na- 
vic vybaveny zarizenim, kterd umoz¬ 
nuje vysilat polohu lodi. Klic opakuje 
impulsy nepfetrzite az 36 hodin. 

Radiolokator je instalovan v navigacnl 
kabine. Na nasich lodich je radiolokator 
jednohu typu - Kelvin Hughes 14/9. 
Sklddd se 

a) z vysilace, rozsah 9320 az 9500 MHz, 
stf edni impulsovy vykon 60 kW; 

b) z pfijimace s obrazovkou; 

c) z antdny, kterd je zalita v umaplexu 
a kona dvacet otacek za minutu; 

d) z ovlddaciho panelu, kde jsou vsechny 
pojistky; 

e) z motorgeneratoru s elektrick^m sta- 
bilizatorem napeti. 


* Radiolokator pracuje v §esti rozsazich 
48-24-12-6 mil a rozsah y 2 az 3 mile 
je plynule laditelny. K pfibliindmu dteni 
vzdalenosti slouzi kalibracni kruhy, kterd 
deli obrazovku na §est stejnych kruho- 
vych dilu. ,K pfesndmu dteni vzdale¬ 
nosti se pouzivd laditelny kruh vzdd- 
lenosti (range marker). 

Zamerovac je dalsim navigadnim pri- 
strojem, kter^ usnadnuje urceni polohy 
lodi na mori. M& obvylde kruhovou rd- 
movou ant^nu. Turner vsechny pri- 
morsk^ stdty maji nekolik radiovych ma- 
jaku, kter^ vysilaji v urcitych intervalech 
a na ruznych kmitoctech,' nizn^m pri- 
konem v ant^ne a hlavne pak podle 
stavu pocasi (boure, mlha). Kmitocty 
uzivanb radiomajaky jsou v pdsmu 285 
az 325 kHz. K urceni polohy lodi je 
treba dvou, nejlbpe v§ak tri zamefeni 
na rilznb majaky. Starsi typy zamero- 
vacu pouzivaji zamefeni sluchovb, ria 
minimum pfijmu. Novb typy vyhodno- 
cuji zamefeni jiz opticky na svetelnb 
pfimce na obrazovce. • . 

Hloubkomer neboli echosonda po- 
uzivd se ke zjiSteni hloubky more pod 
lodi a tim vlastne i k urceni polohy. 
Hloubka mofe je totiz zaznamendna na 
ndmofnich mapdch. Na dne lodi jsou 
dva vibracni rezondtory - jede’n vysi- 
laci a druhy pro pfijem. Hloubka mofe 
se zaznamenava vypalovdnim jiskry na 
posunujici se papir. 

Hlasity telefon je v provozu pfi ma- 
nbvrech lodi (uvazovani lodi k nabfezi,* 
spousteni, vytahovani kotvy). Umoznuje 
kapitanovi a sluzbu konajicim dustoj- 
nikum dorozumivat se s pfidi. a zddi 
lode. Pristroj je v podstate jen zesilovac. 

Akumulatorova baterie: pro nouzovy 
provoz na lodi je pfedepsdna baterie 
24 V. Uziya se jak olovend, tak i NiFe. 
Pro nabijeni baterie je v radiostanici 
ovladaci panel a mimo stanici pak sra- 
zeci odpory. Baterie napdji nouzovy pfi- 
jimac a vysilac, nouzov6, svetlo a.v po- 
sledni dobe i zasuvku 6 V pro pfenosnou 
VKV stanici suezskych lodivod^. 

Signalni svitilna tzv. Aldis lampa je 
na mustku a pouzivd se ji k signalizaci 
mezi lodemi a pobfezim. Vojenskb sta¬ 
nice (lodi a opern£ body v uzinach) ptaji 
se touto lampou obvykle na jmbno lodi 
a na ndrodnost. K signalizaci se pouzivd 
telegrafni abecedy. 

Anteny - hlavni vysilaci antbna je na- 
tazena na nejvyssich bodech lodi, tj. 
z jednoho lodniho stozdru na druhy. 
Byva asi 70 metru dlouhd a je typu L 
nebo T. V pfistavu je obvykle zrusena, 
protoze by pfekazela pfi vyklddce a na- 
klddce, Pfijimaci antbny jsou dlouhd 
jen nekolik metru. Pfijem na mofi je 
obvykle velmi dobry. Ddle je pfede¬ 
psdna jedna vysilaci antdna nouzova, 
a to pro pripad havdrie hlavni antdny 
v boufi. 'V radiostanici musi byt pak 



Radiostanice na lodi 
Mir . Vlevo - nouzo¬ 
vy vysilat, uprostfed — 
prijimac Siemens, vpra- 
vo - nouzovj prijimac 
S.A.I.T. 
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jeste jedna antbna nahradni. Pro za- 
mefovac je na horni palube navigad- 
niho m&stku antdna ramova a co nej- 
vfse, na zvlastni stozdr, se instaluje 
antdna pro radiolokator. V radiostanici 
je umela antdna pro ladeni vysilacCi a 
antdnni pfepinac, umoznujici pfipojeni 
ruznych antdn k ruznym pristroj6m. 

V soucasnd dobe se uvazuje o dalsim 
vybaveni nasich lodi. Bude instalovdn 
druhy radiolokator, pravdepodobnd 
tranzistorovy a stanice yKV pro bez- 
platnd dorozumivani mezi velitelem 
lode a lodivodem. V Kielskbm a Suez- 
skdm kanalu si pfinaseji lodivodi svd 
vlastni VKV stanice. 

Sluzba radiotelegrafisty se ridi pred- 
pisy, kterd pro ni zavazne stanovi Rdd 
radiokomunikaci. Obstarava tyto hlavni 
ukoly: 

a) bdeni na kmitoctu 500 kHz, 

b) nejmdnd dvakrdt denne poslech pfed- 
povedi pocasi pfislusnd oblasti; v pfi- 
pade boure, tajfunu ap. je obstardvdni 
informaci o pocasi pochopitelne das- 
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tejsi, 

c) jednou denne podle casovdho signilu 
oprava lodniho chronometru, 

^d) odesilani a pfijem sluzebnich a sou- 
kromych radioteIegram6. 

Ve§kera korespondence a vsechny 
ud&losti ve sluzbe se zapisuji do Deniku - 
radioelektrickd sluzby. K zdznamu se 
pouzivd jednotndho dasu GMT. Pro 
sluzbu jsou. dulezitd hodiny, kterd visi 
v radiostanici. Musi mit velkou vte- 
finovou rucicku. Po obvodu hodin je 
pak cervene vyznaceno trvdni poplacho- 
vdho signalu. Dve cervend vysece v dobd 
od H plus 15 az 18 a H plus 45 az 48 
minut signalizuji dva tfiminutovd in- 
tervaly, kdy je zaka’zano vysilat na 
kmitoctu 500 kHz a radista v tdto dobe 
musi na tomto kmitoctu zabezpecit po- 
zorny poslech. Toto opatreni ma za- 
rucit, aby se slabd nebo nouzovd stanice 
v pfipade tisnd dovolaly pomoci. Tesnd 
po techto intervalech nastava takd pfi- 
padnd^ vysilani bezpecnostnich a pil- 
nostnich volani. Behem sluzby md b^t 




alespon jednou denne zkontrolovdna 
spr&vna cinnost nouzov£ho vysilace, pri- 
jimace a autoalarmu. 

Radiotelegramy do CSSR se preda- 
vaji pfes dve polskd pobrezni stanice - 
Szczecinradio a Gdyniaradio. Poplatek 
za radiotelegram se skl&da ze tri cdsti: 
z poplatku palubniho, pobrezniho a za 
dopravu po pozemnx telegrafni siti. Po- 
drobn£ udaje o pobreznich stanicich 
jsou v knize „List of Coast Stations^. 
Udaje o lodnich stanicich jsou v knize 
„ListofShip Stations^.'Obe tyto publi- 
kace vydiva sekretariat^ Mezinarodni 
telekomunikadni unie ve Svycarsku. Ne- 
zdvisle na techto publikacich vydava 
hydrografick£ oddeleni britsk£ admi- 
rality v Londyne tak zvan6 ^Admiralty 
List of Radio Signals'*. Celkem vychdzi 
pet dilu: 

dil I. obsahuje udaje o pobfeznich 
stanicich, 

dil II. udaje o radiomajacich a stanir 
cich, vysilajicich signily'pro za- 
mSreni, 

dil III. udaje o stanicich, vysilajicich 
meteoroIogick£.pfedpov6di, 
Poslednf dil pod&va podrobnosti o sta¬ 
nicich vysilajicich casov£ signaly. 

Ve vetsine pfistavu plati pro lodni sta¬ 
nice z&kaz vysilani. V nekterych zemich 
je radiostanice ' dokonce i zapecetena. 
V pfistavu se proto provadi hlavni 
udrzba vsech pristrojfi, pfipadne se od- 
stranuji poruchy, kter6 nebylo mozno 
opravit na mori. 

Na radistu pfipada take dobrovolny 
ukol, aby pro posadku vydaval lodni 
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noviny. Obsahuji zpravy krdtkovln- 
neho vysilani cs. rozhlasu. Protoze tisk 
prichdzi na lod pomdrne opozdene, je 
.o tyto noviny vzdy velky zajem. 

Nu, a nakonec, kdyz jsem prozradil 
neco ze zivota na lodi, je na £ase vy- 
licit, co tomu musi predchazet. K ob- 


sluze radiotelegrafniho zarizeni ria mo- 
bilnich stanicich je tfeba vysvedceni 
radiotelegrafisty I. nebo II. tfidy. Toto 
vysvedceni vyddva ustredni sprava spoju 
a k jeho vyd&ni je treba prokdzat tyto 
znalosti: 

a) teoretickou a praktickou znalost ra- 
diotechniky. Znalost serizovani a 
praktickou cinnost radiotelegrafnich, 
radiotelefonnich pfistrojft a zamefo- 
vacu. Teoretickou a praktickou zna¬ 
lost udrzby techto pristroju. Znalost 
akumulitorii. 

b) Spravn6 rukou vysilat a sluchem pfi- 
jimat jasnou fee rychlosti 100 pis- 
men za minutu a k6dov£ skupiny 80 
pismen za minutu. (Tato rychlost 
plati pro vysvedceni II. tfidy, pro 
I. tfidu je o neco vy§Si.) 

c) Schopnost sprivne telefonicky vysilat 
a pfijimat. 

d) Znalost Radii platnych pro radio- 
komunikaci: Rad radiokomunikaci, 
Telegrafni a telefonni rad, Mezi- 
nirodni. umluva o telekomunikacich, 
IJmluva o bezpe£nosti lidskeho zi¬ 
vota na mori. 

e) Znalost spravn6ho vypo6itavini po- 
platkh za radiotelegramy. 

f) Znalost svetov^ho zem£pisu, zejm^na 
pak hlavnich ndmofnich a leteck^ch 
trati a dftlezit^ch komunikacnich 
cest. 

g) Dobrou znalost nekter^ho jazyka 
Unie (anglicky, francouzsky, nebo 
Spanelsky). 

Po hsp£sn£m slo^eni zkousek je pak 
nutnojezdit jeden rok ve funkei asistenta. 



Pise se mesic zari a vsem vam jiz op£t 
zacala skola a s ni i dalsi povinnosti. Sv6 
prazdniny nebo dovolenou jste si jiz 
vsichiii uzili, i kdyz letos bylo slunickoP 
skoup<£ pro vsechny. Prazdninova neboli. 
okurkovd sezona byla znit i na pas- 
mech. Na pasmu 160 m provoz dosti 
ustal oproti drivejsim mesicum, vinu ■ 
vsak tak6 nese letni boufkova cinnost,. 
ktera prinasi velk6 QRN a pak velmi 
zhor§en6 podminky. Ani telegrafni pon- 
delky nebyly mnoho obsazen^. Pokud ' 
nebylo Q,RN, dalo se presto pracovat se 
zahranicim. Stanice anglicky se vysky- 
tuji na pdsmu kazdf' den. Zrejme si jiz 
zvykly na nov6 prefixy OL a jsou pro 
ne vice pritazlivd nez prefix OK, coz 
je pochopitelne - a tak na§i OL jsou 
ve vyhode pri voldni zahranicni stanice. 
Sam jsem se o tom presvedcil. 

A nyni bych mel pro vsechny OL 
i OK stanice takovy navrh nebo i pros- 
bu, ktera by prospela provozu na 160 m. 
je vam jiste znimo z povolovacich pod- 
minek, ze je pismo sirok6 200 kHz od 
1,75 az 1,95 MHz. Mimo podminek pro 
telegrafni pond£lek neni nikde psano, ze 
veskery provoz' mezi nasimi stanicemi 


i pri spojeni se zahranicim se musi dit na 
useku 30-^40 kHz mezi 1825—1865 kHz. 
Na tomto useku se tlaci vsechny nase 
stanice a pri tom je kolem tolik volneho 
mista! Ale' zkuste dit treba vseobecnou 
v^zvu na kmitoitu 1880 kHz! Urci- 
te spojeni neudelate, nebot? tarn jiz 
nikdo* neposlouchi. A o telegrafnim 
pondelku ani nemluvzm, to je proste 
chumel stanic, tlacicich se na uzkem 
useku pisma, ackoliv i zde je mozno pra¬ 
covat na sirsim useku pasma. Jiste mnozi 
z vas mate zku§enosti, jak to vypadi, 
kdyz jede zivod nekolik stanic, kter6 
maji blizko sebe QTH, napr. z jednoho 
mesta, ctvrti apod. I kdyz maji dobre se- 
rizen6 vysilace, tj. hlavne bez kliksu, 
i dobrd prijimace, kteri se nezahlcuji, do 
jjChumlu 44 na mal^m useku pasma se 
vice jak 2-r3 stanice nevejdou a pokud 
se tarn tlaci, dosti si vzajemne prekazeji 
a je nemozn^ zivod absolvovat s uspe- 
chem. Na druhe strane, kdo nemi ve 
svim mfste souseda-amat^ra, je ve vy¬ 
hode, aspon se nemusi tak casto prela- 
dovat. Myslim vsak, ze by bylo rozumn6 
vyuzivat i ostatnich kmitoctu na pismu, 
aby ta tlacenice nebyla tak velika - de¬ 
lime si ji jenom sami! Povidavi vnitro- 
stitni spojeni bychom taki nemeli delat 
na kmitoitech, kde jezdi zahranicni 
stanice - he vsechny zeme, jezdici na 
pismu 160 m, maji povoleno 200 kHz. 
Nektere, jako napr. PA0 a OE, maji 
vyhrazen^ jen urcit6 mali kmitoctov^ 
useky, kde smeji pracovat. Mejme tedy 
na ne ohled a na ty nase stanice, ktere 
cht£ji pracovat se zahranicim. Neni 
vhodn6 volat vyzvu na kmitoctu stanice 
napr. GM, kteri bud pracuje nebo taki 
voli vyzvu. Tohoto nesvaru jsem si vsiml 
nekolikrite a delaji to nekteri OL, kteri 
nemaji jeste tridu D a tak jim na tom 


zrejme tolik nezilezi. Ale melo by, pro-’ 
toze kazi dobre jm6no nasich OL i OK 
v zahrani£i. Divejte se proto peclive 
poslechem na kmito£et, na kterdm chce- 
te pracovat a slySite-li tam treba jen 
slab6 signily, napr. S5, jak^kolivstanice,- 
nezabirejme tento kmitocet pro sebe 
s vedomim, ze signil S5 me rusit nebude 
a tfeba muj signil tuto stanici take ne. 
Neni to vzdy pravda. Priste vam sdelim 
nekteri kmitocty zahranicnich stanic, na 
kter^ch smeji pracovat v.pismu 160 m. 
A pro OL do-pfis'iho cisla pripravuji 
odstavec pro OL—YL, tranzistorovy vy- 
silac na 160 m a dalsi zpravy. 

V minulim cisle bylo venovano dosti 
mista a ridku na§im posluchac&m, dnes 
tedy budou o to osizeni. Dostal jsem ne¬ 
kolik zajimavych dopisu od RP, co by 
si prili mit v rubrice pro RP. Ale kdyby 
se vSechna prani mela splnit, musel by 
rubriku sestavovat cely stab pracovniku, 
ktery by vyvijel rhzn6 prijimace a kon- 
vertory, o kter^ si zadate. Jsou tam vsak 
i jine zajimavd dotazy, kter6 by bylo 
mozno pri spolupraci vice nasich Rp 
zodpovedet. Nu, o tom az 'priste. Zatim 
mnoho uspechu na pasmech a opet 
v pristim cisle nashledanou. 

* * * 

V Izraeli vydaji ke 40. vyroci mesta Herzlie diplom 
„HERZLIA“ - za spojeni navdzand mezi 1. 9. a 
1.10. 1965 se stanicemi z mesta Herzlie a okoli, ktere 
budou v dobc lomit svou zna^ku pismenem H, 
napr. 4X4AA/H. K ziskdni diplomu staii 4 body - 
jedna stanice plati 1 bod, stanice mestskeho radio- 
klubu 4X4QG/H 2 body. Spojeni s toutez stanici na 
rfiznych pasmech (3,5 - 7-14 - 21 -2S MHz) se 
pocitaji ka2de za 1 bod. Tomu, kdo ziskd nejv^t§i 
pocet bodii, bude udelena zvlaStni medaile. Diplom 
je i pro poslucha£e. Posledni termin S^dosti, pro nez 
stadi seznam spojeni podie deniku a 4 IRC kupony, 
je 15.11. 1965. (Stanice z Herzlie :4X4QG/H, Hl/H, 
IX/H, MC/H, NY/H, ON/H, OZ/H, RW/H, TD/H, 
TV/H a stanice pracujlci jen na 7 MHz: 
4X4NNG/H a NVG/H.) 
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Zajimavy napad mel nas ctenaf, ktery 
nam popsal svuj zpusob ukladani nej- 
beznejsich soucastek kondenzatorfi a od- 
poril. VdtSina amatdru skladuje drobnd 
souc&stky v krabickAch, zdsuvkich pra- 
covnich stolu apod. Je to nepfehledne 
a ztrdci se cas pH tdeddm prave toho 
odporu, ktery nutne a rychle potfebu- 
jete. V cisle 1 Radiovdho konstruktdra 
1965 je pops&n zpusob vyuzivajici soti- 
boru z 50 nebo 72 krabicek od zapalek. 
Je to jiste zajimavy n&pad, krabidky 
tvori celek, slepeny obydejn^m Iepidlem 
a oznaceny symbolem ulozenych soucas¬ 
tek. Dnes si popiseme jiny zpusob, ktery 
ma vyhodu, ze lze cely zdsobnfk ulozit do 
aktovky a je tak velmi pohotovy. 

Zaklad tvori krouzkovy' sesit (di&r) 
s mechanismem pro otevirani ctyf roz- 
pulenych krouzku. Obycejne se pouziva 
pro abecedni tfideni rftznych pisemnych 
materiAlu. Zvolime radeji vetsi format 
■A4 rozmeru 210x290 mm, linkovane 
papiryj vyjmeme a pouzijeme pouze 
tvrdych vlozek s abecedou na pravd 
strane. Do techto strdnek vysekneme 
derovacem nebo prubojnikem otvory 
o 0 1 -r 3 mm ve sloupcich pod sebou. 
VzdAlenosti mezi otvory ve vodorovndm 
smeru a svisle zavisi na rozmerech odpo¬ 
ru a kondenzatoru, kterd na tom kterem 
listu upevnime. Vyvody soucdstek zasu- 
neme do otvorii a na zadni strane ohne- 
me., Pismena abecedy na pravd strane 
prelepime a kazdou str&nku oznadime 
symbolem soucastky (odpor^ kondenzd- 
tor, dioda, tranzistor apodj a blizsim 
urcenim (wattovd zatizeni, typovd ozna- 
ceni apod.).-Z&lezi uz jen na vlastni 
koncepci, zda si budete ukladat stejnd 
soucastky „do zasoby“ vodorovne, nebo 
zda kazda soucastka bude v jedindm 
kusu a na strance bude nekolik sloupcu 
vedle sebe. 

Zpusob ulozeni jinych soucastek nez 
odporu a kondenzatoru si kazdy zvoli 
sam. Zajimavejsi bude podat prehled 
o rozmerech a typech prave odporft 
a kondenzatoru. Vsimneme si tech nej- 
mensich, kterd se do tohoto zasobniku ’ 
jeste vejdou. 

Odpory i kondenzdtory se deli podle 
technologie vyroby, vlastnosti a kon- 
strukcniho uspofadani do nekolika sku- 
pin. Pro nasjiejzajimavejsi jsou tyto: 

L Odpory miniaturnl vrstvove, v fade E6 
a E12 

TR 110 - 0,05 W - ddlka 7 mm - 
0 3,5 mm - max. 150 V ss - 
10 4- 1 500 000 Q, TR ill - 0,1 W- 
ddlka 13 mm - 0 3,5 mm - max. 
200 V sg - 10 * 3 300 000 Cl. 

2. Odpory s ntzkym teplotnlm soucinitelem , 
v fade El 2 

TR 135 - 0,25 W - ddlka 17 mm - 
0 5 mm - max. 50 V ss — 1 39 000 Q, 

TR 136 - 0,5 W - ddlka 27 mm - 
0 5 mm - max. 100 V&- 1 4 - 100 000 Cl, 


TR 137-1 W - ddlka 31 mm - 08 mm 
- max. 100 V ss - 1 4 - 270 000 Cl, 

TR 138 - 2 W - ddlka 48 mm - 0 9 mm - 
max. 100 V S8 (500 V rt ) - 1 4 - 470 000 Q. 

3. odpory vysokoohmove, v fade E6 

WK 650 05 - 0,5 W - ddka 27 mm - 
0 5 mm — max. 250 Vss - 10 4 

4- 1000 Mn. 

Velikosti odporu prislusndho typu se 
dodivaji v fade E 6 nebo El2, jak je 
uvedeno. Tyto rady jsou: 

E 6 : 1- 1,5 - 2,2 - 3,3 — 4,7 - 6,8 a n&- 
sobky deseti. 

E12: 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 
3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 a nasobky de- 
seti. 

1. kondenzdtory miniatumi polystyrenove , 
v fade E 12: 


TG 281 - d&ka 7 -4 15 mm, 0 3 ~ 
4- 7 mm-max. 100 V S s- 10 4- 10000 pF. 


2. kondenzdtory styroflexove , v fade El 2: 

TG 283 - ddka 15 4- 30 mm - 0 4 4* 
4 - 14 mm - max. 250 V S s - 22 4- 
4 - 22 000 pF, 

TG 284 - d61ka 15 4 - 30 mm - 0 5,5 4- 
4 - 14 mm - max. 400 V S3 - 22 4- 
4- 10 000 pF. 

t 

3 . kondenzdtory vn svitkove , dodavajt se v 
,Jculatjch“ hodnotdch: 

TC 286 - ddlka 20 a 30 mm - 0 9 4 - 
4- 18 mm - max. 1000 V S s - 10 4- 
4- 10 000 pF, 

TC 287 - d&ka 20 a 30 mm - 0 9 4- 
4 - 14 mm — max. 3000 Vss - 10 4- 
4 - 2000 pF. 

4. kondenzdtory pro vysoke teploty (az 
1600 Fas pfi 125 °C), V fade El2: 

TC 271 - delka 15 a 20 mm - 0 3 *4 
4- 7,3 mm - 47 4- 22 000 pF, 

TC 273 - dClka 15 4- 30 mm 

— 0 4 4- 12,6 mm - 47 4- 22 000 pF, 
TC 274 - d£lka 20 a 30 mm - 0 3,5 4^ 
4 - 16,3 mm - 10 4- 15 000 pF. 

5. kondenzdtory slidove , v fade El2 a E24: 

TC 200 - d&ka 21 mm - §ifka 10mm- 
500 Vss -4,7 4- 150 pF, 

TC 201 ~ ddlka 29 mm - §ifka 16 mm - 
500 V s8 - 151 -4 820 P F, 

TC 202 - d61ka 42 mm - sifka 24 mm - 
500 V S5 - 821 4- 5100 pF, 

WK 714 07 az WK 714 32 - delka 20 4 - 
4- 28 mm - sifka 9 4- 15 mm - 10 4- 
4-2200 pF. 

S.ada E24 je proti fade E12 rozsirena 
o dalsi mezihodnoty. , 


6. kondenzdtory elektrolyticke: ■ 

TC 902 az TG 909 - ve 4 provedenich 
podle kapacity a provozniho napeti, nej- 
mensi typy jsou: d£lka 23 mm, 0 7 mm, 
Uvedeny pfehled oznaceni, rozmeru 
a velikosti odporfl a kapacit je jenom 
pfibliznym voditkem pro volbu rozmis- 
t6ni na listu z&sobniku. Prakticky pfi- 
stup k t6to otazce je tento: vyberte si, 
jak6 typy soucastek budete nejvice po- 
uzivat, pfipadne vyberte jen nekter£ 
hodnoty z fady E6, El2 a E24. Pro ne si 
pak podle skufecnych soucastek rozvrh- 
nete geometrii rozlozeni na kazd£m listu 
a potom podle zakreslenych otvoru za- 
cnete otvory skutecne vyrabet. Cilem 
je ziskat pomucku a nikoli perforaci jako 
je to v arsiku znamek. Praydepodobne 
ne vsechny soucastky maji tak maly 
prumer nebo vysku, aby se mohly v des- 
kach ulozit, v krabickach a zasuvkach 
jich zustane jiste jeste dost. Takto sera- 
zen^ odpory a kondenzatory tech nej- 
pouzivanejsich velikosti a rozmeru usetfi 
jiste mnoho casu pfi hledani td prav6. 


Fotovibr&tor 

Velmi maid ss napeti se meri a zesiluji 
pomocf mechanickych vibratoru, ve 
kterych se meni mefen6 stejnosmern^ 
napeti v napeti pulsujici. Takov6 
napeti lze zesilit v beznych zesilovaCich 
s kondenzatorovou vazbou a potom 
opCt usmernit. Pfednosti techto zapojeni 
s mechanickym vibrdtorem je velkd pfes- 
nost a maly drift. MechanickC vibrdtory 
maji vsak nekolik nevyhod: opotfebova- 
vaji se a jejich pfepinaci kmitocet je 
maly. Nasledkem toho je horni kmitocet 
takov^ho vibracniho zesilovace 5 az 
10 Hz. Proto se vynaklidd mnoho usili, 
aby se mechanick6 vibratory nahradily 
elektronickymi. Pouziva se k tomu tran- 
zistoru. Jejich nevyhodou je vzajemna 
vazba okruhu meficiho s okruhem biidi- 
cim. Velmi ndpadity je zpusob, pfi kte- 
r6m* se vytvifi pulsujici napeti ze stej- 
nosmern^ho bez mechanickych pfistroju. 
Totiz pouzitim fotoelektrickych prvku 
ve spojeni se svetelnym buzenim. 

Americka firma James Electronics 
Inc. vyrdbi takov^ fotoelektrick^ vibrd- 
tor pod ozna£enim Photocom. Tvofi ho 
dva fotodopory, osvetlovan6 dvema spe- 
cidlnimi sveteln^mi zdroji. 2arovky se 
napdjeji pres jednocestn^ usmernova^e. 
Tim se pfi stridav^m napeti osvetli jed- 
nou pulvlnou napf. levy fotoodpor, dru- 
hou pulvlnou se osvetli prav£ fotoodpor. 
Stfidav^ osvetlovdni fotoodporu je kmi- 
toctove nezdvisl6. 
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Obr. L Frub eh vystupniho napeti z foto - 
elektrickeho vibratoru na ryze ’ohmicke zdte£i 


.Vibritor je uzavfen v kontaktnim 
krytu, pfipominajicim valcovou baterii. 
Provedeni je otfesuvzdornd. Mezi budi- 
cim okruhem (zdrovky) a spinacim ob- 
vodem (fotoodpor) se udrzuje maid rusi- 
vd napeti. Pfi pracovnim odporu 1 Mil 
je toto napeti 3 /dV a skladd se ze sumovd 
slozky a ze slozky tvofend termoelektric- 
kym napetim. 

Fotoodpor mi. hodnotu ve tme 
10 s 4 - 10® Q. Pfi osvetleni klesa tato 
hodnota podle typu na 150 D az 12 kQ. 
Fotoodpory lze zatizit ztratovym vyko- 
nem 50 W. Jak je zfejmd z obr. 1 a 2, 
muze se pouzit napdti, bdznd pfi me* 
chanickdm -provedeni, Nedosahuje se 
vsak tak pravodhldho prubehu jako 
mechanickym vibratorem. Ve vetsine 
pripadu to neni nevyhoda. Proto pra- 
cuje fotoelektricky vibrdtor pine bez 
pfekmitu. 

. & 



Obr. 2 . Prdbeh vystupniho napeti z foto - 
elektrickiho vibratoru na transformdtove zd~ 
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P&tSTAVBA 



MAGNC-TOFONU 



NA4STOPY 


Inz. Jin Vlcek 


Tranzistorove magnetofony, napr. 
Start, maji jednu velkou vyhodu v tom, 
ze jsou nezivisl^ na zdroji energie. 
Jednou z nevyhod Startu je vsak pomer- 
ne kratki hraci doba vzhledem k jeho 
rozmerum. Pri pouziti dlouhohrajiciho 
pasku hraje jedna cfvka asi 45 minut 
a pisek duoband nejvyse jednu hodinu. 
Vzhledem k mechanicki konstrukci neni 
mozn6 pouzit v£tsich civek nez 7,5 cm, 
ackoli rozmery celdho kufriku by umoz- 
nily pouziti civekprumeru 10 cm. Jedinou 
moznosti prodlouzit hraci dobu je tedy 
vyuziti ctyrstop^ho zaznamu, coz zna- 
meni u pisku duoband hraci dobu 
2 hodiny pro jednu ciyku. Pouzijeme-li 
pri tom jeste mazini vf proud era, zname- 
na to soucasne zlepseni odstupu hluku, 
pokud to, dovoli samotny zesilovac. 
Pouzivany pisek PE 41 ma tak£ mnohem 
lepsi vlastnosti nez CH. 

Mechanickeupravy 

Pro prestavbu Startu na ctyri stopy 
je treba v pr v6 rade opatrit si kombi- 
novanou ctyrstopou mazaci hlavu. 
Doufam, ze dnes uz nikdo nebude hlavu 
vyrabet doma, protoze je levnejsi ji 
koupit, treba i za cenu 155 Kcs. Za tuto 
cenu se totiz prodivi kombiriovani hla- 
va z magnetofonu Sonet B3. Upozor- 
huji pritom, ze neni treba kupovat hlavu 
za tuto pomerne vysokou cenu, protoze 
jsou obcas k \sehnini v prodejnach par- 
tiov^ho zbozi tytez hlavy za 40 Kcs. 
Mazaci hlavy maji ceny primefene 
nizsi. Vyroba mazaci hlavy je ovsem 
podstatne jednodussi, proto je mozno, 
tuto praci podniknout s jakousi nadeji 
na uspech. Jiste je mozn6 mazat zizna- 
my i permanentnim magnetem potrebn^ 
sirky, ale v tom pripade je treba vyresit 
mechanismus presouvani hlavy na pri* 
slusnou stopu. 

Stejnosmern£ mazini ma vsak velkou 
nevyhodu v tom, ze nasyceny pisek 
zpusobuje v reprodukci znacny sum. 
Tento sum se sice da omezit zvySenym 
predmagnetizacnim proudem, ale to 
ma zase vliv na zaznam vysokych kmi- 
tocth. 

.NejvetSim problimem bude upevneni 
dvou hlav v prostoru, kde byla p&vodne 
jen jedna hlava. Nastesti hlavy ze Sonetu 
B3 jsou ponekud mensi. 

Nejprve je treba odstranit puvodni 
pohyblivou mazaci hlavu. Pritom neni 
treba nic nicit, takze je moznd vratit 
cely system zpet. Odstranime pojistku 
na cepu, kolem nehoz se otici mazaci 
hlava, sesuneme hlavu a rovnez sesune- 
me kotoucek s drazkou, ktery je nasunut 
na hrideli prepinace funkci. Dale je 
treba odstranit vodici vidlicku z mosaz- 
neho plechu a samozrejme puvodni 
kombinovanou hlavu. Cep mazaci hla¬ 
vy zustane na puvodnim miste, protoze 
tarn nemuze prekazet. Drzak kombi- 
novan£ hlavy se nam nebude k nicemu 
hodit, proto jej nechame prisroubovany 


k hlave. Hlavu nezahazujeme, protoze 
se nam jeste muze hodit pri oprave jin£- 
ho Startu, prip. pri montazi do puvod- 
niho stavu. Ctyrstop£ hlavy jsou pomer¬ 
ne rozmerne, proto nezbude nic jin^ho, 
nez riskovat, ze hlavy maji sterbiny 
alespon priblizne'kolmd a upevnit obe 
hlavy do spolecn^ho drziku. Drzak se 
ohne z zelezn^ho pocinovandho plechu 
.do tvaru trmene takovych rozmeru, aby 
se do nej vesly obe hlavy tesne vedle 
sebe. Pro upevneni hlav je treba vyvrtat 
do nosn^ho plechu nov6 otvory, nejl6pe 
M2. Pritom je treba vyjmout nosny 
plech z mechanismu, aby se neposkodil 
setrvacnik. Po opetovn^m slozeni je 
nutn^ znovu nastavit souosost gumov^ho 
kola a tonoveho hridele. Provede se to 
pootacenim kolem zadniho zapusten^- 
ho sroubku tak, aby pasek sel rovne od 
hlavy az po pravy vodici kolik, aniz by 
se sesouval nahoru nebo dolfi. Timto 
nastavenim si zarucite bezvadny chod 
mechanismu a tim i dostate^ny 1 odstup 
preslechu sousednich stop. Venujte pro¬ 
to tomuto nastaveni hodne pozornosti. 

Hlavy je treba upevnit tak, aby se 
daly nastavovat jejich v^sky vzhledem 
k pdsku a soucasne aby se daly, zejm^na 
kombinovana, v jistych mezich naklanet. 
Nejjednodu§eji se to da pro vest tak, ze 
se hlavy podlozi penovou nebo mekkou 
gumou a pritdhnou se trmenem k nosnd- 
mu plechu. Povolovdnim pripevnovacich 
sroubku se hlava zveda a tim se da na¬ 
stavit do potrebn^ vyse. Soucasne ne- 
stejnym povolovdnim nebo utahovanim 
sroubku je mozn6 hlavy naklanet a tim 
nastavit kolmost sterbin. Protoze neni 
moznd upevnit hlavy vice nez, dvema 
sroubky, je cela soustava neurcitd a moh- 
lo by se stat, ze se hlavy budou odklanet 
od pasku . Je tedy treba umistit penovou 
gumu pod hlavami tak, aby j e podpira- 
la vpredu a za hlavy umistit sroubek 
M3 s pialkulatou hlavou .tak, aby se 
o jeho hlavu opiral trmen .a tim bylo 
znemozneno jeho odklaneni. Pritom 
srouboydnim tohoto sroubku je moz- 
n^ naklanet jemne hlavy dopredu 
a dozadu. 

Pro spravnou cinnost je nutno pri- 
hnout a soucasne posunout v ovdlnem 


otvoru pritlacovaci plisek, upevneny na 
pice gumov^ho kola tak, aby bylo jeho 
zaobleni prdve mezi hlavami. Vzdile- 
nost od hlav se nastavi tak, aby byly 
obe hlavy sprivne opasan^, ale aby ne- 
vznikal zbytecny mechanicky odpor. 
Konecne je treba rovnat plsteny pol- 
Stirek tak, aby dol^hal bezvadne ha 
celou plochu hlavy, ale jen takovou si- 
lou, aby zbytecne nebrzdil. 

Presnou vysku hlav upravime az po 
uprave zesilovace soucasne s nastavenim 
kolmosti Sterbiny. Kolmost sterbiny 
nastavujeme s pomoci pasku nahran^ho 
pred upravou, pripadne nahran^ho na 
jin6m magnetofonu. Vysku hlav pritom 
nastavime tak, aby nad paskem bylo 
videt jeste asi jednu desetinu milimetru 
jddra horni hlavy. V pripade, ze vyska 
obou hlav bude ruzna, nebo'bude nutn6 
vetSi nakloneni, je nutno vyssi hlavu 
podlozit pod trmenem, tak aby se snizila 
na potrebnou miru. Po takov^mto nasta¬ 
veni provedeme zkusebni zaznain nej¬ 
prve na horni stopu a po obraceni pasku 
zkusime reprodukovat spodni stopu.' 

V reproduktoru by se nemel ozvat vu- 
bec zidny zvuk za predpokladu, ze byl 
pdsek pred pokusem obou stran cisty. 
Objevi-li se treba i jen slaby' preslech, 
je treba hlavu pozvednout. Po tomto 
nastaveni provedeme pokusny zaznarh 
spodni hlavou a po obraceni prehrava- 
me opet spodni hlavou. Ani zde by se 
nemel objevit zadn^ preslech. Objevi-li 
se presto, je hlava prilis zvednuta a je 
treba ji naopak posunout nepatrne dolu. 
Posunovani provadime velmi' opatrne 
jen po desetinach milimetru. Po ne- 
kolika hodinach provozu je treba jeSte 
zopakovat nastaveni a prekontrolovat 
kolmost sterbiny. 

Uprava zesilovace 

Ctyfstop^ zaznam predpoklada dvoj- 
nisobn^ vyuziti jedn^ strany pisku, 
proto je treba vyresit bud* presunovani 
hlavy, nebo elektrick^ prepinani v pri- 
pade, ze jsou vestaveny hla\y dye. 

V nasem pripade - pouzijeme-li hlavy 
ze Sonetu B3 - jsou v kazde z hlav 
vestaveny dva syst^my. Je tedy treba 
vyresit elektrick6 prepinani jednotlivych 
syst^mu obou hlav. Ze zapojeni zesilo¬ 
vace vyplyva, ze je treba pro prepinani 
tri prepinacich trojic kontaktu. Prepinac 
si kazdy umisti podle moznosti a vkusu.. 
Nenasilnd a nenipadn6 umisteni je na 
misto tlacitka „stop ct formou zaskako- 
vaciho tlacitka, nebo vycnivajici casti 
knohiku. Stalo se sice jakousi modou 
pouzivat tlacitko iy stop“ u vsech druhu 
magnetofonh, ale skutecn£ opodstatneni 
mi jen tam, kde je slozite prepnuti na 
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Pohled m magnetofo - 
novi hlavy po uprave 




^aznam. U magnetofonu Start neni 
tlacitko i3 stop u vubec nutn£. Spise na- 
opak svadi ke zneuzivani a dm ke zby- 
tecnemu vybijeni baterii. Dalsi moz- 
.nosti je umisteni prepinace souose bucf 
s pfepinacem funkci, nebo s potencio- 
metrem hlasitosti. Takovato uprava si 
samozrejme vyzada pouziti jinych knof- 
liku a vzhledem k symetrii doporucuji 
do druh^ho knofliku vestavet tdnovou 
clonu: Konkrdtni provedeni zavisi na 
tom, jaky pfepinac sezenete a jiste si 
Jsazdy poradi sam. 

Vysokofrekvencni mazAni vyzaduje 
zdroj stridav^ho proudu vyssiho kmi- 
toctu, s co nejmensim obsahem Iich^ch 
barmonickych. Protoze jsme vsak vazAni 
minimalm spotrebou, bude tfeba vy- 
resit mazAni co nejusporneji. Magneto- 
fon Start je opatfen stfidavou pfed- 
magnetizaci. V zapojeni je pouzito 
koncovych tranzistoru v dvojcinnAm 
zapojeni oscilatoru ve tride B se zvlAStni 
indukcnosti. Protoze oscilator slouzi jen 
k predmagnetizaci, ma celkem maly 
vykon, Vykon je dAn jednak pomeme 
malym budicfm proudem, danym od- 
porem R%i, ale hlavne dm, ze je snizeno 
napeti kolektoru, protoze kolektorovy 
proud proteka promennym odporem/?23. 
Zmena odporu ma za nasledek zmenu 
stfidavAho napeti na vsech vinudch 
a dm L zmenu buzeni tranzistoru. Lze 
tedy timto zpusobem pomerne snadno 
a ve znacnych mezich menit vykon osci¬ 
latoru a dm i pfedmagnetizacni proud. 
Nevyhodou tohoto zapojeni je, ze pfikon 
oscilatoru je mnohem vetsi, nez by od- 
povidalo jeho vykonu, protoze znacna 
cast pfikonu se mari na odporu /? 23 . 
Oscilator tedy v magnetofonu mame, jde 
jen o to, jestli bude jeho vykon stacit i na. 
mazAni. Prestoze se temef ve vsech 
spisech soustavne traduje, ze pro mazAni 
je nutny vykon nekolika wattu, moje 
pokusy vzdy ukazuji, ze tomu tak neni, 
protoze staci vykon 100 -f- 300 mW pro 
spolehlive mazani jakoukoli hlavou bez 
ohledu na to, je-li jeji jAdro^feritovA nebo 
permalloyov^. Dokonce vubec nezalezi, 
je-li hlava dvoustopA nebo ctyrstopA. 

V m6m pfistroji byl proud oscilatoru 
asi 10 mA a po vytoceni odporu 3 
na minimum se.zvySil proud na 25 mA. 
To znamena, ze prikon byl asi 190 mW 
a tedy vykon, ktery by bylo mozno ode- 
birat, by byl asi 90 mW. Dalsi zvyseni 
vykonu uz neni vhodnA, protoze by 
mohlo dojit k pretizeni tranzistoru. 
Pfitom by tento vykon mel stacit k ma¬ 
zani. 

Indukcnost jednoho systAmu mazaci 
hlavy je asi 2,5 mH, to znamena, ze pri 
kmitoctu. 60 kHz je jeji impedance asi 
1 kD. Zatezovaci impedance dvojcin- 
neho koncovAho stupne je asi 1,2 kQ, 
je tedy mozno zapojit mazaci hlavu 
pffmo mezi kolektory. Aby se kolektory 
neovlivnovaly stejnosmerne, je treba 
oddelit hlavu alespon na jednA strane 
konderizatorem asi 10 000 pF. Po zapo¬ 
jeni se ukazalo, ze proud oscilAtoru po- 
klesl asi na 15 mA, protoze zatez zhor- 
silo Q. civky a tim pokleslo napeti na 
vsech vinudch. Presto vsak hlava mazala 
turner dokonale. Na nekterych zvlAste 
tvrdych typech piskfi by vsak mohly 
zustat slysiteln£ zbytky modulace, pri- 
padne zesilovaci dinitel koncovych tran- 
zistor6 by mohl byt mens! a tim i vykon 
dodavany do hlavy by byl mensi. Proto 
je treba zajistit i pro tento pripad spo¬ 
lehlive mazani tim, ze se zvy§i buzeni 
a dm i vykon, PHtom je treba si uvedo- 
mit, ze nepatrnd zmena sdriov^ho odpo¬ 
ru v bazi m4 za nAsledek pomerne vel- 
kou zmenu kolektorov^ho proudu, proto- 
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£meny v zapojeni Startu pri prestavbe na Hyfi stopy. Silne kreslene jsou obvody navic nebo 

\ se zmenou . N 


ze zvy§eni budiciho proudu zpusobi 
vzrust napeti na zdtezi a dm dalsi vzrust 
kolektorov^ho proudu. Je-li tedy odpor 
obvodu bizi 5600. Q a proudovy zesilo¬ 
vaci cinitel tranzistorfi 40, staci zmena 
odporu o 10 %, aby vzrostl kolektorovy 
proud na 25 mA. Tak maid zmena od¬ 
poru se neda resit vymenou odporu, 
protoze" tak jemnou radu nemame. Je 
proto treba zapojit paralelne k odporu 
R 21 odpor 22 kO. Nebude-li ani v tomto 
pripade vykon dostate£ny, je treba za¬ 
pojit odpor 20 kfi, pHpadne 18 kO. 
Pritom neni vhodn6 zvysovat vykon 
zbytecne, protoze to ztezuje nastaveni 
predmagnetizace. V kazddm pripade 
uplne staci, je-li odber oscilatoru 30 mA. 

Mazani takto zapojeni hlavy je velmi 
ucinnd i na pascich BasfLGS a dokonce 
i na pascich Agfa C. Pritom sum pasku 
prakticky zmizel. Spotreba cel^ho mag¬ 
netofonu pritom vzrostla pri zaznamu 
jen o 20 mA, coz vsak je bohate vyvdzeno 
zlepsenou kvalitou zdznamu a zdvoje- 
nou dobou z&znamu na jednu civku. 

Zvyseni vykonu oscilatoru ma vsak 
za n&sledek zvyseni napeti na Z 03 a tim 
i zvyseny pfedmagnetizacni proud. 
Vyssi pfedmagnetizacni proud zpiiso- 
buje ztrdtu vy§sich kmitoctu vlivem 
demagnetizace pasku, proto je nutn6 
snizit napeti na vinuti Lo 3 * Soucasne je 
mozn^ zvysit kmitocet oscildtoru, pro¬ 
toze pomerne nizky kmitocet, nutny ke 
snizeni §um6 z pdsku, zde ztrdci opod- 
statneni. Soucasne se tim snizi inter- 
modulacni hvizdy u vysSich kmitoctu. 
Oba tyto pozadavky splnime tim, ze 
odvineme^z vinuti L 03 asi 110 zavit^. 
Vinuti Los je nAhodou nahore, takze to 
necini potize. Aby nebylo treba vyjmout 
cel'ou civku a odpojovat vsechny pfivo- 
dy, je mozn£ odvinout potfebny pocet 
zavitu tim zpusobem, ze seCpdpoji jen 
konec vinuti od desky plo§nych spoju 
a po od vinuti se op6t pfipoji zpet. Pfi- 
tom je samozrejme tfeba rozebrat jadro 
a opet slozit. 

Celkove jsou tedy zmeny v zapojeni 
velmi jednoduch^. Na spojov^ desce 
neni tfeba menit zad n6 spoje. Mazaci 
hlava se zapoji na body, *odpovidajici 
koncum vinuti Lou Jsou to tfeti a §esty 
bod na pfepinaci list6, pocitano zprava, 
je-li lista nahofe. Odpor 22 kO je mozno 
pfipajet ze strany spoju na pfislusn^ 
body. Pro odvinuti civky oscildtoru je 
tfeba vyjmout desku s plosnymi spoji. 
Provede se to tak, ze se odsroubuji ctyfi 
sroubky v rozich desky, odpaji se pri- 
vody k hlave a vysune se novalova pati- 


ce, ktera slouzi ke spojeni ostatnich ob- 
vodO. Pri zpetnd montdzi je tfeba na- 
stavit spravnou polohu desky vzhledem 
k pdce pfepinace funkci. Mohlo by totiz 
dojit’k tomu, ze by magnetofon nena- 
hraval. 

Prestavba. magnetofonu se celkove 
osvedcila, v§echny pozadavky byly 
splneny. Odstup §umu je nyni zdvisly 
pouze na vstupnim tranzistoru. Odstup 
reprodukce je 30 dB, odstup zaznamu 
dokonce 40 dB. Kmitoctovy rozsah pres 
magnetofon je 50 Hz — 6 kHz pro po- 
kles 8 dB, pro pokles 3 dB je rozsah 
60 Hz ^ 4800 Hz. Pouzity pasek Agfa 
PE 41.Mazaci kmitocet jekolem 120 kHz. 
Hraci doba jedn^ civky s piskem 
PE 41 je asi 2 hodiny. Spotreba energie 
se prakticky nezmenila vzhledem k to¬ 
mu, ze se magnetofon pouzivd casteji 
k reprodukci. 

Uveden£ prestavby je mozno pouzit 
i v tom pfipade, ze se ponechd dosavadni 
dvoustopy system, protoze stfidave ma* 
zAni je mnohem dokonalejsi. Je to vhod- 
n€ zejmdna v tom pfipade, kdyz zazna- 
my pofizene na Startu pfehravame na 
vet§im a lep§im magnetofonu. 

Ini. Jaroslav Myslivec: Tranzistorove mag - 
netofony . SNTL 


* * * 



Stereodekoder 

* 

Diafon - synchronizator dia- 
projektoru s magnetofonem 

Elektronicky telegrafni kli£ 
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DVOUClNNY KONCOVf STUPEfi V JEDN£ BANCE 


Mezi elektronkami, .ktere uvedli vy- 
robci na trh, je take zajimavy sdruzeny 
typ — ECLL800. Tedy k drivejsi kombi- 
naci triody s pentodou (ECL..) a noVejsi 
dvou koncovych pentod (ELL..), pribyly 
dve koncovd pentody, sdruzeu6 s trio- 
dou. Je zrejmd, ze je to celd osazeni 
dvojcinn6ho koncov^ho stupne v£etne 
fazov6ho invertoru. Syst^my jsou v no- 
valove bance 71,4 mm vysokd, s beznou 
devltikolikovou patici. 

Konstrukci je nova elektronka odvo- 
zena od zmmen£ stars! ELL80. Obe 
stinici mrizky jsou propojeny a vyvede- 
ny na spolecny dotykovy kolik. Rovnez 
ridici mfizka jednoho syst^mu pentody 
je^spojena s mrizkou triody (obr. 1). 
Katody vsech tri systemu jsou vyvedeny 
na spolecny kolik. 

Pro ucely, ke kterym je vybrana, tj. 
predevsim pro koncove stupne rozhla- 
sovych prijimacu, se hodi ECLL800 
Svym malym cinitelem zkresleni (obr. 2), 
ktereho se dosahne i pri znacnem vy- 
konu - napr. ve tr. B je uzitecny vykon 
9,2 W a cinitel zkresleni 5 %. Pro tr. 
AB jsou data v tab. I. Dale je nespornd, 
ze bude tento sdruzeny typ tak6 prino- 


#22,2 max 




Obr. 1. Z a pojeni patice a rozmery sdruzene 
elektronky ECLL800 

Tab. I. Provozni data ECLL800 


2havici napeti 

u f 

6^3 

V 

Zhaviri proud 

If 

Ojb 

A 

Obe pentody v dvojcinnem zapojeni - tr. AB 


Anodov6 napeti 

Uap 

250 

V 

Napeti stinici mriiky 

U g# 

250 

V’ 

Katodovy odpor 

Rk 

180 

a 

Anodovy proud 

* U 

2X26 

mA 

Proud stinici mriiky 

Ig« 

2 X i,8 

mA 

Cinitel zkresleni 

k 

5,0 

% 

Budici nap£ti 

Uef 

8,0 

V 

V^stupni v^kon . 

Pa 

8,5 

W 

Trioda: 

Anodove napeti 

" UaT 

250 

V 

Anodovy proud 

IaT 

M 

mA. 



Obr. 2. Prubeh anodoveho proudu (I a ), 
proudu stinici mrizky (I g t) y budiciho napeti 
(U e f) a cinitele zkresleni (k) v zdvislosti 
na uzitefaiem vykonu (P U i) 


sem z hlediska cenovdho. Umozni se tak 
vyrobit prijimac s dvojcinnym konco- 
vym stupnem turner za stejnou cenu, jako 
drive sjednoduchym vystupem. Pritom 
lze pri vyrobe snadno nahradi tve star- 
sich typech jednoduchy stupen dvojcin- 


a 

Obr. 3. Pfiklad zapojeni sdruzene elektronky 
ECLL800 v dvojcinnem koncovem stupni 


ridici mrizku jedn£ pentody. Napeti, fa- 
zove posunut^ o 180 °,se vede z triody 
pres vazebni kondenzator na ridici mriz- 
ku .druhdho systdmu pentody. 

Sdruzena elektronka ECLL800 bude 
jiste prinosem pro dalsb rozvoj techniky 



nym a kostra muze zustat stejna (napr. 
misto EL84 typ’ECLL8Q0); rovnez tak 
pri opravach se mohou stejnym zpuso- 
bem zlepisovat star£ prijimace. 

Na obr. 3 je priklad zapojeni konco- 
veho dvojcinneho stupne s EGLL800. 
Trioda ma maly zesilovacixinitel, takze 
sc pri pouziti pracovniho odporu R a r — 
— 150 kQ dosdhne stejn^ho (avsako 180° 
fazove posunut^ho) napeti, jak6 je pri- 
vadeno na mrizku triody a spolecne na 


rozhlasovych prijimacu, vlastne pro sna- 
hu o levny a pri tom vsak jakostni pri¬ 
jimac, i kdyz lze pocitat s tim, ze stolni 
rozhlasov6 prijimace nebudou jiste 
v budovxnu prednostne vyhledavanym 
druhem toho oboru, nebot! lze predpo- 
kladat pravdepodobne castou kombina- 
ci televizor -j- prenosny tranzistorovy 
rozhlasovy prijimap. Z^ 

Funk-Technik 1963 , L 5, sir. 141 - 145 


Zesileni diferencialnich zesilovabu se 
obvykle neridi z obavy, ze by se porusila 
symetrie. Jednoduchd zapojeni podle 
obrazku vsak tuto nevyhodu nema. Pri- 
tom lze napetbve zesileni ridit v rozrae- 
zi, danem vztahem 


An == 


2 /?4 (Ri 4 -, 27 ? 2 ) 

RTTlh 


Zde 7?4 je odpor v obvodu kolektoru jed¬ 
noho z tranzistoru zesilovace (predpo- 
kladame soumern^ zapojeni), R 2 je od¬ 
por v obvodu jeho emitoru a Ri je zara- 
zeny odpor potenciometru, zapojendho 
mezi emitory obou tranzistoru. Obvod 
s tranzistorem 2N730 zlepsuje symetrii 
a stabilitu. 

Pri rizeni zesileni potenciometrem se 
symetrie neporusi a meni se pouze vstup- 
ni odpor. 

M. Stanek 

Beene G.: Regulirovka koefficienta usilenija 
diffcrencialnogo usilitelja ^ pomoscju peremen- 


Tranzistor 0C30 dodava nyni fa 

VALVO ve dvou provedenich — pod 

oznacenim 0C30A a 0G30B. Oba typy 

k * 

se list meznim napetim mezi kolektorem 
a emitorem ( Uce ). Proti drive povolend- 
mu napeti 32 V lze pouzit techto typu 
az do 60 V. Hodnoty uvadend na prilo- 
zen^m : diagramu naznacuji zvetseny 
rozsah kolektorov^ho napeti. 
Spolecna\iata: 

kolektorovy proud —Ic max 1,4 A. 
teplotni cinitel Kq max. 7,5 °/W 

konstanta B {-Ic — 0,1 A) 20.. .120 
Ostatni data se shoduji s beznym prove- 
denim tranzistoru 0C30. 

Zk 











Rozmery : 70 x 75 x 230 mm 
Vaha SOO g (vcetne baterii) 

Dozvuk max.: 2,5s 

Regulace :' primy kanal i dozvuk nezdvis - 

le 

Napajeni ■ :9V (2 ploche baterie typ 313 

nebo 310) 

Spotreba : 9 mA 

Vstup : 200 Q (max. 200 mV) 

Vystup : 2000 Q 

V poslednf dobe se stale casteji pouzi- 

vd - dozvukov^ho zarizeni pro zlepseni 
poslechu v akusticky nevyhovujicich 
mistnostech a hlavne ke zvySeni efektu 
pri sdlovd hre a. zpevu. Zvlaste kytara 
pomoci dozvuku ziska na hlase. 

Nekteri profesionalni hudebnici vlast- 
ni zahranicnf zarizeni, ovsem amat^r 
nema vetsinou moznost neco takov^ho 
ziskat. Neni problem vyhovujici zarize- 
ni postavit, je jen treba dodrzet urcit6 
zdsady a ujasnit si, co od nej budeme 
pozadovat. Je zbytecn£ pacKtit se za za- 
rizenim, kter6 by se chovalo jako doko- 
nald dozvukova komora. Nejen ze by to 
bylo obtizne a drahe, ale nemelo by to 
ani prakticky vyznam. Dozvukov^ zari- 
zeni nebude pouzivat napr. komorni 
kvarteto nebo operni zpevak. Vazna 
hudba se provozuje V salech, kterd maji 
potrebne akusticky vlastnosti. Ani snaha 
vylepisovat reprodukci gramofonovych 
desek nebo rozhlasu neprinese uspech, 
ale spise opak. Kazda nahravka ma jiz 
svuj optimalni dozvuk a jeho dalsi zvet- 
sovani muze jedine uskodit. 

Jinak je to treba u tanecnfch orches- 
tru nebo big-beatovych skupin. Ty jsou 
vetsinou odkazany na akusticky nevhod- 
n6 prostredi a bez zesilovace se napr. 
zpevak a kytarista ani neobejdou. Bylo 
by jiste zajimave slyset zname Beatles 
v preplnen^ kavarne bez mikrofonu, ze- 
silovacu a efektovych zarizeni. 

Popisovand zarizeni dobre napodobi 
dozvuk velk^ho salu a znacne prispeje, 
je-li pouzivano s vkusem, k zlepsem hla- 
su sdlovych ndstroju a zpevaku. Ozvena 
se jeho pomoci dosahnout neda, ale to 
nem na zavadu, protoze v praxi jen vel- 
mi malo skladeb s timto efektem pocita. 

Dozvuk je vlastne tak£ ozvena, jenze 
mnohonasobnd. Interval mezi odrazy 
kratsi nez 0,1 s lidskd ucho jiz nerozezna 
a proto posluchac v sale, kde se akustic- 
kd vlna vzdy odrazi vicenasobne od ruz- 
ne vzdalenych sten, nevnima jednotlivd 
odrazy, ale ma dojem deBiho nebo krat- 
giho doznivani. Nejl^pe je rozdil mezi 
ozvenou a dozvukem znat na oscilosko- 
pu. Na obr. 1 je zobrazeno klepnuti do 
mikrofonu a)- normalne, b) s ozvenou, 
c) s dozvukem. 



o) 



b) 


Je znamo nekolik zpusobii jak umele 
dosahnout prodlouzeni dozvuku, jenze 
vetSina z nich je nakladnda slozitd a dm 
i choulostiva. ZaHzeni, kter6 k ziskdni 
dozvuku vyuzlva odrazu, vzniklych na 
kovovych spiralach, je z nich nejjedno- 
dussi a provozne nejspolehlivejsi. Navic 
je takto ziskany dozvuk pri trochu pe£li- 
v^m^provedeni prekvapive dobry. Ko¬ 
vovych spiral k ziskdni dozvuku pouzi- 
vaji i tovarni vyrobky. Je to napr. mi- 
xazni puldk Telefunken „Echo Mixer* 
nebo elektrofonickd varhany Hammond, 

Amatersk^ konstrukce tohoto ty*pu po- 
psand v literature jsou bucf rozmernd, 
nebo citliv^ na otresy. VetSina je mimo 
to osazena v zesilovaci casti elektronka- 
mi. To jsou vsechno znacn^ nevyhody 
a vznika dm mnoho provoznich potizi. 
Napr. si(?ov6 napajeni zpusobuje bruce- 
ni, kterd se tezko odstranuje. Nejprak- 
tictejsi je na siti nezavisl6 dozvukov^ za- 
rizeni, osazen^ tranzistory a napajend 
z baterii. 

Dozvukova linka 

Jadrem cel^ho zarizeni je dozvukovd 
linka, ktera sestdva ze dvou elektromag- 
netickych hlav, pripevnenych na nosn6 
liste. Mezi kotvy hlav jsou pripojeny dve 
oceiov^ spirdly. Signal, privedeny na bu- 
dici hlavu, rozechveje jeji kotvu a dm 
i spirdly. Tim vznikaji na spiralach po- 
stupne slabnouci odrazy, kterd jsou sni- 
maci hlavou zmeneny na elektricky sig¬ 
nal, majici jiz charakter dozvuku. 

Uprava hlav 

Ke stavbe dozvukovd linky nepotre- 
bujeme zadnd nedostupnd soucastky. 
Jako budici i snimaci hlavy je pouzito 
dvou elektromagnetickych prenosek 
z v^prodeje (cena asi 15 Kcs i s ram^n- 
kem a prevodnim transformatorem). Je 
to typ, ktery byl montovan do prvnich 
trirychlostnich gramosasi. V zdsade je 
mo^no pouzit i jinych elektromagnetic- 
k^ch prenosek, v tom pripade je vsak 
nutn6 upravit rozmery nekterych dilft. 
Jelikoz pouzit^ hlavy jsou nizkoohmov^, 
je potreba na strand budice impedanc- 
ni prizpusobeni transformatorem 3 : 1 
, az 5 : 1. Hlavy v puvodnim provedeni 
maji velkou mezeru mezi magnety. Pro 
nas udel je vhodnejsi mezera mensi. Do¬ 
zvukovd linka ma pak mensi utlum a 
zesilovac vyjde jednodussi. Zmenseni 
mezery dosahneme snadno tim, ze z.o- 
celov^ho plechu tl. 0,1 mm (napr^ holici 
cepelka) vyrobime 4 vlozky podle obr. 
3d, kterd po jedn6 zasuneme u obou 
hlav mezi magnety a jho (obr. 2). Tim 
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Obr . 1. .Osciloskopickf obraz 

klepnuti do mikrofonu: a) nor - 
mdlne, b) s ozvenou , c) s do¬ 
zvukem 


se magnety posunou smerem ke kotv£. 
Takto upraven.6 hlavy snizi utlum linky 
z 50 dB na 40 dB. 

Jin£ upravy nejsou zapotrebi. Jen 
zmensime rozmery hlav o prebytecnd 
casti, jako je bocni ram^nko a zdstrcka. 
Postupujeme pri tom ndsledovne. Od- 
sroubujeme kryci plech. Odpajime vy'- 
vody civky od koliku zastrcky a civku i 
s kotvou opatrne vyjmeme. V rovine 
A-B odrizneme cast hlavy nesouci za- 
strcku a rovnez tak bocni ram^nko 
(obr. 2). Do bakelitov^ho krytu hlavy 
vyvrtame 4 otvory o 0 1 mm, do kterych 
zasuneme hacky z meden^ho dratu. Ty 
ndm poslouzi jako pdjeci body pro vyvo- 
dy civky. Odstranime z hlavy ulomky 
bakelitu a opet do ni zasuneme civku, 
jejiz konce pripajime na pripravend bo¬ 
dy. Z kotvy sejmeme gumov£ spaliky. 
Safirovy hrot vylomime, vznikly otvor 
ocistime od zbytku tmelu a ocinujeme. 
Nasadime opet gumov6 spaliky a kotvu 
zasuneme zpet do luzka v hlav£. Na 
hlavu pfisroubujeme kryci plech a jeho 
precnivajici cast ohneme dozadu pres 
hlavu (obr, 2). Tim jsou skonceny vsech- 
ny upravy. Komu by nevadily vetsi roz¬ 
mery dozvukovd linky, muze hlavy po- 
nechat v puvodnim stavu a omezi se jen 
na zmenseni mezery mezi magnety vsu- 
nutim vlozek. 

Nejdulezitejsim prvkem cel6 linky 
jsou ocelove spiraly. Jejich rozmery ur- 
cuji d^lku dozvuku. Je treba zvolit zpoz- ' 
deni, ke kter&nu rnk na lince dochdzet. 
Jak uz bylo vyse uvedeno, neni vhodn^ 
jit pres 100 ms. Nejl^pe se osvedcilo po¬ 
uzit dvou spiral. Jedna ma zpozdeni 
50 ms a druha 30 ms. Spojeni dvou spi¬ 
ral vedle sebe zmensuje vyhodne utlum 
linky a diva vyrovnandjsi kmitoctovy 
prubeh. Na utlum linky ma vliv-i pru- 
mer dratu, pouzit^ho na vinuti spiral. 
Jenze cim silnejsi drat, tim vetsi prumer 
musi mit spiraly, jinak se upatnuje je¬ 
jich vlastni rezonance a dozvuk ma „p<§- 
rov^“ zabarveni. Pouzijeme-li ocelov^ 
drat o 0 0,4 mm a navineme spiraly 
o 0 11 mm, je jejich utlum jeSte prija- 
telny, v^se zmineny jev se neuplatnuje 
a rozmery cele linky vyjdou minimdlni. 

Na vinuti spiral si dime zalezet. Vi- 
neme je na kovovou tyc o 0 6-1-8 mm 
mezi dvema drevenymi destickami, stisk- 
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Obr . 2. Hlava vtevo pfed upravou, vpravo po 
uprave s krycim plechem. V - vlozky podle 

obr . 3d 
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Obr. 3. Drobne soucdsti: a - pHchytka (mo- 
saz, 6 kusu); b - doraz (mosazny drat 
0 2 mm, 2 ks); c- tlumici podlolka (moli- 
tan, 2 ks) ; d — vlozky (ocel 0,1 -r 0,15 mm, 
4 ks) ; e - nosnd lista (hlinik 1,5 mm, 1 ks) 
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Obr . 4. Ocelove spiraly: 

Si S2 
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Obr, 6, Dozvukova linka 


n£m natazeni je jejich rozestup po cele 
d&ce stejny. 

Ze zhotoven£ spiraly odstipneme^ ku- 
sy tak ? aby jeden mel 100 a druhy 70 za--. 
vitu. Konce spiral upravime podle obr. 
4. Potom spiraly opatrne natahneme 
tak, aby volne polozen^ mely d£lku asi 
100 mm; 

K nosnd li§te (obr. 3e) prisroubujeme 
hlavy a do ocinovanych dulku po saffro- 
vych hrotech pripajime obe spiraly 
(obr. 4). Nyni li§tu podrzime hlavami 
dolu a zkontrolujeme, zda spiraly visi 
mirnd provdSene, ,nedotykaji-li se na- 
vzajem a neni-li v nekterdm miste stisk- 
nut zavit na zavit (obr. 6 ). To vse by se 
projevilo v dozvuku drncenim. 

Zesilovac 

Zesilovac je osazen tremi tranzistory 
(obr. 7). Tranzistor 7\ pracuje jako ze¬ 
silovac za ucelem nahrazeni ztrat ve 
smesovaci, takze signal privedeny na 
vstup projde neoslaben celym zarizenim. 
Z emitoru 7T se odebird signal pro Tz, 
v jehoz kolektoru je zapojen transformd- 
tor Tr\, Ze sekundarnihd^vinuti Tr± je 
n?">ajena budici hlava. Transforma tor 
zvollme co nejmensi s pomerem zavitu 
3:1 az 5 : 1. Dobre se hodi typ Jiskra 
VT36 — 525 zav, : 100 zdv. Tranzistor 
T 3 zesiluje signal ze snimaci hlavy. 
Z kolektoru T% je signdl veden pres re¬ 
gulator urovne a korekcni cleny na spo- 
lecny vystup s Ti. Korekce ve vystupu 
Ta omezuji kmitocty pod 200 Hz a nad 
4 kHz. Zvuky mimo toto pasmo se uplat- 

\ 


nuji v dozvuku jen nepatrne. Hlavni vy- 
znam korekci je v tom, ze aniz -omezuji 
dozvukovy efekt, zabranuji pronikani 
rusivych napeti (naindukovariych do 
hlav rozptylovym polem, houpanim spi¬ 
ral apod.) do vystupu zarizeni. Zesilovac 
je napajen 9 V zeTlvou plochych baterii. 
Odber necelych 10 mA neni schopen 
baterie prakticky vycerpat, takze jejich 
zivotnost je dana zivotnosti zinkovych 
kalisku a presahuje pul roku. Pro konr 
trolu stavu baterii je v celni stene za- 
montovano tlacitko a zarovka 9 V/0,1 A. 
Pri stisknuti tlacitka se zarovka musi 
rozsvitit a tim je zarucena kontrola 
provozuschopnosti baterii. 

Vstup i 'vystup zesilovace je nizko- 
ohmovy. Na vstup je mozno pripojit 
mikrofon z magnetofonu Sonet B 3 nebo 
podobny o impedanci okolo 200 D. Takd 
kytarovy snimac lze pripojit primo. 
Krystalove mikrofony nebo jind s vyso- 
kou impedanci lze pripojit pres predze- 
silovac $ velkym vstupnim a malym vy- 
stupnim odporem, Vhodny typ je po- 
psan v Radiovem konstruktdru c. 2/1965. 
Vystup dozvukovdho zarizeni lze pripo- 
jit k jakemukoli zesilovaci nebo magne¬ 
tofonu kabelem dlouhym az 50 m bez 
zhorseni prednesu vysek. 

Pomoci potenciometru Pi a P 2 je 
mozno nastavit vzajemny pomer prim 6 - 
ho signalu a signalu z dozvukov^ dinky 
a tim ridit i intenzitu dozvuku. Na pri- 
klad pri pouziti pro amatdrskd ozvuco- 
vani filmu nebo ve studiu se da napodo- 
bit prichod herce do velkeho salu. Po- 
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Obr. 5. Uchyceni hlavy,k nosne liste, 1 - hlava, 
2 - nosnd lista, 3 - doraz, 4 — gumovy zaves, 
5 — pHchytka, 6 - 7 , spirdla,' 7 - pdjeci bod 


nutymi ve sveraku. Je to znamy postup. 
Prumer tyce je nutno odzkouset, protoze 
spirala po uvolneni znacne zvetsi svuj 
prumer a zalezi na tahu a tlaku pri vi- 
nutf, o kolik to bude. Prilmer spiral vsak 
neni kriticky a tolerance 1 mm neni 
na zdvadu. Spravne navinuta spirala 
ina v§ude stejnS hust^ zdvity a pri mir- 
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Obr. 8. VDesiibka 
zesilovace 
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stupuje se tak, ze ze zac&tku je primy 
kanal naplno a dozvuk stazen. Pozvol- 
nym zesilovanim dozvukoveho kanalu 
pomoci P 2 je jasne slyset, jak se hlas za- 
cind rozldhat, az to zni jako v kostele. 
Kdyz nyni pomalu zeslabime primy ka¬ 
nal, vznika dojem, jako kdyz se hovorici 
osoba vzdaluje od mikrofonu az na dru- 
konec s&lu. ^ 

Opetnym zesflenfm prim^ho kanalu 
vznikne dojem navratu k mikrofonu. 
Stazenim dozvukoveho kanalu lze po- 
tom napodobit odchod ze salu na volnd 
prostranstvi. Pri tom vsem se samozrej- 
me nemusi ucinkujici hnout od mikro¬ 
fonu, staci otacet potenciometry. 

Pri pouziti dozvuku pro kytaru muze 
odpadnout cely zesilovac a dozvukovou 
linku, patricne mekce ulozenou, je moz- 
no zabudovat pnmo do reproduktorov£ 
skrine. Ve vetsine kytarovych skupin je 
totiz k dispozici vice zesilova£u a repro- 
duktorovych soustav. Je proto mozne 
budici hlavu napajet pres potenciometr 
100 fi primo z kmitacky jednoho repro¬ 
duktoru a ze snimaci hlavy v6st signal 
stinenym kabelem do zesilovace clruhe- 
ho kytaristy. Hraje-li nyni prvni, je z je- 
ho reproduktoru slySet normdlm zvuk, 
ale z reproduktoru druhdho kytaristy 
zni dozvuk, Je to velmi pekny efekt a pri- 
tom ncni druhy kytarista nijak omezen. 
S dozvukem ov§em hraje jen prvy (obr. 

Sestava 

Aby se odstranila citlivost dozvukov^ 
linky na otresy, je nosna lista, nesouci 
hlavy, zavesena na gumach a nosny ram 
je podlozen penovou hmotou, prodava- 
nou pod nazvem Molitan jako houba na 
myth Na gumovd zavesy je pouzita nor- 
malni kruhova gum a o prumeru 30 mm, 
Sifce 4 mm a sile 1 mm. Zivesy jsou pri- 
pevneny k nosn£ liste a rimu sesti 
pfichytkami (obr. 3a). Pri montazi na- 
stavime potrelW napeti gum jejich zkra- 
covanim. Tlumici podlozky (obr. 3c) 
vyrizneme do potrebneho tvaru nejlepe 
holici cepelkou. Zahloubeni pro srouby 
provedeme tak, ze nad plamenem ohre- 
jeme podlozky pod srouby M4 a mir- 
nym tlakem je zamackneme do penove 
hmoty. Nosny ram se nesmi nikde doty- 
kat okolnich soucastek, to znaci ani 
sroubu, kterymi je upevnen ke kostfe. 
Proto dbame, aby hlavy sroubu byly 
zatazeny dost hluboko do penov^ hmoty 
tlumicich podlozek. 

Privody k hlavam must byt z mekk6ho 
Ianka (nejlepe vf lanka), jinak i po nich 
se na hlavy prenaseji otresy. Stejnym 
kablikem spojime na kostru nosnou listu 
a r&m. 

V tdto uprave je dozvukova linka ne- 
citliva i na dupani v tesne blizkosti. Sa- 
motna dozvukova linka reaguje^i na do- 
pad mal^ho sroubku na stAl. 


Aby pri doprave nedoslo k pretrzeni 
gumovych zavesu, jsou pod matky srou¬ 
bu, pripevnujidch hlavy k nosn£ li5te, 
pritazeny dorazy (obr. 3b) z tvrd&io 
dratu 0 0 2 mm. Konce dorazu procha- 
zeji otvory v ramu. V klidu je napeti 
gum takov£, aby se dorazy nachizely 
prave ve stredu otvoru. Pri vetsich otre- 
sech nebo prevraceni se dorazy oprou 
o steny otvoru a zamezi tak vetsim vy- 
kyvum dozvukovd linky. 

Gelkovou koncepci zarizeni je mozno 
libovolne menit, je jen nutn6 dbat na co 
nejmekci ulozeni dozvukov^ linky. 

Pouzdro na zarizeni zvolime takov^, 
aby mela dozvukova linka okolo sebe 
dost mista pro pripadn£ vykyvy. Jinak 
provedeni a tvar zalezi na vkusu a moz- 
nostech kazd^hp. Ovladaci prvky (Pi a 
Pz) je vhodnd umistit na celni stenu a 
pod ne vypinac; kontrolni zdrovku a tla- 
citko. Na zadni stene jsou jen dva ko- 
nektory pro vs tup a vystup. Baterie lze 
vymenovat otvorem na spodku pouzdra, 
cimz odpada snimani horniho krytu. 



Obr. 9. Panel zesilovace 
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Obr. 10. Vyuziti vnejsich zesilovacu. Dole 
detail pfipojeni hlavy 
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Obr . 11. Nahofe nosny r&m rozvihuty (hlinik 7,5 mm). Dole sestava: ~1 - nosny ram; 
2 -nosna listay 3 - tlumici podlozky; 4 - gumove zavesy; 5 - hlava; 6 - dorazi 7 — pH- 

pfichytky ( 
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Obr . 12 . Celkova sestava ve skfihce 









































































































































Kdo by precejen chtel dosihnout vet- 
siho zpozdeni na dozvukov^ lince, muze 
bez potizi experimentovat. Staci k tomu 
radioprijimac a zesilovac nebo magne- 
tofon. 

Na nizkoohmovy vystup prijimace 
pripoji budici hlavu a na vstup zesilovace 
nebo magnetofonu hlavu snimaci. Re- 
gulatorem hlasitosti prijimace se nasta- 
vx takovy vykon, aby pH doteku prstem 
naT kotvu budici hlavy bylo citit jemn6 
chveni. Nyni je mozno mezi kotvy hlav 
vrazovat ruzne spiraly a overovat si.je- 
jich vliv na hudbu nebo rec, Z repro- 
duktoru prijimace poslouchame nor- 
malni pfenos a ze sluchatek, pripojenych 
na vystup zesilovace, : si k n6mu pfida- 
vdme dozvuk. 

Zpozdeni, ke kteremu na spirale do- 
chazi, lze snadno merit osciloskopem s po- 
malou casovou zakladnou (alespon 
3 Hz). Jeden konec merene spir&ly pri- 



20 ms 


' Obr, 13, Mefeni zpozdeni spiral 

pajime ke kotve hlavy a druhy pripev- 
nime na tezsi pfedmet (maly sveracek). 
To je nutnd pro vznik odrazu. Hlavu 
pripojime na-vertikalni vstup oscilosko- 
>pu, na kter^m nastavime co nejpoma- 
lejsi zakladnu. Nyni vyckame okamzik, 
kdy se na kraji obrazovky objevi stopa 
a tukneme tuzkou na hlavu. To se pro- 
jevi vychylkou stopy a vzapeti se stopa 
vychyli znovu napetim, indukovanym 
v hlave odrazem o druhy konec spiraly 
(obr. 13). Dobu zpozdeni vypocteme 
tak, ze delime cas /, potfebny k navratu 
odrazu, dvema. Jako casov^ho mefitka 
s vyhodou pouzijeme 50 Hz ze site. 
Vzdalenost mezi odrazy si na stinitku 
poznamename .tuzkou a misto hlavy pri- 
pojime na vstup osciloskopu mal6 nap6- 
ti o kmitoctu site, Jelikoz doba trvani 
jedn£ periody pri 50 Hz je 20 ms, staci 
' spocitat, kolik period se vejde mezi 
znacky na stinitku obrazovky: 
zpozdeni = 

_ pocet period mezi a—b X 20 ms 

_ __ 

’ Popsan6 zarizen£ nevyzaduje Sadnou 
ddrzbu mimo obcasnou vymenu zdroju 
a pri pe61iv£m provedeni se neprojevuji 
ani poruchy. 



Jan Moravec, OK1JT 

V profesionalnidf laboratories a foto- 
grafickych diln&ch jsou dnes pouzivany 
mnoh£ elektronick^ merice psvitu s auto- 
matickym nastavenim osvitov^ho casu. 
Setri cas a sni2i spotfebu fotopapiru na 
minimum, Tyto prumyslove vyrabend 
pristroje jsou prilis drah6 a pro fotoama- 
tdra sotva dosazitelnd. Amat£r, ktery 
svoje zvetieniny zhotovuje sam, musi 
velmi casto pouzivat zkulebni prouzky 
fotopapiru a kazdy spatne exponovany 
pozitiv znamena vydani, ktera mohou 
b^t vhodnymi pomuckami zmensena. 

Popsany pKstroj, zapojeny v podstate ' 
podle sch^matu puvodne publikovaneho 
v cas. jjhobby*', dovoluje presne repro- 
dukovatelny postup. Po serizeni jednou 
provzdy kratkym stisknutim zapinaciho 
tlacitka nasleduje spravn^ osvetleni. 
pozitivu. Fotonka, ktera je upevnena na 
zvetsovacim rdmu pod zvetsovacim pri- 
strojem, meriod pozitivu odrazene svetlo'. 
Ve spojeni s elektronickym pristrojem 
zapina zvetsovaci pristroj na takovou 
dobu, ktere je .prAve treba k osvitu po^ 
die hustoty negativu a citlivosti pouzit^- 
ho fotopapiru. 

Serizeni pristroje je provedeno pomoci 
prouzku fotopapiru tak, ze provedeme 
nckolik zkousek s negativy ruzn6 husto¬ 
ty a v komore poznamenavame druh 
papiru, jeho citlivost, emulsni ^islo a pri 
exponovani pod zvetsovacim pristrojem 
si doplnime prouzek o cislo, na kterd 
mame prave nastaven dvacetipolohovy 
pfepiria£ (Pf) , kter^ spina kondenzatory 
v mfizkov^m obvodu prvniho systemu 
elektronky. Dvacetipolohovy pfep inac mk 
umoznit pouziti az deseti druh^ zvet- 
§ovacich papiru s deseti mezistupni (na 
priklad mekky, normdlni, polotvrdy, 
tvrdy apod.) Nastavovaci cisla ostatnich 
gradaci papiru se vyzkousi stejnym zpu- 
sobem. Nejprve zacneme zkousku s pa- 
pirem normalnim. Mekdi gradace vy- 
zaduje nastaverii na mensi cislo a tvrdsi 
na vyssi cislo. Vyvolani techto prouzku 
musi b^t provedeno naprosto stejnym 
zpusobem, tj. v jedn£ vyvojce pri teplote 
184-20 °G. Za jeden a pul minuty musi 
byt zvetsenina vyvolana, pri zvlaSf mek- 
kych papirech nejpozdeji za dv6 minuty. 
Nastavovaci cisla, kterym odpovida nej- 
lepsi vyvolani zkusebniho prouzku, pak 
odpovidaji pro ce!6 baleni uveden^ho 



druhu fotopapiru, coz si poznamenAme, 
nebo zhotovime samostatnou tabulku. 
Kolisani citlivosti jednoho cisla emulse 
prakticky nenastava. Je-li pouzito baleni 
jin^ho emulsniho cisla, muzeme nasta- 
veni a vyzkouseni cisla prepinace provest 
stejnym zpusobem jako pri uvadeni do 
provozu. 

Fotonka je upevnena na mal£m drzi- 
ku zvetsovaciho ramu tak, ze odrazen£ 
svetlo dopada v uhlu 30 — 40°. Na vysku 
a do stran je upevneni seriditelni6.Pficha- 
zi v uvahu nastaveni dvou vysek a sice 
prvni pro formaty 7,5 X 10,5 az 10,5 x 
* X 14,8 a druhe nastaveni pro formaty 
13 X 18 az 18 x 24. Pri prvnim nastaveni 
je fotonka ve vysi 8 cm nad zvetsovacim 
ramerri a pri druhem *14 cm. Stranov£ 
nastaveni pri ruznych formatech musi 
byt provedeno tak, aby fotonka smero- 
vala vzdy do stredu obrazku. Pri pre- 
chodech z jednoho formatu na druhy 
je nutna mala korekce regulaci kato- 
dov^ho odporu i?k. Tento je rovnez opa- 
tren stupnici od 1 do 10 s mezistupni. 
Cim vetsi je format merendho pozitivu, 
tim vice svetla dopadne na fotonku. 
Nastaveni odporu Rk pro *ruzn£ formaty 
mfize byt provedeno take jednou provzdy 
a nejvhodnejsi nastaveni se poznamena 
do tabulky. 

Schema ukazuje, ze jde o klopny 
obvod. Jedna dvojita trioda je zapojena 
tak, ze nastava jen jeden stabilni stav 
v obou syst^mech elektronky. 

Je-li spinac Si sepnut, je elektronka 
nazhavena a na anode je kladn£ napeti. 
Na spolecnem katodovdm odporu pro 
oba syst(5my vznika ubytek napeti, ktery 
vytvori pro prvni system zaporne pred- 
peti. Mrizka druhdho systemu je s. kato- 
dou na spolecnem kladn^m potencialu, 
tedy pfedpeti je nulov^. V druhem syst^- 
mu tece tak velky anodovy proud, ze 
rel6 A je pritazeno. Mrizka prvniho 
systemu se stala nyni jeste zdpornejsi, 
takze netece zadny anodov^ proud. 
Kontaktem ai re\6 A , ktery je sepnut, 
je pristroj pripraven k pouziti. Nyni 
je-li kratce stisknuto tlacitko T, pritahne 
rele B , ktere je zapojeno na samostatn6 
pomocn^ stejnosmern^ napeti 12 az 
24 V ss , a drzi i po rozpojeni tlacitka T 
svym pridrznym kontaktem bi. Kontakt 
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Z >2 zapne lampu zvetsovaciho pristroje 
a soucasne lampu v temnd komore vypne. 
Je to proto, aby na fotonku nedopadaly 
zddnd cizi rusivd paprsky, kterd by ji 
mohly ovlivnit. Kontakt £ 3 , kter^ spo- 
joval mrizku prvniho systdmu pres odpor 
100 kQna zem, je nymotevren. Fotonka 
obdrzi nyni od pozitivu odrazend svetlo 
a stane se vodivejsi. Tim se zacne nabijet 
prdve zapnuty kondenzator z rady C 1 
. az C 20 . Kladny naboj stoupa s odberem 
proudu, az za jisty cas napet’ovy spad 
na katodovdm odporu prevazi a prvni 
system se stane vodivym. Na kondenzd- 
toru C 21 jiz nebude plnd anodovd napeti, 
obzvlaste tehdy, kdyz se prutokem prou¬ 
du napeti na odporu R 2 zmensi. Kon¬ 
denzator C 21 se nabije pres mrizkovy 
odpor a tokem nabijeciho proudu vznik- 
ne na nem prudky zaporny spad napeti, 
cimz se druhy systdm uplne uzavre. Reld 
A v anodovdm okruhu druheho systdmu 
odpadne a svym kontaktem ai, ktery se 
rozpoji, zpusobi odpadnuti reld B. Kon¬ 
takt 62 rozpoji okruh lampy zvetsovaciho. 
pristroje.a zapne lampu v temnd komo- 
re. Kontakt bs spoji mrizku prvniho 
systdmu pres odpor .100 kO na kostru. 
Reid A opet pritahne a pristroj je pri- 
praven k dalsimu pouziti. 

Tlacitko T\ (rozpojovaci) v okruhu 
reld B umozhuje prerusit osvit. Spinac 
S 2 spina lampu zvetsovaciho pristroje 
trvale pro pripad zaostrovani, vyhledd- 
vani pozadovandho negativu apod. 

Jako fotonka muze bytpouzita^jen va- 
kuova, citliva na modre.syetlo, napriklad 
Valvo typu~90 AV, kterd md citlivost asi 
45 ptA/lm, nebo Tesla 20PA91. V tomto 
pristroji muze byt pouzita jen vakuova 
fotonka, ktera mi pri osvetleni linear- 
ni prubeh proudu: Provozni napeti je 
asi 85 V. Fotonka je umistena v pouzdre 
z hlinikovdho plechu se dnem (napriklad 
pouzdro od elektrolytu) o prdmeru asi 
30 mm a ddlce 75 mm. Otvor ma roz- 
mery 20 x 32 mm. Fotonka je pripoje- 
na dvoupramennou snurou o ddlce asi 
1 m, kterd je dobre izolovana v obou 
vodicich. Doporucuje se, aby fotonka 
v dobe mimo provoz byla chranena proti 
dennimu svetlu napriklad nasunutim 
cernd papirovd trubky na vlastni pouz¬ 
dro, ve kterdm je upevnena. ■ Muze byt 
k pristroji pripojena miniaturni neza- 
mennou zdstrckou (polarita), nebo mi- 
niaturnim konektorem. 

Jako elektronka je pouzita dvojita 
trioda EGG81 nebo/6CG10. Vakuum 
elektronky musi byt dobrd. Spatnd va¬ 
kuum a spatnd izolace v mfizkovdm 
obvodu zpdsobuje vybijeni kondpnzd- 
tor^i a predcasnd odpadnuti reld A a tim 
Spatnou funkci pristroje. Prepinac kon¬ 


denzator 5 je nejlepsi keramicky. Takd 
kondenzdtory Ci —C 20 musi mit velmi 
dobrou izolaci. Neni na zdvadu 10 az 
15 % tolerance v hodnotach kondenza- 
toru. Ve stejne toleranci obdrzime pak 
takd osvitove easy. Kondenzator Ci ma 
kapacitu 2000 pF, C 2 je 2k2, Cz je 2k44 
atd. Pri nebeznych druzich, jako je na- 
priklad 2440 pF, se pozadovane kapaci- 
ty dosdhne paralelnim spojenim nekolika 
kondenzatoru. 

Reld A je telegrafni reld Siemens, je- 
hoz vinuti md odpor asi 2000 Q. Normal- 
ni kotvove reld musi byt doplneno na 
hodnotu asi 30 az 40 kfi. Reld B je nor- 
mdlni pomoend reld napr. RP 100 na 
napeti, kterd jsme v zapojeni pouzili 
. (15-^24 V BS ). Toto reld musi mit do- 
statecne dimenzovand doteky a dobrou 
izolaci, jelikoz je spinano napeti site 
a proud zarovky ve zvetsovacim pfi- 
stroji. Jeden par kontaktu je spinaci (ii) 
a je pouzit jako pridrzny. Druhy par je 
rozpojovaci (£ 3 ) a je zapojen v mrizko- 
vdm obvodu prvniho systdmu elektron¬ 
ky. Treti kontakty jsou prepinaci a v kli- 
dove poloze je sepnut okruh lampy v tem- 
nd komore. V pracovni poloze je zapnu- 
*ta zarovka ve zvetsovacim pristroji. 

Provedeni i nastaveni pristroje Cneni 
kritickd. Je nutno zajistit, aby mrizkovy 
obvod prvniho systdmu mel vybornou 
izolaci. Napefovy delic pro fotonku je 
dimenzovan tak, aby ddval napeti 85 V. 
Pri vysSim napeti mdze byt fotonka po- 
skozena tim, ze mezi elektrodami vznik- 
ne doutnavy vyboj. Transformdtor, 
ktery napaji pristroj, se doporucujejistit 
trubickovou pojistkou. V temnd komore 
nemate cas ani moznost kontrolovat 
teplotu soucastek a takd se to z bezpec- 
nostnich duvodu .nedoporucuje. Pri 
stavbe je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. 
Vsechny vodivd souc&stky musi byt pecli- 
ve ukryty v krytu pristroje a kostra 
s krytem, pokud je vodivy, musi byt po- 
dle predpisu ridne chranena proti ne- 
bezpecndmu dotyku bucf zemrienim, 
nebo pripojenim na ochrann^ kolik zi- 
suyky tretim vodicem. 

. Zarizeni jsem vestavel do drevend 
skrinky, jejiz predni strana je mirne se- 
sikmena. Kostru a predni panel jsem 
zhotovil z duraloveho plechu. Z obrazku 
je patrnd usporaddni soucasti. Za pane 
lem je umisteno polarizovand reld, za. 
nim pak elektronka 6CG10, vedle je 
transformdtor vsech potrebnych napeti. 
Vedle polarizovaneho reld je umisteno 
pomoend reld RP 100 (24 V). Na zadni 
stene skrinky jsou upevneny fdve zasuv- 
ky. Jedna je pro dervenou lampu.v tem¬ 
nd komore a druhd je pro zvetsovaci 
pristroj. 



Panel pHstroje 


Fotonka je upevnena na drzaku na 
ciestidce (nebo zvetsovacim ramu) pod 
zvetsovacim pristrojem. Vysku drzaku 
lze presroubovanim dvou §roubku zmenit 
z 8 cm na 14 cm, jak je popsano v textu. 
Na prednim panelu je umisten prepinac 
citlivosti papiru. Pouzil jsem prepinac 
z byvaldho domaciho telefonu, literym 
se volili ucastnici. V jeho prostredni 
casti je tlacitko. Paralelne k tomuto tla- 
citku je jeste tlacitko, umistend v hrusko- 
vdm vypinaci na volnd shure. Pod pre- 
pinacem je potenciometr v katode obou 
system^, kterym se upravuje korekee na 
velikost zvetseni. Na stranu— se easy 
mirne zkracuji a na stranu -F se pro- 
dluzuji: Na pravd strane je vypinad pro 
trvald zapnuti zvetsovaciho pristroje pri 
serizovani obrazu. Na levd strane.je sig- 
nalni zdrovka s cervenym rubinovym 
sklem pro signalizaci zapnuti pristroje. 
Sifcvy vypinac pristroj nema a zapina se 
zasunutim zastreky. Na drzaku fotonky 
je z cerndh .0 papiru zhotovena trubicka, 
ve kterd je otvor 20,x32 mm. Otoci-li 
se tato trubicka, uzavre se vstup svetla 
na fotonku v dobe, kdy se s pristrojem 
nepracuje. Pokud nekdo nemd k dispo- 
zici citlivd reld, jehoz direktivni sila je 
vyvozovana pruzinou a pouzije polari¬ 
zovand reld jako jsem byl nucen pouzit 
jd, musi direktivni silu vytvofit elektricky 
pomoci druhdho vinuti polarizovandho 
^reld. Pouzil jsem k tomu maly dratovy 
potenciometr 1,6 kQ, kter^ jsem zapojil 
jako delic a napajim z nej druhd vinuti 
polarizovandho reld. V dobd, kdy jeste 
neni elektronka nazhavena, je rele pri- 
tazerio k jedne strane (jeho kontakt je 
rozpojen). Anodovym proudem je reld 
pritazeno a jeho kontakt je sepnut, coz 
je zrejmd z obr. 2 . 




Celkovjp pohled na automat 


Popisovanjf automat pri .pohledu zezadu 







Technicke udaje : 



Rozhlasov^ prijimac 323 A „Jubi- 
iant“, vyrobok n. p. Tesla Bratislava, je 
maly refiexny superheterodyn pre prijem 
amplitudove a kmitoctove modulova- 
n£ho rozhlasu v pdsme strednych a vel- 
mi kratkych vln. Je osadeny iba styrmi 
elektronkami, z toho jednou dvojitou 
diodou pre pomerovy detektor, napriek 
tomu vsak dosahuje v oboch rozsahoch 
citlivost’ beznych rozhlasovych prijima¬ 
cov strednej velkosti. Ma plynule nasta- 
vitelnu tbnovu clonu, tlacitkovy prepinac^ 
vlnovych rozsahov, feritovu antbnu pre 
SV, pripojku pre gramofon a magneto- 
fon a je vostavany v asymetrickej drevenej 
skrinke. Vysokofrekvencny diel prijima- 
ca je zapojeny klasickymi drotovymi 
spojmi, medzifrekvencna a nizkofrek- 
vencna cast? je prevedend technolbgiou 
plosnych spojov. 

Prijimac Jubilant ma na nasom trhu 
nahradit? male elektrbnkovb prijimace 
typu Talisman a Sputnik. Pouzitie no- 
veho typu zapojenia vysokofrekvencnej 
casti bolo vynuten^ potrebou skonstruo- 
vat’ co najuspornejsi a cenove najpri- 
stupnejli maly elektronkovy prijimaC 
s dobrymiparametrami pre prijem ampli¬ 
tudove i kmitoctove modulovanbho roz¬ 
hlasu, ktory by bol predstavitelom sku- 
piny tzv. druhych prijimacov pre do- 
mdcnost?. Nutnosf prijmu oboch* druhov 
modulacie pritom vyplynula z nariade- 
nia, podia ktor^ho vsetky u nas vyrabane 
,rozhlasov£ prijimace okrem vreckovych 
tranzistorovych prijimacov musia byt? 
prisposobenb taktiez pre prijem kmito¬ 
ctove modulovanbho rozhlasu v pasme 
VKV. 

Popis zapojenia ' 

Prijem AM: Signal z anteny je 'pri- 
vadzany pomocou vazbovej cievky L 3 
na vstupny ladeny obvod, tvoreny in- 
dukcnost’ou cievok La La' kapacitou 
otocn^ho ladiaceho kondenzatora C7, 
dolacfovacim kondenzatorom C& a pev- 
nym kondenzatorom Ca. Cievky L 3 
La a La ( su umiestnene na feritovej tyci. 


Na ant^nny vstup je zapojeny s^riovy 
odlacfovac mf kmitoctu Lx Lx' , u ktorbho 
je s^riova rezonancnd kapacita tvorend 
vzajomnou kapacitou vinuti Lx a Lx f . 
Cievka La vstupneho laden^ho obvodu 
tvori okrem toho spolu s kondenzatormi 
C 2 Ce a C 7 s^riov^ rezonancny obvod, 
ladeny na zrkadlovy kmitocet, co spo- 
sobuje znacn£ zlepsenie interferenonbho 
pomeru pre zrkadlove kmitocty. 

Zo vstupneho obvodu sa vysokofrek¬ 
vencny signal privadza odporom Rx na 
mriezku prvej triody elektronky i?i,ktora 
je pri AM prijme zapojena ako aditiv- 
ny zmiesavac. Odpor Rx chrani zmiesa¬ 
vac pred pripadnym rozkmitanim. Dru- 
hy system elektronky Ex pracuje ako 
oscilator s ladenym obvodom Lx? C$ C 22 ^* 
a C 23 . Napatie z oscilatora sa odobera 
vazbovou cievkou Cie a privadza sa kon¬ 
denzatorom C 13 na katodu zmiesavacej 
tribdy. Medzifrekvencn^ signal je odo- 
berany z anody zmiesavaca na 1. mf 
transformdtor AM L 24 C 32 C 25 C 36 . 
Pentodova cast? elektronky E2 je zapoje¬ 
na ako medzifrekvencny zosilnovac, za 
nou nasleduje 2. mf transformator L 29 
C 39 , L 3 Q Cao a detekcia diodou elektrbn- 
ky Ez, 

Nizkofrekvencny signal sa z bezca 
regulatora hlasitosti R22 privadza na 
mriezku tribdovej casti elektronky Ea 9 
zapojenej ako nizkofrekvencny predzo- 
silnovac. Medzi predzosilhovacom a kon- 
covym stupnom je zapojend tonova clona 
plynule ' nastavitelna potenciometrom 
Rzx* V koncovom stupni, osadenom 
pentodou elektronky £ 4 , je zavedend 
zaporna spatna vazba pripojenim stu- 
den^ho konca katodovej kombinacie 
Rw C 52 na odbocku sekundarneho vinu- 
tia vystupnbho transformatora.* 

Prijem FM: Vstup VKV je prisposo- 
beny pre pripojenie symetrickeho napa- 
jaca 240 f2 . Vstupny pasmovy filter Lq 
L? je sirokopasmovy a je ladeny kapaci¬ 
tou kondenzatora Cxi na stred prijima- 
n^ho pasma. Prva trioda elektronky Ex 
pracuje ako vysokofrekvencny zosilno- 
vac s. \zemhenou mriezkou a je budena 


Vlnove rozsahy: 

SV - 520 ai 1620 kHz (577 al 185 m) 
VKV - 65,5 az 73 MHz (4,58 al 4,1 m> 
Medzifrekvencia: 

468 kHz pre AM 
10,7 MHz pre FM 
Pofat ladenych obvodov: 

6 pre AM 
8 pre FM . 

Vysokofrekvencna citlivost: 

SV - 40 [tVpre pomer signal/sum 10 dB 
VKV - 12 // V pre pomer signaljsum 26 dB’ 
Nizkofrekvencna citlivost: 12 mV 
Citlivosti su udane pre referencny vystupny 
vykon 50 mW. 

Selektivita; 

pre SV S 3 = 32 dB 
pre VKV £300 20> dB 

Vystupny vykon: 

1,5 W pri skresleni 10 % 

Reproduktor: elektrodynamicky elipticky 
160 x 100 mm, Z = 4 Q 
Napajanie: zo striedavei siete 50 Hz napd - 
Urn 220 V 
Prikon: 35 W 
Osadenie elektrdnkami: 

ECC85— vstup, oscilator a zmiesavac pre AM 
a FM (Ex) 

EBF89 - mf zosilnovac a detektor AM (E 2 ) 
EAA91 - pomerovy detektor pre FM (E$) 
ECL86 - nf predzosilnovac a koncovy stuperr. 

(Ei) 


do katbdy napatim z vazbovej cievky L 7 .. 
Odpor ^ 5 , blokovany kondenzatoronn 
Ci 2, sluzi na vytvorenie mriezkoveho- 
predpatia. Mriezka triody vyspkofrek- 
vencneho zosilnovaca je pritom spojena. 
pre striedave vysokofrekvencnb napatia^ 
(v oblasti VKV) so zemou cez paralelnik 
kombinaciu Ra L 5 a kondenzator C 30 - 
Obvod R 4 L 5 v mriezke triody zamedzu- 
je rozkmitanie zosilnovaca na najvys-- 
sich kmito^toch. Na anodu vysoko- 
frekvencnbho zosilnovaca je cez kon¬ 
denzator C 15 pripojeny rezonancn^ ob-* 
vod Ls Cie C 9 , plynule preladitefny' 
v prijimanom pasme zmenou kapacityr 
otocn 6 ho kondenzdtora C 9 . 

Druha tribda elektrbnky Ex je pri; 
VKV prijme zapojena ako samokmita- 
juci aditivny zmiesavac s ladenym obvo¬ 
dom Lx 3 C 10 C 24 j plynule preladitelnym* 
zmenou kapacity otocn 6 ho kondenza¬ 
tora C 10 . Ladiaci kondenzator prijimaca 
pre prijem AM C 7 Cs a pre FM C 9 Ck>> 
su spojenb v jeden mechanicky celok 
v tzv. zdruzeny otocny kondenzitor/ 


f' ^.. .f' & & ‘ I* . ,.v- h >y v- .i'J; 

* ^ jvi ^ i X m V 
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Obr. 1 . Prijimac Jubilantpo odnati zadnej steny. Vpravo vidietasyme- 
tricky ulozeny elipticky reproduktor $ magnetom s tvrdeho orientovaneho 

feritu 

16 I] i 
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Obr. 2. Sasi pnjimada pri pofitade ztiora s vyznacenim zlado- 
vacich l jdov. Vlavo sa nachddza kombinovany vstupny diel s dvoji¬ 
tou triodou ECC85, vpravo sietovy transformator 



















































































































































































(pozri obr. 3). Ladeny obvod oscilatora 
je pripojeny k anode oscilacnej triody 
cez kondenzator C 20 , ktory je sucasne 
paralelnym rezonancnym kondenzato- 
rom pre mf obvod 10,7 MHz (L 21 ). 
Vazba medzi anodovym obvodom vf 
zosilnovaca a oscilatorom je uskutocnena 
pomocou hornopriepustneho filtra v tva- 
re premosteneho Trclanku, tvorendho 
kondenzatormi C 1 $ C 19 C 17 a cievkou 
Lie, ktory zabranuje prenikaniu medzi- 
frekvenendho kmitoctu 10,7 MHz z ano- 
dov6ho obvodu prvej triody na zmiesa- 
vac. Prva trioda elektronky Ei pracuje 
totiz sucasne v reflexnom zapojeni ako 
prvy mf zosilnovac 10,7 MHz. Medzi¬ 
frekveneny signal sa na nu privadza 
z anody zmiesavaca cez 1. mf transfor¬ 
mator FM L 20 L 21 . Kondenzator C 30 , 
uzemnujuci mriezku prvej triddy pre 
signaly VKV pasma, tu tvori rezonanc- 
n^ kondenzator sekundarneho obvodu 
i>20- 

Z anody reflexneho stupna (Ei & ) je 
medzifrekveneny signal priv&dzany cez 
tlmivku L 9 na druhy mf transformator 
FM L 22 Z 23 . Tlmivka Lq zabranuje pre- 
nikaniu vysokofrekvencnych signalov 
do cFalsfch stupnov medzifrekvencndho 
zosilnovaca. Druha' polovica bifilarne 
vinutej cievky Loo Lzo' sa vyuziva k ne- 
utralizacii kapacity triody reflexneho 
stupna anoda—mriezka pre medzi¬ 
frekveneny kmitocet. Neutralizacia sa 
nastavuje dolacfovacim kondenzatorom 
C31. 

Druhy mf stupefi je osadeny pentddou 
elektronky Ez> pracujucou sucasne ako 
obmedzovac amplitudy. Za obmedzo- 
vacom nasleduje pomerovy detektor 
s ladenymi obvodmi L 20 L 21 a s dvojitou 
vakuovou diodou E%, 

Nizkofrekvencna casf pracuje rovnako 
ako pri prijme AM. 

ZI ado vac 1 predpis 

Nastavenie mf zosilnovaca AM: Modu- 
lovany medzifrekveneny signal 468 kHz 
pripojit’ do bodu 1 (gi EBF89) a nastavif 
2. mf transformator jadrami cievok Lzo 
a Z .29 na maximalny udaj vystupneho 
meradla, pripojendho paralelne k re- 
produktoru alebo k umelej zat’azi 4 
Druhy prave nenastavovany ladeny 
obvod pritom vzdy zatlmit’ odporom 
10 kfL Potom priviesf medzifrekveneny 
signal do bodu 2 (spoj cievok L 4 a L^) 
a nastavit’ rovnakym sposobom 1. mf 
transformator jadrami cievok L 25 a Z 24 . 

.Nastavenie mf zosilnovaca FM: Nemo- 
dulovany medzifrekveneny signal 
10,7 MHz priviesf do bodu 7. Paralelne 
k elektrolytick^mu kondenzatoru po- 
meroveho detektora C 46 pripojit’ jedno- 
smerny elektronkovy voltmetr. Indi- 



Obr. 3. J^druzeny otoeny kondenzator. 1 - 
dual 2 x 450 pF pre ladenie 'AM, 2 — dual 
, 2x15 pF pre ladenie FM 
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Obr. 5. Sasi prijimaca pri pohlade zdola s vyznacenim zladova- 
cich prvkov pristupnych zo spodu. Vpravo pod sasije vystupny iransfor- 
mdtor a pri nom horizontdlne umiestneny dvojity elektrolyticky 

kondenzdtor siet’oveho jiltra 




Obr. 8. Vysokofrekvencny diel po sriati spodneho krytu. Opine vpra¬ 
vo je prepinacia lista s kontaktami 1 az 16 } ktora je mechanicky 
spojend s tlacitkovym preplnadom rozsahov 



Obr . 6. Vstupny vysokofrekvencny diel priji - 
maca je spolocny pre prijem AM aj FM roz- 
hlasu a tvori spolu so zdrulenym otocnym kon- 
denzdtorom a feritovou antenou samostatny 
mechanicky celok. Vtavo vpredu je dobre vi- 
ditelny neutralizacny trimer Csi 


kator s nulou uprostred pripoji! na umely 
stred, vytvoreny z dvoch odporov 100 k£3, 
pripojenych paralelne ku kondenzatoru 
C 46 a na kontakt c. 22 vlnov^ho prepi- 
naca podia obr. 9. Primarny. obvod po- 
merov^ho detektora nastavi! jadrom 
cievky L 26 na maximalnu vycHylku 
elektronkov^ho voltmetra a potom sekun- 
dar jadrom cievky L 2 7 na nulovu vych^l- 
ku indikatora. * 

* 

Signal 10,7 MHz pripoji! cez konden- 
zator 3,3 pF na kontakt c. 4 vlnov^ho 
prepinaca (alebo zasunu! izolovany 
vodic, pripojeny k zdroju 10,7 MHz, do 
otvoru trubickov^ho kondenzatora C 30 ) 
a nastavi12. mf transformator FM jadra- 
mi cievok L 23 a £22 na maximalny udaj 
elektronkov^ho voltmetra. V pripade, 
ze sa pri ladeni prijimac rozkmita, zme- 
ni! polohu neutralizacneho dolacTovacie- 
ho kondenzdtora C 31 a obvody L 23 £22 
znova doladi!. 

£>alej pripoji! medzifrekvencny signal 
cez kondenzitor 3,3 pF do bodu 3 (alebo 
zasunut! izolovany vodic, pripojeny 
k zdroju 10,7 MHz, do otvoru trubidko- • 
veho kondenzatora C 21 ) a nastavi! prv^ 
mf transformator FM jadrami cievok 
L 20 a L 21 na maximalny udaj elektron- 
kov^ho voltmetra. V pripade, ze sa pri 
ladeni prijimac rozkmita, zmeni! nasta- 
venie neutralizacneho kondenzatora C 31 



tak, aby oscilacie zanikli a obvody L 23 
X 22 , £21 7,20 znova doladi!. 

r * 

Nastavenie vstupnych a oscildtorovych obvo- 
dov iSF; Modulovany vysokofrekvencny 
signal 550 kHz privies! cez umelu ant^nu 
na antenny vstup prijimaca. Ukazovatel 
stupnice nastavi! na znacku dolneho 
zlacfovacieho bodu (vpravo) a oscilato- 
rovy a vstupny obvod nastavi! na maxi¬ 
mum doladenim cievok Li? a La !. Potom 
zmeni! kmitocet vysokofrekvencndho 
signalu na 1500 kHz, ukazovatel priji¬ 
maca nastavi! na znacku horneho zla¬ 
cfovacieho bodu (vlavo) a oscilatorovy 
a vstupny obvod doladi! na maximum 
doladbvacimi kondenzatormi C 22 a C$. 
Postup nastavenia v hornom a dolnom 
zlacfovacom bode niekolkokrat zopako- 
va!. 

Nastavenie vstupnych a oscildtorovych obvo- 
dov VKV: Kmitoctove modulovany vy¬ 
sokofrekvencny signal 66,78 MHz pri¬ 
vies! cez symetrizacny clen na vstupne 
zdierky pre VKV dipol, Ukazovatel pri¬ 
jimaca nastavi! na znacku prav^ho zla¬ 
cfovacieho bodu a jadra cievok L 13 a Lb 
nastavi! na maximalnu vychylku vystup- 
n^ho meradla. Potom zmeni! kmito¬ 
cet vysokofrekvencn^ho signalu na 
72,38 MHz, ukazovateT prijimaca nasta¬ 
vi! v okoli znacky faveho zlacfovacieho 
bodu na zavedeny signal a dolacfovaci 
kondenzator Cie nastavi! na maxi¬ 
malnu vychylku. meradla. ~Pff 






. Obr. 7\ Rozlozenie suciastok na plosnej doske 
^ prijimada 


Obr. 9. Zapojeniepristrojov pri zladovahi FM 

casti 
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Inz. Karel Tomasek 
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Pri vyberu tranzistoru do urciteho 
obvodu srovnavame jednotlivd para- 
metry tranzistoru mezi sebou. Zejmena 
must byt sledovany (obr. 1): 

I. Mezni parameiry tranzistord 

1. Pripustna kolektorova ztrata Pc max 
(nejvyssi elektricky vykon, ktery muzc 
byt rozptylen na kolektoru, nema-li 
dojit k nevratn^m zmenam ci dokon- 
ce k uplndmu zni£eni tranzistoru) 
a s ni souvisejici nejvyssi pripustna 
teplota prechodu krystalu Tj max j 

2. Maximalni napeti mezi elektrodami 
(maximalm pripustn^ stejnosmern6 
zdvern£ napeti mezi dvema elektro¬ 
dami) ; max. napeti mezi kolektorem 
a bazi byv& v katalozich oznaceno 
Ucb max, max. napeti mezi kolektorem 

* a emitorem U ce max. Pri odporu mezi 
bazi a emitorem /?be<500 Q. je 

Ucb max :r: £7cE max* 

3. Maximalni proud elektrod (maximal - 
ni pripustn^ trvaly stejnosmerny proud 
tekouci elektrodou), max. proud ko¬ 
lektoru oznacujeme /</max. 

II. Provozni parameiry tranzistoru 

1. Proudov^ zesilovaci £initel nakratko 
A 2 i (pomer stridavdho proudu tekou- 
ciho vystupnimi svorkami tranzistoru 
ke‘ stridav&nu proudu, ktery tece do 
vstupnich svorek, pricemz vystupni 
svorky jsou pro stridavy signal zkra- 
tovany); v zapojeni se spolecnym 
emitorem znacime hzie = P, pro za- 
pojem se spolecnou bazi je h^ib = a. 


2. 'Mezni kmitocet (kmitocet, pri kte- 

r6m absolutni hodnota cinitele /* 2 i 

klesa na l/]/2 hodnoty, pri niz se 
jeste neprojevuje pokles A 21 ); pro 
zapojeni se spolecnym emitorem zna¬ 
cime tento kmitocet/h 2 ie za¬ 

pojeni se spolecnou bizi/h 2 ib = fa . 
U novych typu tranzistord uddva 
vyrobce kmitocet/ t, ktery je ur£en 
. soucinem / T = \pt ./, kde \p t \ je 1 
absolutni hodnota proudovdho zesi- 
lovaciho cinitele nakratko tranzistoru 
se spolecnym emitorem; f je kmitocet, 
pri kterdm bylo mefeno \pt\ (f musi 
lezet v oblasti, kde pokles \pt\ v za- 
. vislosti na kmitoctu je priblizne 6 dB 
na oktdvu). 

3. Zbytkovy proud (zdverny proud te¬ 
kouci mezi dvema elektrodami tran¬ 
zistoru pri nulov^m proudu zbyvajici 
elektrody, tj. pri odpojend treti elek- 
trode); zbytkovy proud mezi ko¬ 
lektorem a bazi je oznacovan /cbo, 
mezi kolektorem a emitorem /ceo. 


4. Kapacita mezi elektrodami u vf tran- 
zistorii; katalogy uvadeji obycejne 
kapacitu prechodu diody kolektor - 
baze Ccb. 

Ukazuje se, ze graficke srovnani jed- 
notlivych parametru ruznych typu 
tranzistorui je po strance prehlednosti 
vyhodnejsi a urychluje vyber zadan^ho 
typu. Proto byly sestaveny nasledujici 
srovnavaci tabulky pro tranzistory s ko- 
lektorovou ztratou do 225 mW, kter6 
jsou jakymsi grafickym doplnkem kata- 
logu vydavanych v Tesle Roznov. Tran¬ 
zistory pnpjsou znaceny podtrzenim (na- 
pr. 0C71) a tvori s nekterymi typy npn 
tzv. komplementarni dvojice. Typy tvo- 
rici komplementarni dvojici maji az na 
mezni kmitocet shodnd parametry. Tak 
napr. tranzistor 0C71 tvori komplemen¬ 
tarni dvojici s tranzistorem 106NU70. 

Srovnani tranzistoru malych vykonu 
podle meznich parametru nalezneme 
na obr. 2—4 (hodnoty vztazeny na te- 
plotu okoli T a - 25 °C). Pro vsechny 
uvedend tranzistory, mimo GC503 az 
506 y je maximalni teplota prechodu 
max — 75 °G a nejvyssi pripustnou 
kolektorovou ztratu Pc r maxpro teploty 
okoli 7a odlisn^ od 25 °G i( pocitame ze 
vztahu 

Pc'max (pfi T & ) = 
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Obr. 1. Hlavni parametry tranzistoru 
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Obr . 3. Srovnani cs. tranzistoru s Pc <. 225 m W podle max. kolek¬ 
tor ovc ho napeti Ucb max 
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Obr. 2. Srovnani £s. tranzistoru malych vykonu podle kolektorove zirdty 

Pc 


Obr. 4 , Srovnani cs. tranzistoru j Pc <225 mW podle maximdlniho 

proudu kolektoru Ic 
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Obr. 6. Srovndni cs. tranzistoru s Pc S. 225 mW podle nejniist do- 

voleni hodnoty mezniho kmitoctufcc 
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O&r. 5. Nomogram pro pfevod meznich 
kmitoctufa na f§ a zbytkovych proudu Icbo net 
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Obr. 9. Srovndni cs. tranzistoru s Pc < 225m W 
podle nejvyssi pUpustne hodnoty zbytkoveho 

proudu /cbo 
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Obr. 10. Usporddant vyvodu cs. tranzistoru 
maleho vykonu (C — kolektor , B — baze s E — 
emitor } S - stineni) 
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0br. 7.Srovndni Is. tranzistor&s Pc <_225'mW 
9 podle proudoueho zesilovaciho dinitele na - 
65 kratko ' 


a) 


b) 


Obr. 11. Barevny kod tridenych tranzistoru 



Tab . I. Vyrobcem doporuceny pracovni bod Is. tranzistoru malych vykonu 


" Pracovni bod doporuceny vyrobcem 

* 

Typ tranzistoru 

Ucb'[V] 

/c \rnA\ 

f [kHz} 

' 0,5 

0,25* 

1 

GC503 4 - GC506 

2 ■ 

0,5 

1 

1Q5NU70, 0C70 

2 

3 

1 

106NU70, 107NU70 , 0C71, 0C75 , 

5 

0,5 

1 

152NU70 ~ 154NU70 

5 

‘ 7* 

1 

101NU70 A 104NU70 

6 * 

1 * 

1 

155NU70, 156NU70, 0C169, 0C170 

6 

10 

1 

101NU71, J02NU71, 104NU71, 

0C72, 0C76, 0C77 

* 

50* 

1 

GC500 A 502 


*Ie, **UCB 


znak se skladd ze skupiny pismen a skupi- 
ny cislic. Skupina pismen je dvoumistna. 
Prvni pismeno udava pouzity polovo- 
dicovy material': 

G - germanium 
K - kfemik 

Druhe pismeno urcuje druh polovodico- 
veho prvku: 

A - dioda 
C - nf tranzistor 
D — nf vykonovy tranzistor 
E - tunelova dioda 
F - vf tranzistor ( 

L - vf vykonov^/ tranzistor 
P - fotodioda resp. fototranzistor 
S - spinaci tranzistor 
U - vykonovy spinaci tranzistor 
T - rizeny usmernovac 
Y - usmernovac 
Z - Zenerova dioda 


Tab. ‘II. Pfiklady pouziti Is. tranzistoru malych vykonu 


Typ tranzistoru 

Pfiklad pouziti 

GC503 506 

nf zesilovac v naslouchacich pristrojich 

101 104NU70 

t t 

stejnosmer. zesilovace, nf zesilovale 

105 -r 106NU70, 101 4- 
4 102NU70 , 0C71, 

0C70, 0C75 4 77 

stejnosmerne, nf impulsni zesilovace 

107NU70, 104NU71 , 

0C72 , GC500 4 502 

koncove zesilovace sired, vykonu 

' 152 ~ 154NU70 

smesovace, mf zesilovale, oscilatory 

155NU70, 0C169 

mf zesilovace 

4, 

156NU70 

vf zesilovace, smesovace 

0C170 - ^ 

mf a vf zesilovace, samokmitajici smesovace 


U tranzistor^ GC503 az GC506, kde 
T\ max- =55 °C, pouzijeme vztahu 

/ Pc' max (pri 7k) = 

= • Pc [mW, °C], 

• ■» 

pricemz Pc max je kolektorova ztrata pri 
Ta == 25 °C,<zjistena na obr. 2. Provozni 
parametry jsou z&visl 6 na zapojeni (za- 
pojeni se spolecnou bizi, emitorem a ko- 
lektorem), volbe pracovniho bodu v tom- 
to zapojeni a teplote (nekter£ zavislosti 
pro tranzistor 106NU70 viz na obr. 5). 
Proto take vyrobce udava, vjakych pod- 
minkich byly provozni parametry me- 
feny a doporucuje vhodny pracovni bod 
(viz tab. I.). Porovnani cs. tranzistoru 
malych vykonu podle nejdulezitejsich 
provoznich parametru nalezneme na 
obr. 6—8 (pracovni body viz tab. I.). 
Pfevod mezi kmitocty f a ' a , zbytko- 
vymi proudy /cbo a /ceo a proudovymi 
zesilovacimi ciniteli v zapojeni nakratko 
a a /? dovoluje nomogram na obr. 8. 
Earevny k6d, ktery pouzival tuzemsky 
Aryrobce u tranzistoru 103NU70 a 
104NU70 pri trideni cinitele /? podle 
velikosti a u tranzistor^ 153NU70, 
I55NU70 a 156NU70 pro rozliseni ruz- 
n^ch velikosti Ccb, udava obr. 11. 

Vyvody uvedenych tranzistoru urci- 
me podle obr. 10. 


Priklady pouziti uvedenych tranzis¬ 
toru nalezneme v tab. II. 

Zaverem dodejme, ze Tesla Roznov 
prechazi na novd znaceni polovodico- 
vych prvku, kter6 je obdobn£ znaceni, 
jez pouziva Sdruzeni zapadoevropskych 
vyrobcu polovodicovych prvku. Typovy 


Skupina cislic, ktera je na druh6m miste 
znaku, je vzdy trimistnia rozlisuje jed- 
notlivi prvky (bez zvlastniho blizsiho 
vyznamu). Podle tohoto noveho znaceni 
byly napr. typy 0C57 az 0C60 nahrazenv 
zlepsenymi typy GC503 az GC506. 


Klicovani fotoodporem 

V AR 11/64 byl popisovan zpiisob 
klicovani pomoci fotoodporu. Tento 
zpusob vyzaduje vsak, mechanickou 
upravu rel£. Navic zde muze rusiv£ pu- 
sobit nedokonal£ odstineni stale zapnu- 
teho oscilatoru. Upravil.jsem klicovani 
pomoci fotoodporu, avgak vtrochu od- 
lisn6m provedeni. 

Abych odstranil mechanickou tipravu 
reld, pouzil jsem misto zarovky doutnav- 
ku na 110 V. Ponevadz doutnavka ma 
prakticky zanedbatelnou svetelnou se- 
trvacnost, lze ji osvetlovat fotoodpor 
primo. Pri napajeni doutnavky napetim 
cca 90 V staci jeji svetelny tok na vzda- 
lenost 10 mm zmenit hodnotu fotoodpo¬ 
ru z 2 MQ na 1500 fl. Fotoodpor, zapo- 
jeny v obvodu stinici mrizky oddelo- 
vaciho stupne, dokonale tento stupen 
otevira a zavira. 

Aby stale zapnuty oscildtor nerusil 
prijimac, je rovn6z klicovan i oscilator. 
Zpusob upravy klicovani * je patrny 
z obrazku. 

Pri sepnuti klice'nejprve kotvicka rele 
odpoji ziporn^ predpeti, kter^ blokuje 
oscilator - oscilace nasadi. Preklopeni 
kotvicky do pracovni polohy znamena 


zapdleni doutnavky a tim otevreni od- 
delovaciho stupne. Pri rozpojeni klice se 
nejprve odpoji napeti z doutnavky - u- 
zavre se oddelovaci stupen. Pak n&sle- 
duje odpadnutim kotvicky do klidov£ 
polohy - zablokovani oscilatoru. Jde te- 
dy o jednoduchy zpusob diferenciilniho 
klicovani, takze pri vysildni rievznikaji 
nezadouci kliksy. Odpory Ri a R 2 nutno 
volit tak, aby predpeti na gi stacilo za- 


blokovat oscilator, avsak aby nebylo 
zbytecne • velik6 (Ri = 50 kQ, Rz = 
= 150. kO). 

Napeti pro doutnavku a blokovani 
oscilatoru lze pouzit z predpeti konco-. 
.v^ho stupne a napeti pro ovladani rele 
lze ziskat usmernenim ze zhaviciho 
zdroje. 

A. Nemec , OK1AGV 
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Frant. Meisl, OK1ADP 


Tento clanek nema byt stavebmm na- 
vodem, „kuchafkou“ na sestaveni vysi¬ 
lace majiciho vsech pet „V a , ci elektron- 
kov^ho „kombajnu“, s nimz lze dosah- 
nout obrovskych uspechu. Spise ma byt • 
podnetem k vlastnim konstrukcim a 
kombinacim za pouziti relativne nej- 
vhodnejsiho znameho zapojeni. Protoze 
bylo pfi jeho sepisovani i predchazeji- 
cich zkouskach pouzito vesmes podkladu 
z ' cizich casopisu, ke kterym nema 
valna vetsina z nas pfistup, domnivam 
se, ze lze nekter£ho z nize popsanych 
typu obvodu vyKodne pouzit pfi na- 
vrhu a stavbe SSB vysilace. Hlav- 
ne se pak dotkneme metody fazov£, kte- 
ra je za stavajicich materialovych moz- 
nosti podstatne dostupnejsi nez filtrova. 

Vf fazovace a balancni modulator 

Principialne muzeme pfi fazov^ me- 
tode vychdzet z jak^hokoliv kmitoctu. 
Z dftvodu stability nastaveni fazovych 
^ pomeru a potlaceni nosneho kmitoctu se 
vsak vzdy budeme snazit pouzit fizeni 
kfemennym vybrusem, Pfi volbe jeho 
kmitoctu pak vychazime z pozadavku, 
aby vysilac nevysel pfilis komplikovany, 
to znamena pouziti co nejmenSiho poctu 
stupnu. V popsanem pfipade vytvofime 
SSB signal na kmitoctu 9 MHz, takze 
smisenim s kmitoctem promenneho 
VFO v rozsahu 5 -r 5,5 MHz se dosta-, 
neme na pasmo 3,5 t 4 a 14 r 
14,5 MHz. V pripade moznosti prepnuti 
VFO i na 2 MHz pak obsahneme s jedi- 
nym krystalem vysilace tfi pdsma a pri 
nasobeni VFO i ostatni. Pouzit lze nejen 
krystaly primo v okoli 9 MHz, ale i 
vsechny nizsi, jejichz harmonicke spa- 
daji do zddan£ho rozsahu. Vysledny 
kmitocet po vynasobeni urcuje vyhradne 
ladici rozsah VFO, jak se o tom muze 
kazdy pfesvedcit i bez pouziti logarit- 
mick^ho pravitka. 

K dobr^mu potlaceni nosn£ vlny a 
jednoho postranniho pasma je potfeba 
otock fdzi vychoziho kmitoctu o 90°, 
coz je vsak tfeba udelat i sirokopasmove 
v nf casti budice, pficem^ amplitudy 
vsech nap£ti (mefeno EV) by mely byt 
shodnd. NejjednodusSim typem vf fazo¬ 
vace je zapojeni slozen£ z odporu a kon- 
denzatoru - viz obr. 1. Pfi vypoctu vy¬ 
chazime z predpokladuj ze impedance 
pouziteho odporu je rovna jeho ohmicke 


16 z * 3z 
Li 


hodnote, t.j. ze R = ^R.'T^hoz predpo- 
kladu pouzijeme pfi vypoctu kapacity; 

vime, ze Xc = —-yr j z cehoz vyplyva, 

wG \ 

2e C = —k- . 

ojXc 

Pfi natoceni faze o 90° musi byt im¬ 
pedance odporu a kondenzatoru stejna; 
muzeme do vzorce Xc dosadit znamou 
hodnotu ^r, takze vzorec pak zni 

C 1 

coZb ‘ 


vzdy vykazuji urcit^ zmeny parametru 
vlivem okolni teploty a pretizeni (pfi 
pfemodulovani). Krome toho u germa- 
niovych diod doch&zi snadno k intermo- 
dulacnimu zkresleni pfi pfekroceni ur- 
citeho stupne modulace. Proto je nutnd 
zvolit pfi vyberu typ s co nejvetsim do- 
volenym inverznim napetim a jednotlivd 
diody vybrat se stejnym odporem v pro- 
pustn^m smeru a co nejvetsim v zaver- 
n^m. Lze doporucit i diody vakuov6, 
kterd se mohou osvedcit 16pe nez ger- 
maniov£. Jejich nevyhodcu je, ze Jsou 
zavisle na kolisani sifov^ho napeti (zme¬ 
ny potlaceni nosnd). Doporucit lze dio¬ 
dy sovetskeho typu ^4,11, kter^ jsou sta- 
bilnejsi nez kterykoliv nas typ. 

Z v^stupu balancniho modulatoru 
dostavdme hotovy SSB signal o mizive 
mal£ amplitude. Je nutn^ jej pred dal- 
sim zpracovanim zesilit na potfebnou 



Pro kmitocet 9 MHz a odpor 100 Q ma 
vypocteny kondenzator hodnotu 170 pF, 
kterou vsak sestavime tak, aby se dala 
v malych mezich kolem jmenovite hod- 
noty menit, coz bude mit vyznam pfi 
sefizovani maximalniho potlaceni nosn6 
a nezadandho postranniho pasma. Zde 
si hned rekneme, ze jednou z nevyhod 
fazov6 metody je i to, ze pfi nedostatec- 
nem potlaceni nosne vlny je nedokonale 
potlaceno i nezadan^ postranni pasmo, 
a ze nestability nastavovacich prvku i 
fazovych budicu SSB jsou jednou z nej- 
castejsich pficin zavad. Neni se vsak 
tfeba niceho obavat, pokud je vse pro- 
vedeno z nejvetsi moznou p&i, hlavne 
v prvnich stupnich vysilace, t.j. balancni 
modulator, nf cast a nf fazovac za pou- 
ziti skutecne kvalitnich soucasti. 

Zlepsenym typem vf fazovace je za¬ 
pojeni na obr. 2. Jeho vyhodou oproti 
jinym typum je pfesne soumerna ampli- 
tuda vystupnich vf napeti, o cemz se 
opet muzeme presvedcit pomoci EV 
v bodech A a B, 

Achillovou patou balancriich modu- 
litoru jsou diody, kter£ do jiste miry 


uroven asi 5 -f- 8 V v zesilovaci, osaze- 
n£m exponencidlni pentodou typu 6F31, 
EF89 apod. - viz obr. 3. Pri konstrukci 
tohoto stupne je nutn^ venovat pdci bez- 
vadndmu stirieni (boxy) zvlaste mezi a- 
nodou a mfizkou, coz ostatne plati 
o vsech ostatnich stupnich vysilace, ne- 
chceme-li, aby nam n^ktery z kmito£t4 
pronikal do prijimace. 

Nf fazova^ a vystupni katodovy 
sledovac 

Nejtepe se osved^il fazovac PS 1, kterym 
lze sestavit i ze soucasti s mensi pfesnos- 
ti nez 1 %, je vsak nutny vyber na me- 
ficich pfistrojich s co mozna nejvetsi 
pfesnosti. Sam jsem vybiral odpory na 
pfesn^m mustku Metra MLG. Byly to 
bezn6 typy TR 101 s toleranci 10 %, 
kondenzatory byly vybriny dokonce jen 
na miniaturriim mefici LG Tesla. Po 
zmereni na osciloskopu byl vysledek vice 
nez uspokojujici a pri pozdejSim porov- 
nini s tovarne vyrobenym fazovacem 
PS1 od italsk£ fy Miniphase byly vy- 
sledky zcela totozne. Nelze ovsem za- 
vrhnout Smahem vsechna ostatni jiz dfi- 
ve popsana zapojeni fazovacu (obr. 4). 
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Obr. 1 . L\ — telisko o 0 10 mm s jddrem 
7 mm, primar vinut tesne dratem 0,6 CuP, se-' 
kunddr dratem 0,8 mm s izolaci PVC; L 2 - 
totez telisko , 2x4 zavity 0,6 Cup btfildrne, 
1 vazebni zdvit 0,8 CuPVC 


Obr. 3. Li; L 2 - 18 zdv. 0,6 CuP na 0 
10 mm s jddrem 7 mm, vzddlenost mezi civ - 
kami 15 4- 18 mm; L 3 - 18 zdv. 0,6 CuP na 
0 10 mm s jddrem 7 mm; L 4 - 4 zdv . 0,6 
CuP, navinout na Lz 













* Smesovace 

S dobrym svedomim nelze doporucit 
pouziti elektronek typu ECH81 apod, 
pro prilis mal£ vystupni amplitudy na 
vysgich pasmech. Proto se snazime na- 
l£zt vzdy pokud mozna elektronky s vel- 
kou smesovaci strmosti a pouzijeme adi- 
tivniho zpusobu smesovani. Velmi vhod- 
n6 jsou elektronky ECF82 (lepSi je sovet- 
sky ekvivalent 6<£>in, kterd davd o po- 
zndni vetsi vystupni napeti), a snad poz- 
deji nova EGF 86 . Pri dokonaldm stineni 
a promyslene konstrukci lze zkusit stesti 
i s E180F, pri ktere odpada pouziti ze- 
silova£e z obr. 3. Je si vsak nutno uvedo- 
mit, ze je to elektronka se strmosti 
16,5 mA/V a ze pri nejmensi chybe v 
konstrukci nebo zapojeni se velmi snadno 
rozkmita a mame dalsi neplanovany 
oscilator s blize neurcenym kmitoctem. 

Zapojeni vyzkousen^ho smesovace 
s E180F*je na obr. 5. 

Dalsi schema zobrazuje aditivni sme* 
sovac s ECF82 (obr. 6 ). Nevyhodou o- 
bou typii je skutecnost, ze i pri prede- 
psanych amplituddch vf napeti dochdzi 
k malemu potlaceni obou smesovanych 
kmitoctu, coz nam vadi zvlaste u VFO 
(5 — 5,5 MHz), kde jiz dochazi vlivem 
pronikani jeho kmitoctu k otvirani dal- 
sich stupnu vysilace a jeho vyzarova- 
ni. Tomu se snazime vetsinou s uspe- 
chem zabranit s^riovym odladbva£em, 
ladenym na 5,25 MHz. Dalsim d&lezi- 
tym faktorem je, aby anodova ladici ka- 
pacita tohoto druhu smesovacu nebyla 
vyssi nez 30 pF alespoh na vyssich pas¬ 
mech, pocinaje 14 MHz, jinak dochazi 
vlivem neprizniveho pomeru LC k po- 
klesu amplitudy a s tim spojenemu ne- 
, dostatku budiciho napeti pro dalsi stu- 
peh vysilace. Lepsiho potlaceni smeso- 
vacich produktu dosahneme v symetric- 
kych (balancnich) smesovacich, popsa- 
nych v drivejsich pojednanich na stran- 
kach AR, ov§em za cenu komplikova- 
nej§iho prepinani rozsahu. 

YFO 

Pozadavkem cislo jedna je stabilita, 
vlastni typ oscilatoru neni tak dulezity. 
Je prokazateln^, ze i nejjednodussi typy 
pracuji spolehlive a stabilne, jsou-li jed- 
notlivd soucasti sprdvn 6 dimenzovany 
a pouzito dil& jen skute£ne kvalitnich. 
I v americk£ literature najdeme radu 
oscilatord, sestavenych ze soucasti z vy- 
razenych pristroju americke armady, 
tedy po nasem inkurant. Neni ucel- 
nd pouzivat vyrazenych koster musej- 
nich tvaru a rozmeru ke stavbe nejakeho 
„ultramoderniho“ miniaturniho budi r 
ce. Je vsak vzdy dobrd se nad jednotlivy- 
mi dily zamyslet a pouzit toho, ktery 
pro .nas ucel bezvadne vyhovi. Vysledek 
podobnd uvahy nad vysila£em SK10 by- 
lo VFO, popsand v AR 11/63 na strane 
319, kterd sdm v nezmenend uprave po- 
uzivim k pln^ spokojenosti dodnes. Jeho 
jedinou nevyhodou jsou znacn 6 rozme- 
ry kapacitniho dilu, coz je vsak vyvaze- 
no bezvadnou funkci a stabilitou, ktere 
se da jen tezko dosahnout vlastni kon¬ 
strukci. Nechci tim samozrejme tvrdit, 
ze vsechna ostatni zapojeni oscilatord 
„nestoji za nic“, ale kdo uz mel nekdy 
to poteseni tepelne kompenzovat doma 
vyrobeny VFO domacimi prostredky, 
jiste mi potvrdi, ze je to zalezitost naroc- 
na na nervy i cas. 

Krome toho maji oscilatory typu Vac- 
kar, Clapp, Franklin jeste dalsi nevyho- 
du v pomerne mal£ amplitude vystuprii- 
ho vf napeti, kter 6 pro nas ucel musime 
jeste ddle zesilit sirokopasmovym ape- 
riodickym zesilovacem na potrebnou 
uroven asi 10 V. 
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Obr. 4. Dolnofrekvencni propust , tvorena tlumiv/^mi Tl\ a 77 2 na permalloyovych jddrech 
a kondenzatory Ml potladuje kmitoHy nad 3,i> kHz- Potlaceni je na 4 kHz asi —30 dB 
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Obr. 6. — Li totoz- 
nd s Lz lin. zesilo- 
vace z obr. 3 
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■ Stabilita VFO s kapacitnim dilem 
SK10 (Colpitts) byla merena pomoci 
tonoveho generatoru a osciloskopu. Za 
5 minut po zapnuti byl zjisten posuv 
o 300 Hz, po dalsi pulhodine o 50 Hz 
a po hodine provozu nebylo mozno zjis- 
tit dalsi posouvani kmitoctu, Komu se 
zda tato metoda malo vedecka, muze to 
vyzkouset i jinak. Domnivam se vsak, 
ze jsou to vysledky vynikajici, o cemz se 
lze presvedcit i pri praktick^m provozu 
na pasmu s nek'terou stanici, pouzivajici 
komercne zhotoveneho zarizeni. Uve- 
dene mereni bylo provedeno na kmitoc¬ 
tu 5 MHz, kde byl k dispozici i kalibrac- 
ni krystal. 

Budici a koncovy stupefi 

Na obr. 7 je nakresleno jedno z mo- 
dernich a dobrych reseni za pouziti 
elektronek PL83 a 2 x PL36 (pripadne 
PL500, az prijdou do prodeje). Je to za¬ 
pojeni v zahranici velmi popularni, je- 
hoz prednosti je, ze je v nem vyuzito na 
trhu beznych elektronek pro televizo'ry, 
kter 6 jsou i pomerne levn 6 (po posledni 
uprave cen 30 Kcs za kus), pricemz se 
s nimi dosahuje turner neuveriteln^ho 
prikonu kolem 200 -r- 280 W! (prikon 
pri jednotonovd zkousce nebo CW). 
Vzhledem k tomu, ze dovolena anodova 
ztrata jedn^ elektronky je jen 17 W, vy- 
zaduje si zachazeni s koncovym stupnem 
zvlastni opatrnosti, nechceme-li kupo- 
vat kazdy mesic nov 6 osazeni. Nemci 


tomuto zapojeni rikaji „Angstbetrieb u , 
coz znaci asi tolik, ze prace s takovym 
koncovym stupnem se rovna cetbe dobre 
napinav^ detektivky: je to nervak a ni- 
kdy nevite, jak to dopadne. Pri vylacfo- 
vAni anteny si tedy nesmime dovolit to, 
co s beznymi vysilacimi. elektronkami, 
t.zn. polozit treba kladivo na klic a sle- 
dovat, „zda“ to tahne, ale ladime jen 
v kratkych intervalech a davame pozor, 
aby nedoslo k rozzhaveni anod .pripad- 
ne i dojinych odstinu nez je temne ruda! 
.Pfi nedodrzeni tohoto pravidla muze- 
me pocitat s maximdlni zivotnosti jedn 6 
sady elektronek 14 dni.Jerovne^ treba 
dodrzet presne zhavici proud v uzkych 
tolerancich kolem 300 mA, jinak jsou 
elektronky rovnez ohrozeny! 

Dalsi dulezitou veci je pak bezvadn 6 
prizpusobeni anteny k vystupu vysila¬ 
ce, ktery je konstruovan pro impedan¬ 
ce v rozmezi 50 - 7 - 100 Q. Nelze tedy 
rovnou z vystupu napajet kdejaky 
jjfous'*, ktery jeste mnoho amat^ru zove 
ant^nou, ale je nutno za pouziti reflek- 
tometru ^seriznout^ ant^nu tak, aby se 
pomer stojatych vln blizil 1:1. Nesmi 
se to ovsem prehanet a myslet si, ze kdyz 
tento pomer neni dosazen, nebude ^to^ 
chodit. V praxi lze povazovat PSV 
v rozmezi od 1 : 1 -f-1 : 2 za dobry. De- 

lat ovsem jak^koliv pokusy s ant^nami 

\ 
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Obr. 7. Li - 14 z&v . 0 1 mm CuAg na 0 3,5 cm a delka 4 cm, odbocka pro 20 m na 
5 z&v. po&it&no od anod PL36, pro 40 m cela civka bez paralelnich kapacit . Pro .80 m pri- 
pojen k Ci paralelne kondenz&tor 400 pF, k Cz 500 pF. Tl- 5 z&v. drat 0 0,5 na odporu 
1/2 W . C n ma b$t 2 40 pFproud meridiem Mje I 0 = 90 mA f 


800 V- 



Obr . 9 Ui, Uz—2 x KA 220/05 nebo 2 x 36NP75; Us - KA 220/05 nebo 35NP75, 
pUp. 36NP75: Trafo El 150a, prim&r 546 z&v. 1,2 mm CuP, sekundar: anoda 
704 z&v., 0,8 mm CuP, predpeti 322 z&v . 0,25 mm CuP, £haveni 12,6 V 33 zdv. 
1,5 mm. Izolac* kn?dou vrstvu, mezi jednotlivymi vinutimi vldy dvojity proklad 


■600 V 



Obr. 10. Umu U m .- KA 220/05, 2 x 36NP75, pfipadne A6NP7 5 (1 A!), U^ 
KA 220/05, 36NP75 nebo selenovy sloupec. %havem elektronek v serii pres kondenz&tor, 
odpor, pHpadne maly zhavici trahsformator i pro ostatni elektronky vysilace 


bez reflektometru nema vubec smysl a 
je to jen mrharu casern. Pri pouziti dlou- 
hodratovych ant£n je potfeba mezi vy- 
stup vysilace a antenu vradit dalsi pri- 
zpusobovaci clen, ktery bude transfor- 
movat nizkou vystupni impedanci vysi¬ 
lace na.pomerne vysokou impedanci 
dratov6 anteny (zavisl6 na pouzitem 
pasmu). Zde budiz jeste receno, ze nizko- 
impedancne napajen^ anteny typu 
G5RV,YV3DZZ, GP a dipol, prip. otocna 
smerovka je to nejlepsi, co si muzeme 
poridit vzhledem k dobre ucinnosti a 
malemu ruseni TV. 

Vlastni anodovy proud koncov^ho 
stupne se pohybuje 1 ve spickach modu- 
lace nebo pri GW (neklicovat prilis po- 
malu) kolem 300 4- 450 mA! Koncovy 
stupen pracuje vc tr. AB1, tzn. bez 
mrizkov^ho proudu a musi se neutrali- 
zovat vzhledem k velk6 strmosti para¬ 
lelne spojenych elektronek. Vlastni na- 
staveni neutralizace 'se provede nekte- 
rym z nescetnekrat popsanych zpusobti. 
Vzhledem k choulostivosti elektronek na 
pretizeni zvolime radeji zpusob, kdy se 
da cele nastaveni prov6st pri odpojenem 
napeti gz a anod. Pritom musi byt vystup 
zatizen jmenovitou impedanci (umela 
ant&ia tvorena pulwattovym odporem 
60 £}), Po nastaveni neutralizace muze¬ 
me koncovy stupen vyzkouset do umek 
zateze, tvoren£ treba ^arovkou 200 W. 
Pri buzeni SSB signalem pak nastavime 
velikost modulacniho napeti tak, aby 
prave zacal tdci mfizkovy proud PA. 
Pri. vetsi modulaci dochazi jiz ke zkres- 
^eni vystupniho signalu a pri provozu na 
pdsmu nas co nejdrive nekdo upozorni, 
ze mame tzv. spletry, tzn. ze krome za- 
dandho signalu vysilame jeste vsechna 
dalsi parazitni spektra, zpusobena pre-' 
modulovanim smesovace budiciho - a 
koncovdho stupne. Pak je ovsem takovy 
„SSB ct vysilac na pasmu ^rozplacnut” 
podstatne vice nez.spravne modulovany 
vysilac pro AM a nedockame se pochva- 
\y ani vdeku! Zdc plati vice nez jinde 
prislovi, ze m^ne je nekdy vice! 

Jine typy koncovych stupnu neuva- 
dim, protoze byly na strankach AR 
zverejneny jiz vicekrat a neni potfeba je 
znovu opakovat. 

Napajeni vysilacu pro SSB 

Stalo se jiz vzitou tradici, ze kazdy 
pristroj obsahuje alespon jedno nejmene 
dvoukilov^ trafo, kter6 predstavuje vzdy 
alespon ctvrtinu vahy mdne rozmernych 
konstrukci. Kdo chce za kazdou cenu 
stavet tak, aby tak£ na vlastnim tele po- 
citil jj^kon^ sveho produktu pri castej- 
sim stehovdni, treba na chatu ci letni 
byt, nechf to alespon ucini elegantne a 
tak, aby te_vahy prece jen nemusel tah- 
nout tolik. Namety na castecn^ odlehce- 
ni jsou na obr. 8 a 9, z nichz prvni pred- 
stavuje dvoucestny usmernovac, dopl- 
neny dvema kremiko\ j ymi diodami na 
Graetz s dvojnasobnym vystupnim na- 
petim oproti puvodnimu, druhy pak 
zdvojovac napeti rovnez s kremikovymi 
diodami. 

Dochazime k poslednimu zapojeni na 
obr. 10, kde byl transform&tor vypu§ten 
uplne a nahrazen zdvojovacem opet za 
pouziti Si diod primo ze site. Potrebna 
napeti pro ostatni stupne vysilace jsou 
pak odebirana z elektronick^ho stabili- 
zatoru ss napeti, osazen^ho rovnez elek- 
tronkami PL36. Kdo by pocitil proti to- 
muto -resent zvlastni antipatie, nechf 
vezme alespon na vedomi, ze sif je v kaz- 
d^m pripade tvrd§i zdroj nez jakykoliv 
transformator, a ze se v zahranici delaji 
dokonce ztrojovace sifov^ho napeti, ne- 























bo se pro napdjenf vetsfch PA ndsobf 
jednou na kladnou vystupni polaritu, 
podruh£ ha zdpornou - vystupni napetf 
pffmo ze site je 1200 V, kter6 lze zatfzit 
podle maximalnfho dovoleneho proudu 
pouzit^ch Si diod. Krome toho .pak 
u popsan^ho zapojenfjeucinc.no zvldstnf 
bezpecnostnf opatfenf v podooe kontrol¬ 
nf doutnavky, ktera ma nasledujfcf funk- 
ci pri pripojovanf vysflace na sft?. 

Pri vypnutdm vypfnaci vysflace se pfi- 
pojf na jeho kostru nejprve dobr£ uzem- 
nenf, pot£ se pripojf sffova zastrcka. 
Rozsvftf-li se nynf kontrolnf doutnavka, 
znamend to, ze je vSe v porddku, faze 
jde na zdvojovac a nula na kostru vysf¬ 
lace. Vypfnac vysflace nynf muzeme 
bez obav zapnout. a pffstroj uv6st do 
chodu. Zapneme-li vsak vypfnac i v pff- 
pade, ze doutnavka nesvftf, dojde pri 
soucasn^m zvukovdm i sveteln^m efektu 
k vyrazenf bytov£ pojistky! Ndmitky 
proti prfm&nu napajenf ze. site jsou vu- 
bec nepodstatnd, posoudfme-li v£c z hle- 
diska predpisu ESC. Mame-li jakykoliv 
prfstroj pripojen spravne na sff, .zname¬ 
nd to, ze jeho kostra je galvanicky spo- 
jena s nulovyrm, vodicem nebo zemi 
v pffpade, je-Ii nulovy vodic zemnen. 
Nenf tedy popsany zdroj o nic horsf nez 
kterykoliv jiny, jen s tfm rozdflem, ze je 
asi o polovinu lehcf. 

V zaveru pak bych chtel ujistit, ze 
vsechny popsan£ typy obvodu jsem sam 
overil praktickymi pokusy a stavbou vy¬ 
sflace SSB podle uvedenych zasad, jak 
se kazdy muze presvedcit prflezitostne 
poslechem na hornfm konci pasma 80 m, 
kam zvu nov6 kandidaty SSB k debate, 
o probldmech, kter6 se vymykajf obsahu 
tohoto clanku. 

Single Sideband For the Radio Amateur (1962) 
DL QTC 311963, 1,1011964 
AR 6+9/1962 ' 

Hozman: Konstrukce amaterskych pfijimacu 

a vystlacd (1963), JSfase vojsko , Praha 

' ' * * * - 
< 

Na symposiu, kterd s velk^m uspe- 
chem probehlo od 5. do 8. srpna t. r. 
v Olomouci, bylo predneseno 16 tech- 
nickych predndsek. Protoze pofadatele 
symposia pfedpokladajf, ze jak ucast- 
nfci symposia, tak i mnozr jinf zajemci ^ 
by se radi s temito prednaskami po- 
drobne seznamili, vydajf je souhrnne ve 
3. cfsle Bulletinu symposia. Objednavky 
s poukdzkou na 10 Kcs adresujte na 
okresnf vybor Svazarmu, Olomouc, 
s uvedenfm ucelu platby: „Bulletin.“ 

* * * 

V nasi republice se jiz slibne roz- 
bfha amat^rsky radiodalnopisny proyoz. 
Byla vydana povolenf prvnfm tfem za- 
jemcum: Josefu Danesovi, OK1YG, 
z Prahy, Jaroslavu Kyselovi, OK1AHH, 
z Pardubic a Vaclavu Pribylovi, 
OKlAUP'z Rican; Spojovacf oddelenf 
tJV Svazarmu v Praze-Branfku je vy- 
baveno kontrolnf aparaturou. Zdjemci, 
kteff majf moznost si opatfit pffslusne 
prfstroje, a majf povolenf pro tffdy A 
nebo B, si mohou pozadat o rozsfrenf- 
koncesnf listiny, povolujfcf tento druh 
provozu. 

* * * 

Zajimate se o cerstve DX novinky? 

Jak n&m sd£lil s. Blanarovii z OK3KAG, bude 
£asopis Technika a sport (redakce v Bratisla¬ 
va) otiskovat pohotovfe nejnovejsi DX zpravy, 
podminky a vysledky zavodu a zpravy o diplo- 
mech. Uzdvferka tohoto casopisu je jen nekolik 
dni prcd vyddnim £isla, proto je z&ruka, 5e 
material neutrpi skladovdnim. Rubriku vede 
s. Bianarovid OK3BU z Ko5ic. Casopis vychdzl 
kaidy patek a je k dostdni na Slovensku. Za¬ 
jemci z Cecil a Moravy si jej mohou pfedplatit 
u PNS. 
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Jaroslav Englicky 

. V nekolika odstavcfch bych chtel na- 
vazat na clanky dr. Dane§e „Rychla 
hneda liska.. . <c , uverejnovan^ v AR 
10/64 az 2/65. Praktickym navodem na 
stavbu dalnopisn^ho klf^ovace, ktery * 
byl v praxi dukladne proveren pnjmem 
agentumfch zprav a na nekolika typech 
dilnopisnych stroju, chci usnadnit praci 
zacfnajfcfm amat^rum v tomto oboru. 

. . Popisovany klfcovac byl .piivodne^po- 
uzit v zaffzenf ZVP2 (souprava pro 
dvojnasobny diverzitnf pffjem) a jak vy- 
plyva ze sch^matu, je pine tranzistoro- 
van. 

Jak znamo, na zaffzenf ZVP2 lze sou- 
casne prijfmat pouze jedin^ vysflinf 
RTTY (FI) a to bucf jednoduse -jed- 
nfm prijfmacem - nebo diverzitne (v^- 
berove) dvema pfijfmaci, naladenymi • 
na tut&z vysflacf stanici, ktera vysfla tyz 
program na dvou kmitoctech. V prfpa- 
de, ze vysflac vysfla pouze na jednom 
kmitoctu, jsou pouzity dve ruzne na- 
smerovand ant^riy (pro diverzitnf pff¬ 
jem). V zaffzenf je pak vybfran pouze 
silnejsf signal, ktery je dale zpracovdn ' 
a objevf se konecne na svorkdch elektro- . 
magnetu dalnopisu. 

Blokov£ schema viz obr. 1 a 2. . 

Vzhledem k tomu, ze na zaffzenf, kter£ 
ma tri prijfmace, bylo mozno prijfmat 
pouze jedin^ Vysflanf RTTY, hledal jsem 
zpusob, jak umoznit soucasny pffjem 
trf nezavislych RTTY programu. Vyra- , 
zenfm puvodnfch klfcovacfch jednotek 
a stejnosmernych mustku, ktere napd- 
jejf ddlnopis, byl zfskan dostatecny pros- 
tor pro zabudovanf dalSfch dvou kmi- 
toctovych adaptoru. Pripojenfm popi- 
sovan^ho klfcovace, ktery v sobe zahr- 
nuje funkci klfcovace i stejnosmern^ho 



Obr. 1. Blokove schema zapojeni profesiondlni 
soupravy pri prijmu R TTY (FI) jednim priji - 
macem . Monitor slouzijako kontrolnijednotka 
pro sprdvne naladeni' pHjimade . Popisovane 
zaftzeni (tranzistorovy klUovac) v sobe zcthr - 
nuje funkci klicovace i stejnosmemeho mustku 


Pohled na popisovany tranzistorovy klicovac. 
Ve spodni fasti je umistena zdrojovd Hast, 
v hornt cdsti vlastni klUovac. Uprostred me- 
rid pUstroj , vlevo pfeplnat Pi, vpravo regula - 
ce 40 mA . Uprostred pfepinac „staly ton - 
kli2ovdnV\ pod nim regulace vstupni citlivosti 

( R i) 

mustku, na vystupy kmitoctovych adap¬ 
toru lze tedy zfskat soucasny pffjem trf 
libovoln^ch RTTY vysflacu. Soucasne se 
zmensila vaha zaffzenf, klesla spotreba 
elektrick^ energie a odpadlo neprijemne 
vytdpem vnitfku zaffzenf. Naopak se 
zv£tsila provoznf spolehlivost vyrazemm 
vetsfho poctu elektronek (11 +3) a dvou 
stabilizatoru napetf. . 

V prfpade amatdrskeho pouzitf nebu- 
de nutnd pouzft trf pfijfmaci, ale posta- 
cf pfijfmac jediny s dostatecnou stabili- 
tou. Popisovany tranzistorovy klfcovac 
zde -bude tvofit tu cdst konvertoru, ktera 
zpracovdva signal po detekci a bude na- 
vazovat na diskrimindtor kmitoctovdho 
adaptoru. V podstate je to vlastne stej- 
nosmerny zesilovac, na ktery je napojen 
v^konovy stupen. Napetf, vznikl6 de- 
tekcf na diskriminatoru, nenf dostatecne 
vysokd, aby stacilo k vybuzeni elektro- 
magnetu dalnopisu a krome toho byva 
casto zkreslen£ a doprovazen^ ruznymi 
druhy poruch, prfpadne* nezddoucfmi 
signaly (jako treba fonie). 

Proto musf byt pfijfman^ signdly „o- 
cisteny“ a ndlezite upraveny pfed vstu- 
pem do dalnopisn^ho stroje. To se deje 
prostrednictvfm filtru, v jehoz obvodu 
se zadrzf vetsina nezddoucfch poruch, 
zatfmco zadoucf signdly jsou propou- 
steny k dalsfmu obvodu. Signal, ci l^pe 
feceno impulsy, prochazejf nasledujfcfm 
klopnym obvpdem. Zde se upravuje tva- 
rove pr&beh prijfmanych zkreslenych 

Anldna 1 - Ante'na 2 



Obr . 2. BlokovS schema zapojeni profesiondlni 
soupravy fVP 2 pri vyberovem prijmu. V kmi - 
toctovem adaptoru dochdzi automaticky k vy- 
beru silnejsiho signdlu , odkud je privdden na 
dalsi obvody ke zpracovdnl 








Tab. I 


Obr. 3. Celkove schema 
zapojeni tranzistoro~ 
veho klicovace. — 
dalnopisna z&suvka 
(detail na obr. 4). D 1 
- dioda JJ7JK (nebo 
podobna). Odpory v 
obvodu mefidla (I al 
VI) urcit podle druhu 
mericiho pHstroje a po- 
uziteho napeti. BIzce 
potenciometru R$, Rz 
a Rn nevytdSet do hor- 
nich meznich poloh 
(nulovy odpor) 
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Napeti na T i az Tz pH napeti zdroje 7,4 V. Napeti na Ta mefena pfi napeti zdroje 
30 V. Proud dalnopisem pfi zapojenem V± (ve vsech polohdch) 40 mA. 


Tabulka s namefenymi hodnotami napeti na jednotlivych tranzistorcch pH zapnutim a vypnu - 

tem vypinadi Vi } jak byly namefeny na zkusebnim vzorku 


impulsu tak, ze se na vystupu klopn^ho 
obvodu objevuji impulsy pravouhl^ho 
pr&behu. Za klopnym obvodem jiz na- 
sleduje koncovy stupen, ktery dodava 
patricny proud (maximilne 60 mA) do 
civek elektromagnetu d&lnopisu. Vy- 
stupnl napeti u tohoto funkcniho vzor¬ 
ku pH pouziti zahranicnlch tranzistoru, 
jak uvedeno d&le, je 30 V. 

V postovnl praxi se pouzlva napeti 60 
az 120 V. Nekter£ zahranicnl pfijlmace 
pouzlvaji pro d&lnopisy napeti 48 V, 
profesion&lnl souprava Tesla ZVP 2 
240 V. Jak patrno, nem vystupni napeti, 
napajejicl dalnopisne stroje, jednotne a 
vyrobci elektronickych zarizem se pri- 
drzuji vetsinou hodnofod 48 do 120 V. 

Vzhledem k tomu, ze funkcni vzorek 
vznikl za velmi svizelnych materialovych 
podminek (v Africe), upustil jsem od* 
umyslu pouzit plosnych spojti. a pristroj 
byl postaven' na nosnou pertinaxovou 
desticku rozmerii 125 X 40 x 2 mm. 
Ta byla opatfena nytovacfmi ocky, do 
kterych jsou pfipevneny jednotliv^ sou- 
castky obvodfi vcetne tranzistorfi. Ovla- 
daci prvky a m^Hdlo je upevneno v ba- 
kelitov£ krabicce, jak ukazuje obr. 5. 

V klicovaH, jehoz schema zapojeni 
je uvedeno na obr. 3, je uzito celkem 
ctyr tranzistoru pnp, z nichz vsechny 
jsou nlzkofrekvencnl. V puvodnim vzor¬ 
ku bylo pouzito francouzskych tranzis¬ 
toru 3 x SFT323 (153, 123 ci 321) a na 
vystupu pro dalnopis SFT130 (0G80). 
V dalslm provedenl jsem pouzil cs. tran- 
zistory a na vystupu sovetsky tranzistor 

P2Q3. 
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PrvnI tranzistor Ti je t v zapojeni se 
spolecnym kolektorem (emitorovy sle- 
dovac) pro prizpusobenl na vystup kmi- 
to£tov£ho adaptoru, ktery je vysokooh- 
movy. V emitoru prvniho tranzistoru je 
pomerne nlzky pracovnl odpor (lk5), 
na ktery navazuje LC - filtr. Je tvofen 
dvema kondenzatory Ci a Ca a tlumiv- 
kou L\. Filtr m k za ukol omezit proni- 
kanl vyssich kmito£tu (rychlych poruch 
a kratkych impulsu) a propoustet jenom 
maximaRii pozadovany kmitocet pfi po- 
uzit6 telegrafni rychlosti 50 baudu. Na 
' filtr, zakoneen^ odporem (ktery' tvofi 
impedancni prizp^sobem), navazuje 
dvojice tranzistoru, ktera tvoH tzv. 
Schmittuv klopny obvod. Nastavenim 
spolecneho odpor oveho trimru v emito- 
rech tranzistoru Tza.T$ dosahnemena- 
stavenl vhodneho pracovmho bodu 
klopn^ho obvodu. V kolektorov^m ob¬ 
vodu tranzistoru T% je pres odpor zapo- 
jen vyplnac V\. V sepnutem stavu vypl- 
nace (stdly proud) dostivame na vystu¬ 
pu klicovace trvaly proud, ktery je du- 
lezity pro spravn£ serlzenl ddlnopisu a 
pro obcasnou kontrolu funkce. Pri vy- 
pnutl vyplnace (kllcovani) je vystup bez 
proudu a kllcovac je pripraven k cinnos- 
ti, tj. ke zpracovam napeti, prichazejlcl- 
ho z kmitoctoveho adaptoru. 

Tranzistory T\ az Tz (nase typy napr. 
0G70 apod.) jsou napajeny ze samo- 
statneho zdroje, jehoz naped nem ni- 
kterak kriticke a ve vzorku bylo uzito 
7,5 V, protoze nebyl po ruce vhodnejsl 
transformator. Samostatny zdroj je po¬ 
uzit z toho* dilvodu, aby pokles napeti 
koncov^ho stupne pfi znacce (proud 
40 mA) a jeho stoupnutl pH mezere 
(nulovy proud koncov£ho stupne) ne- 


ovlivnoval neprlznive funkci tranzistoru- 
Ti az Tz kollsanlm napeti. 

Koncovy stupen (tranzistor Ta) je na- 
pajen ze zdroje 30 V pres regulacnl od¬ 
por /2ia, kterym regulujeme pozadovan^ 
proud na hodnotu 35 40 mA pro dil- 

nopisy Siemens a RFT. 

Protoze funkcni vzorek byl vyvinut 
pro potfeby tiskov6 agentury a ve zku- 
lebnlm obdobl pracoval vice jak dva 
m&Ice non-stop, pouzil jsem k provoznl^ 
kontrole jednotlivych obvodu mericiho 
prlstroje. Behem provozu Ize kontrolo- 
vat pomocl sedmipolohov^ho preplnace 
libovoln^ tranzistor a mlt tak prehled 
o funkci cel^ho klicovace. 

Na obri 5 je celkovf 1 pohled na zafl- 
zenl. Uprostred je m^rici pristroj, pod 
nlm vyplnai s polohami ^KlilovanV* a 
„Stdly proud "*. Vlevo je umlsten prepl- 
na£, ktery ma celkem sedm poloh. Vpra- 
vo je umisten odpor regulace vystupnlho 
proudu (40 mA — R12). Klicovac je u- 
lozen do dvou bakelitovych krabicek 
135 x 100 x 60 mm, z nichz spodnl 
tvofl zdrojovou cast a v horn! je umlsten 
vlastnl klliovac. 

Kllcovac nenl nikterak technicky na- 
- rocnf a pfi pouziti vhodnejHch soutdsd 
by bylo mozno jeho rozmefy jeste d&le 
zmenSit. Upozornuji vsak, ze je urcen 
pro dalnopisy pracujlcl s jednoduch^m 
proudem (mezera — nulovy proud, 
znacka = proud 40 mA), to znamena, 
ze je urcen pro d&lnopisy RFT 51a-D2, , 
T 51 a T 63, dile pro dalnopisy Sie- ^ 
mens T37a-h a Siemens T100. Pro dal¬ 
nopisy, pracujlcl s dvojlm proudem 
(mezera — —40 mA, znacka ~ 4- 40 mA) 
by musel byt upraven koncovy stu¬ 
pen pfidanlm dalslho tranzistoru a rov- 
nez by musel byt upraven usmernovaS 
tak, aby se dalo z jeho svorek odeblrat 
naped Jr 30 V. 

Jak jiz bylo receno, usmernovac se 
sklada ze dvou samostatnych v^tvl, ve 
ktery ch bylo pouzito mustkov6ho zapo¬ 
jeni usmernovacich diod. Vzhledem 
k mal6 spotfebe tranzistorO Ti az Tz 
nenl zapotfebi ctyr diod a vystaclme s je- 
dinou. Rovnez tak na vystupu Ta (nas 
vyrobek napf. 2NU72) nenl nutna do- 
konala filtrace a vystaclme rovnez s je- 
dinou usmernovac! diodou za cenu zvet- ■ 
sen! filtracnl kapacity. Piivodne pouziti ' 
sovetsky usmernovac! diody J3,7)K (v u- 
smernovaclch) byly nahrazeny nasimi 
diodami 3NP70. 

Uvedeni do provozu 

Nejprve zapojlme zdroje a pfesvedci- 
me se, zda na svorkach jsou potfebna 
napeti a sprdvna polarita. Radne ozna- 
cime svorky hodnotou napeti a polaritou 
a pfistouplme k dais! casti - vlastnimu 
kllcovaci. CIvka L\ je navinuta na zele- 
zov6m jddre EB8 tak, aby jeji induk- 
cnost byla pfiblizne 4 H. Celkovy pocet 
zavit6 je 2000 GuP 0,12 mm s odbocka- 
mi na 1000 a 1500 zivitech (ve vzorku 
zapojena odb. 1500 z.). Po celkov£ kon¬ 
trole spojime zdrojovou cast dostatecn6 
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Obr. 4. Z a P°jeni dalnopisne zasuvky , Na 
svorky a—b je zapojen vysilad , na svorky 
w 2 —c pHjimac ddlnopisu . Popisovany kli£o- 
vac je zapojen na svorky a — c, svorky b a W 2 
jsou propojeny . Ohmicky odpor vinutt rele pH- 
jimace je 200 Q (100 + 100 Q). V tomto 
zapojeni je mozno provefovat pfijtmal ddlno¬ 
pisu vlastnim vysilacem 




dlouhymi propojkami s klicovaccm a 
pristoupime k nastaveni vlastnich obvo- 
dii. 

Do vystupnfch zdirek zapojime pro- 
zatimne odpor 200Q/2 W v s£rii s mili- 
ampdrmctrcm (do 100 mA). Nastavi- 
me-li potenciometr bezcem dopro- 
stred odporovA drahy a vypinac Vi pre- 
pneme do polohy „Staly proud“ (vypinac 
zapnut), mel by miliamp^rmetr ukazat 
vychylku priblizn6 12 mA. Regulaci od- 
porovych trimru Rs, Rs a Ru lze nasta- 
vit pracovni body tranzistord - pfi^pre- 
pnuti Vi do polohy ss Klicovdni ee tak, 
aby pri odpojen^m vstupu (od Imiitoc- 
tovdho adaptoru) byl proud tranzistoru 
Ta menSi nez 0,5 mA. Pri prepnuti Vi 
do polohy „Stdly proud' 1 musi miliampbr- 
metrem prot^kat zminenych 12 mA. 2A- 
danou hodnotu - 40 mA - pro dAlnopis 
pak nastavime odporem i?i 2 * 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty na¬ 
peti jednotlivych elektrod tranzistoru 
Ti az Ta pri poloze vypinace „Klicova- 
ni“ a i3 Staly proud'% tak jak byly zmereny 
ve zkusebnim vzorku. 

Kdo vlastni generator obd&nikovych 
kmitu a osciloskop, mdze je pouzft pro 
kontrolu funkce obvodu (pri 50 Hz). 
Opatnxym nastavenim - odporovych 
trimru dosAhneme zadany prubeh na¬ 
peti pri minimAlnim zkresleni. 

Kdo nevlastni potrebny generator ob- 
delnikovych kmitu, muze pripojit na 
vstup klicovace stridavd napeti 3 V (ma- 
ximAlne, bezec Ri uprostred odporovb 
drAhy) a overit funkci jednotlivych tran¬ 
zistoru osciloskopem. 

Z uvedenych prubehu je zrejme, ze 
napeti na Ts bude pri teto zkousce jiz 
ciste obdAlnikovb a stejny^prubeh napeti 
obdrzime i na vystupu z klicovace (po- 
kud je zapojen odpor 200 O) Po odpo- 
jeni odporu a pHpojeni elektromagnetu j 
dAlnopisnbho stroje se zmeni obd61niko- 
vy prubeh napeti vlivem indukcnosti 
tak, ze nAbehovA cela impulsu a sestup- 
n 6 hrany budou tvorit ,Jpraporky“. O- 
chrannou diodou, ktera je pripojena pa- 
ralelne k vinuti eiektromagnetu v zaver- 
3 nem smeru, ochrAnime koncovy tran- 
zistor proti indukcnim prepetim a tim 
zabrAnime mozn^mu prurazu. 

Zaverem chci dodat, ze popisovane 
zarizeni se pine vyrovnA profesionAlni- 
mu, jak vyplynulo z nescetnych zkousek 
pri porovnAvAni zkusebne prijimanych 
textu. Navic mA radu prednosti jako ma- 


^16 rozmery, nepatrnou vahu a spotfebu, 
velkou provozni spolehlivost a zivotnost. 
Krome toho bylo vyzkouseno za letnich 
veder v Severn! Africe a pracovalo bez 
zavad po celou dobu zkousek. Verim, ze 
nezklame ani v amat^rskfch podmin- 
kAch a dodAvam, ze na klicovaci lze 
jeste provost dalsi zmeny a zlepseni. 

K otisteni pripravuji nAvod na'stavbu 
kmitoctovbho adaptoru, ktery tvori 
s klibovacem jeden celek - dAlnopismy 
konvertor - vhodny k pfijmu FI. 



Povaiujeme za nut- 
ne informovat Vis 
o soufiasni situaci ve 
vyrob£ ploSnych spoju 
v naSem 'druistvu: 

Podafilo se nim roz- 
§ifit kapacitu, obstarat 
dostatek materialu i 
zlepSit kvalitu. V pfi- 
pad£, ie nim v pfed- 
stihu. za^lete obrazce 


spoju, potrebn^ch pro 
stavbu podle nivodO, 
kteri uvefejnujete, vyfizujeme objednivky 
obratem poity. K prodlouzeni dodacich lhut 
do§lo jedine u prijimafie „Dagmar“. V nivodu 
RK 1/65 jste totii uvedli chybnfi adresu jii 
ddvno zruseni provozovny v ChomutovS. 
PoSta nim tyto objednavky predava se znad- 
nym zpozdenim. , 


Vzhledem k tomuto nedopatfem dochazi 
na nesprivnou adresu stale vetsi mnozstvi 
ruznych objednavek; povaiujeme za d^elne 
informovat £tenire Vasich casopisu o sprav- 
n^ch adresach. 

Spoje podle Vasich navodu, jak bylo jiz vyse 
uvedeno, je nejlepe objednat primo na stfc- 
disku Mechanika Teplice, U Krupski briny 7. 
Individudlni zakazky amateru vyridi nejrych- 
leji vyrobm zdvod Mechanika Varnsdorf, 
Klostermannova 1438* 


TfeSime se na dalsi spoluprSci a jsme s po- 
zdravem 


MECHANIKA, Teplice l&zn£ v C. 


* * 

I 

Na zAklade nedAvno'objeven^ho zdro- 
je svetla, vznikajiciho na PN prechodu 
u fosfidu gajia, byly v Anglii vyvinuty 
mikrominiaturni signAlni svetelne zdro- 
je. Prumer jednoho signalniho sveteln^- 
ho prvku je jen 0,75 mm pri velikosti 
desticky z polovodice 0,25 x0,25 mm( 
NapAjeci napeti je 1,8 V. Vhodne vole- 
nymi primesemi se dosAhne cervenA nebo 
zelena ^barva svetla. 


British ' Communications and Electronics 
1965 , cis. 2, sir. 90—92,. Ha 



Inz. T. Dvorak, OKIDE 

Kolem t£to otAzky je mnoho nejas- 
nosti, ktere se promitaji i do literatury, 
kde casto byvaji pro jednu a tut^z ant6- 
nu udavany ruzn^ zisky. Nebude snad 
proto na skodu zopakovat si nekolik za- 
kladnich skutecnostl. 

Zisk ant^ny muzeme definovat tremi 
hlavnimi zpusoby a to proti vsesmerove- 
mu izotropnimu zarici, proti Hertzove 
dipolu a proti pulvlnn&nu dipolu. . 

Vsesmerovy zaric je jen pojem. V pra- 
xi se udelat nedA a muzeme si ho pred- 
stavit jako bod, zArici rovnomerne na 
vsechny strany. Jeho vyzarovaci dia¬ 
gram je tedy kulova plocha. Hertzuv 
dip61 je takd jenom fiktivni, nekonecne 
kratky dip61, tvoreny dvema body ne- 
konetne blizko sebe, jehoz kazdA polo- 
vina zari rovnomerne na vsechny strany. 
Vyzarovaci diagram jsou tudiz dve vzA- 
jemne se dotykajici kulovA plochy vedle 
sebe. Pulvlnny dipol jiz znAme z praxe 
a jeho vyzarovaci diagram uz nejsou dve 
dokonaM kulov6 plochy, nybrz spise ro- 
tacnf elipsoidy, vznikle mirnym prota- 
zenim techto ploch ve smerech maxi- 
malniho zareni. 

Z pohleclu na obrAzek, na nemz jsou 
nakresleny vyzarovaci diagramy vsech 
tri typu zAricu, je jasnd, ze izotropni zA- 
ric, ktery energii spotrebovava na stejne 
velk6 zAreni do vsech smeru, zari ve 
smeru X nejm&ie. 

L6pe na tom bude Hertzuv dipol, kte¬ 
ry cAsti energie, usetren£ v ostatnich 
smerech, posiluje zAreni do smeru X, a 
nejlepe pak pulvlnny dipol, ktery zrejme 
neco usetri i proti Hertzove dipolu. 

Spocitaji-li se relativni zisky uvazo- 
vanych zAricu, obdrzime nAsledujici 
hodnoty: 

Zisk puvlnn^ho dipolu proti izotropni- 

/ V* v< t A 1 1 

mu zarici: 

napet’ove 1,28, vykonove 1,64, v deci- 
belech 2,15 dB. 

Zisk pulvlnneho dipolu proti Hertzove 
dipolu: 

napet’ove 1,046, vykonove 1,093, v de- 
cibelech 0,39 dB. 

V praxi to znarhenA, ze pro jednu a 
tutez smerovku mohu udavat zisk bud 
10 dB, nebo 10,39 dB, nebo 12,15 dB . 
podle.toho, uvazuji-li jej proti pulvlnn^- 
mu dipolu, Hertzove dipolu, nebo izo¬ 
tropnimu zarici. Tohoto triku vyuzivaji 
v inzerAtech nekteri vyrobci ant6n, kteri 
udavaji zisky proti izotropnimi zArici, 
aniz by to ovsem poznamenali. Hodnoty 
zisku jsou pak snadno a rychle vetsi. 

Dalsi hacek v udajich o zisku, kterAho 
si jiz moznA pozorny ctenAr vsiml v pred- 
chozim vykladu, je, ze zisk je mozno u- 
dAvat bud napeJove nebo v> 7 konove. 
Vykonovy zisk je pritom dvojmoci na- 
pefov^ho zisku podle pravidla, ze napeti 
roste s dvojmoci vykonu (pro dvakrat 
vetsi napeti je potreba ctyrikrAt vetsi 
vykon!). f 




1,5 (WdB) 


_ ■ _ 1,64 (ZfSdB) __ 

i 

Vyzafovaci diagramy izotropnlho zdrite, Hert - 
zova dipdlu a pulvlnneho dipdlu ajejich rela - 
tivnl vykonovy zisk proti izotropnimu zarici . 

Udavd-li tedy nekdo zisk anteny jako 
prost£ cislo, rael by vzdy uv£st' zda jde 
o vykonovy, ci napefovy zisk, aby ne- 
doslo k omylum. Ldpe je proto uddvat 
zisk antdn v decibelech, ale musi se dat 
pozor pri vypoctu, protoze plati: 

zisk v dB = 20 .-log pomer napeti = 
= 10 . log pomer vykonu. 

Posledni nejasnosti okolo zisku spoci- 
vaji v tom, ze existuje teoretick^ a prak- 
ticky zisk antdny. Zisk je totiz presne de- 
finovana hodnota pouze pro tzv. homo- 
genni elektromagnetickd pole, ktere si 
muzeme predstavit jako absolutne klid- 
ny proud reky, tekouci vsude stejnym 
smerem, stejnou rychlosti. Pro toto ho- 
mogenni pole jsou pocitdny nebo nasta- 
veny vsechny smerove syst^my tak, aby 
se vlny, pusobici na jejich jednotlivb c&s- 
ti, spravne secitaly. 

Rozrusime-li klidny tok homogennfho 
pole tim, ze do neho vlozime nejakou 
prekazku, vzniknou za ni a do jiste miry 
i pred ni zmeny smeru i faze proiideni. 
Na jednotlivd prvky antdnniho systdmu 
pak jiz vlny nepusobi ve spravn6 fazi 
a jeho ucinek klesa. 

Poruseni homogenity pole mohou 
v praxi zp&sobit vsechny pfekazky jako 
domy, stromy, vedeni, ter^nni nerovnos- 
ti atd., jejichz nektery rozmer je srovna- 
telny s.d£lkou vlny a jejichz material je 
schopen odrazet radiov6 vlny. Rusivy 
ucinek je pritom zpravidla tim vetsi, cim 
md jejich material lepsi odrazn£ vlast- 
nosti, cim jsou vetsi ve srovnam s vlno- 
vou delkou a cim jsou blize draze sireni 
mezi vysilacem a prijimacem. 

Jednou z takovych prekizek je i zem- 
sky povrch. Jeho pritomnost se projevuje 
vsude, kde nelze antenu umistit do vys- 
ky nekolika vlnovych d£lek'a to tim, ze 
nam zvedne maximum vyzarovaciho 
diagramu nad horizont, takze se cast 
energie ztraci. 

I kdyby se nam vsak podarilo najit 
pro antenu idedlni umisteni, kde neni 
daleko siroko zadnych prekazek a kde 
bychom antenu umistili v takove vysi, 
aby byl vliv zeme zanedbatelny, nemeli 
bychom'jeste vyhrano! * 

Smerovb anteny jsou totiz vetsinou 
staveny proto,' abychom je pouzivali pro 
spojeni na extr^mni vzdalenosti a'vime, 
ze pri d^lkovem sireni pocitame vzdy 
s odrazem at 1 jiz od ionizovanych vrstev 
u kratkych vln, ci od troposfbrickych ne- 
pravidelnosti u velmi krdtkych vln. Od- 
raznd plochy, ktery'ch pritom vvuzivd- 
. me, vsak bohuzel nemaji idealni tvary, 
jsou vetsinou ruzne zproh’ybane, byva 
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jich vice a navic se jeste i pohybuji. Pa- 
prsek naseho vysilace se pak neodrazi 
jen na jednom, ale hned na nekolika 
mis tech soucasne, talde na pfijimaci an¬ 
tenu prichazi nekolik vln v riizh^ fizi 
a z ruznych smerti.a dochazi ke stejnym 
jevum jako predesle.. 

Je videt, ze prakticky vyuzi-telny zisk 
antdny je velicina casove i mistne pro- 
menna. Ovlivnuje jej umisteni anteny, 
jeji vyse nad zemi, smer, do kter^ho an- 
tena pracuje a zpusob sireni, jehoz prave 
vyuzivame. Zisk jedn£ a t^ze anteny ne- 
bude tedy.na kazde strese stejny a i na 
t^ze streSe se bude menit podle* toho, 
kam antenu smerujeme a kdy a se kterou 
stanici pracujeme. 

Pro ilustraci, jak velk 6 asi mohou byt 
pouh^ casove zmeny zisku, livecFme, ze 
behem pokusd, kter^ byly dlouhodobe 
provadeny na 15 MHz s velkou koso- 
ctverecnou ant^nou, kolisal jeji zisk pro¬ 
ti dipolu od nuly do asi 18 dB, coz je 
hodnota blizici se jejimu'predpoklada- 
n^mu zisku. V nekterych casovych ob- 
dobich nebyla tedy tato antena, jejiz 
- d^lka byla znacne vetsi nez 100 m, o nic 
lepsi nez obycejny dipol! (Pro utechu 
tech, kdo smerovky maji nebo stavi po- 
znamenejme, ze tato obdobi byla po- 
merne kratka a ze zisk neni vsechno, co 
od smerov6 anteny ocekav&me). 

Je videt, ze zalezitost ant^nniho zisku 
neni tak zcela jednoducha a proto az 
bude nekdo priste lehce manipulovat 
ant^nnimi decibely, nezapomente se ho 
zeptat na podrobnosti! 

Pozor na souos£ kabely! 

Znamy vyrobce VKV ant^n v NSR, 
firma Kathrein, ve sv^m firemnim caso- 
pise ^Antennen-Pionier 4 * 1/65 uvadi za- 
jimavd zjisteni o korozivnim ucinku 
ovzdusi na souosd (koaxialni) kabely. 
Byl meren utlum u souosdho kabelu no- 
veho a takov^ho, ktery byl v pouzivani 
11/2 roku. Krome podstatne zmenenych 
vzhledovych vlastnosti medenych casti 
do§lo ke znacn&nu zhorseni utlumu, jak 
nejl6pe ukazuje tabulka: 


^12 

dB/100 m 


novy 

stary 

50 

' - 6 

-15 

100 

- 8 

-17 

200 

-12 

-21 

500 . 

-18,5 

-43,6 

700' 

-23 

-49 


Stejnd mereni byla provedcna s kabe¬ 
ly, u kterych byly vsechny medene dily, 
t.j. vnitrni vodic a stineni, postribreny. 
Podstatn^ zlepSeni utlumovych vlastnos¬ 
ti dokaze opet nejl^pe tabulka: 


/mz 

dB/100 

novy 

m 

star£ 

50 

- 5 

- 5 

100 

- 7 

- 8 

200 

-10,5 ' 

-11,5 

500 

-17,5 

-19 

700 

. -22 

-24 


Z uvedenych vysledku jasne vyplyva, 
^e pokud snad po dvou letech nekdo 
zjisti, ze hure sly§i nebo je sim hure sly- 
sen, neni duvodu vzdy davat vinu vysila- 
ci nebo antbne, ale nekdy postaci vyme- 
nit souosy kabel. 

OK1VCW 


Nezapomente, 2e tak jako v soused- 
nich stdtech je i u nds pondeU dnem 
zv^send aktivity na VKV p4smech! 
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Rubriku vede jindra Macoun, OK1VR 


VKV maratdn 1965 


(3. etapa) 


1. P&smo 433 MHz 

- celost&tni poradi 


1. 1AZ 

393 

. 6, 2BDK 

15 

2. 1KPR 

72 

7. 1VEZ 

12 

3. 1KRC 

66 

8. 1KTL 

6 

4. 2KOG 

21 

9. 1VHK 

3 

5. 1KCO 

18 



2. Piismo 145 

MHz/p - celost&tni pofadi 

1. 1VHF 14 082 

6. lVDQ/p 

1370 

2. 3KTO/p 

9391 

7. lQI/p 

1296 

3. 3CAF/p 

6030 

8. 2KJU/P 

992 

4. 2KWS/p. 

5972 

9. 3CAJ/P 

378 

5. 2KJT/p 

2244 



3. P^smo 145 MHz - 

krajskd pofadi 


Stfedofiesk^ kraj 



1-^1 VCW 

5872 

12. 1VHK 

644 

2. lOJ 

5060 

13. 1 VKV 

422 

3. 1HJ 

4860 

14. 1KRC 

410 

4. 1AFY 

3096 

15. 1BD 

400 

5. 1AZ. \ 

2978 

16. 1KBL 

336 

6. lKKD 

2860 

17. 1VEZ 

234 

7. 1QI 

1660 

18. 1VEQ 

180 

8. 1VCA 

1544 

19. 1KIR 

168 

9. 1KHI 

1116 

20. 1KLL 

132 

1VMS 

1116 

21. 1AAY 

114 

10. 1UKW 

854 

22. IMA 

104 

11. lKNV 

710 

23. 1AJJ 

6 

]iho£esky kraj 


t 


1. 1WAB 

1452 

3. 1VFK 

706 

2. 1VJB 

948 

4. 1ANV 

220 

Z^pado£esky kraj 



1. 1VGJ 

840 

3. 1VHN 

18 

2. IFF 

268 



SeveroCesky kraj 



1. 1KPU 

2364 

7. 1KAO 

1030 

2. 1AJU 

2080 

8. 1BZ 

972 

3. 1KEP 

1978 

9. 1AMO 

774 

4. 1VDJ 

1940 

10. 1KLC 

756 

5. 1KLE 

1806 

11. 1VQ 

376 

6. 1AKP 

1282 

12. 1KLR 

210 



13. icy 

196 

VychodoCesky kraj 

■ 


l! 1VGJ 

8022 

9. 1KUJ 

330 

2. 2TU 

1892 

10. 1KCI 

230 

3. 1ACF 

1420 

11. 1VBV 

. 184 

4. 1VAA 

858 

12. 1KGO 

168 

5. 1AMJ 

828 

13. 1KOR 

156 

6. 2KAT 

700 

14. 1KHK 

126 

7. 1KTW 

626 

15. 1VGU 

114 

8. 1ABX 

528 





Vysilac na 145 MHz kolektivni stanice 
OKlKCO, ktery byl pouzit na letosnirn Pol~ 
nim.dnu na KomdH Vizce . 



Jihomoravsk^ kraj 


1. 2LG 

6968 

9. 2BDT , 

1066 

2. 2VHI 

6824 

10. 2VP 

1028 

3. 2VCK 

5758 

11. 2VDB 

618 

4. 2VKT 

3032 

12. 2BCZ 

608 

5. 2KGV 

2380 

13. 2VHB 

468 

6. 2VJK 

2174 

14. 2BEY 

342 

7. 2LB 

1880 

15. 2KHY 

.224 

8. 2BFI - 

1820 

r 

16. 2BDV 

82 

Severomoravsk^ kraj 



1. 2JI 

3424 

6. 2VBU 

316 

2. 2GY 

3394 

7. 2KTK 

130 

3. 2TF 

3104 

8. 2VCZ 

26 

4. 2KOG 

1638 

9. 2KRT 

6 

5. 2VFW 

500 



ZApadoslovenskj? kraj 



1. 3KNO 

. 3416 

5. 3KII 

840 

2. 3CBK 

■ 3100 

6. 3KDD 

240 

3. 3CFN 

2278 

7. 3KEG 

200 

4. 3VCH 

1933 

8. 3KBP 

116 

Stfedoslovensk^ kraj 



1. 3IS- 

2216 

6. 3KBB 

224 

2. 3CCX 

2096 

7. 3CFD 

62 

3. 3LC 

1236 

8. 3KKN 

60 

4. 3YE 

348 

9. 3PB 

36 

5. 3KTO - 

312 



Vychodoslovensky kraj 



1.3EK ' 

1312 

8. 3VGE 

148 

2. 3CAJ 

734 

9. 3CDI 

80 

3. 3VBI 

460 

10. 3WFF 

72 

4. 3VAH 

354 

11. 3VGE 

68 

5. 3KWM 

306 

12. 3CFU 

66 

6. 3VDH 

224 

13. 3FK 

30 

7. 3VEB ' 

210 

14. 3VFH 

26 


Dcniky pro kontrolu zaslaly stanice: OK3HO, 
OK3IR a OK3XW/p. 


Po tfeti etapfi VKV marat6nu 1965 stoupl opdt 
podet soutdiicich na 133. Tak jako minule dve 
etapy, i tato p rob eh la za podmtnek, ktere byly 
jen prtim&rnc. Pouze v ndkolika poslednich dnech 
bylo moino pracovat s normalnd 7 ,nedosazitelny- 
mi“ dtverci dlky stanicim, kterd vyjely na PD 
skoro o t^den drive a tak spojily zavod s pfijemnou 
dovolenou. Skoda, ie podminky (sporadickA' E 
vrstva), kterd se objevily pri PD v neddli kolem 
polednich hodin, nebyly ji i behem tfeti etapy VKV 
maratdnu. Spojeni se vzdAlen^mi francouzskymi 
a anglickymi stanicemi by bylo jistd vice, ale asi by 
nebyl prekonan deskoslovensky rrkord v pasmu 
145 MHz, protoie by asi iAdnA stanie nebyla v.nej- 
v^chodnejsim cipu republiky, jako pri PD stanice 
OK3KDX/p. Bdhem poslednich dnii tdto etapy 
pracovaly ndktere na$e stanice i s OZ. Nejvzdale- 
nejri z naiich stanie by la OK3KTO/p. Zminujeme- 
li se, o spojeni se zahranidnimi stanicemi-, zaslouii 
pozomost i detnd pfipominky stanie na to, it 
se jen velmi obtiAnd navazuji spojeni se stanicemi ve- 
dtverdch HL, IL, IM, IH a * JH. Pro OK stanice 
plati totdi ve dtvercich HI a GJ. 

Po delSi dobd se musimeopdt zminit o souteinich 
denicich. I kdyi jsou psAny na nlzn^ch formulArich 
a ndkdy dost svdrazn^ch, jejich liroven se pomalu 
lepri. JedinA vdtri zAvada se projevila v deniku jedne 
alovenskd stanice, ktera uvAdela nAsobide i za spo¬ 
jeni, kterA nebyla ve vybranych tficeti. PrisluAnA 
oprava pfedstavovala* pro tuto stanici ztratu 108 
bod6. Podminky VKV maratdnu hovofi jasnd, jak 
mA byt napsAn denik a jak se vypodte celkov^ bodo- 
vy vysledek. 

. I tentokrdt dime slovo nekterym stanicim, aby 
vyslovily svtij nizor na-VKV provoz u nas: 

OK3KTO/p: NepokladAme za spravne nedelnd 
PA zAvody v dobe VKV maratonu, pretoie staiujii 
pricu sins, ktord siitaiia vo VKV maratdne. I v pri-. 
pade dobr^ch podmienok sa stns venujii nadviaza- 
niu do najvAdrieho podtu spojeni hlavne v miestnom 
distrikte. 

OK2VCK: Soutdi aktivity poikodila stanice pra- 
cujici ve VKV. maratonu. Tato soutdi by mdla 
probihat v dobt mezi etapami VKV maratdnu! 
OK3KNO: Ku koncu etapy pri trocha zleptenych 
podmienkach sme poduli e§te niektord stanice, 
napr. OKlDE a OK1AFR. Tieto stanice by sme 
mohli pri lepAom sledovani pAsma z ich strany 
urobit. 

OK3LC: Tentoraz boli podmienky velmi dobre, 
podul som OKI VC J, OKlDE, OKI VHF, OKlQI/p 
a OK2KWS/p. ' ' 

OK2BFI: DA se udelat jeStd vice, ale teiko jsem se 
dovolival stanie ze dtverch GI a GJ; neikodilo by 
vice smdrovat na Moravu. Pracuje zde stile dosta- 
tednd mnoistvi stanie. 


Diplomy ziskand deskoslovenskymi 
, VKV stanicemi k 31. VII. 1865: 

VKV 160 OK: d. 133 OK1K1R - za pas- 
mo 145 MHz. 

WAOE - VHF: d. 23 0K20L. 

OHA - VHF: OKIBP, 1AHO, 1VBK, 
1VDQ, 1VHF, 2TF a 2KWS. 

Kosmos HI: OK1VDQ. 

VHF 6: OK1VCX (k.31. lednu 1965). 


XXIV. SP9 Contest VHF 

probihi ve dnech 10. a 11. Hjna 1965 
za stejn^ch podminek jako XXIII. 

• SP9 Contest VHF, jehoi podminky - 
jsou otiiteny v AR 1/65. Deniky ze 
z&vodu, napsane na anglickych formu- 
l&fich, must b^t odesliny do 18. fijna 
1965 na adresu VKV odboru USR. 


OK2VHI: Piii denik po PD 1965 a trochu jsem si 
posteskl, kdyi jsem slyAel tolik stanie ze soused- 
mho dtverce HI a po celou dobu 3. etapy se ne- 
ohjevila ani jedna. Podobnd tomu tak je se dtvercem 
GJ. OKlEH/p byla v teto etape pro nAs vlastnd 
vzacnost. 

OK2VFW: V letoSnim rodniku pocituji velmi 
malou udast stanie z vlastniho kraje. Na priklad 
z krajskdho mdsta Ostravy neni na VKV aktivnd 
dinnS ani jedna stanice. 

OK3EK: Myslim, it problem je v dmhu provozu. 
MdJo stanie je schopno pracovat Al. Z spojeni 
v teto etape byla jen 4 uskutedndna CW, z toho 
jeStd 3 jen „ze sportu", kdy by to b^valo 51o i fone. 
OK1HJ: Konedne se mi podarilo v tomto roce 
zachytit pondkud lep$i podminky. 

OK1AFY: Je opravdu Skoda, it ze dtverce HI 
skoro nikdo nejezdi. To je opravdu vzicn^ dtverec. 
Copak je tarn tak milo stanie? 

NaslySenou a hodnd uspdehu v posledni etapd 
letoSniho VKV maratdnu. 

OK1VCW 


Rubriku vede inz. Vladimir Srdtnko, 

OK1SV 

DXCC 

Podle nejnovejSich zpriv je nyni uspofadini 
prefixCi v Indondsii toto : 8F1 - Zapadni Jdva, 
8F2 - Stredni Jiva, 8F3 - Vfchodni Java, 8F4 - 
Sumatra, 8F5 - Borneo a 8F6 - Timor, Molluky, 
Novi Guinea a Celebes. 

DX-expedice 

Gus, W4BPD, pokracuje ve. sve expedici. SlySel 
jsem ho dne 26. 6. 65 pod znadkou 9NIMM (vysilal 
opdt od pitera Morana, jehoi ultramodemi zafizeni 
jsem nedivno viddl na fotografii - mi vSe od Col¬ 
li nse!), pak se odmldel a objevil se ai 21. 7. 65 jako 
YA9H, 23. 7. byl jako YA8H, a 24. 7. 65 jako 
YAOH. Na SSB pouiival znadky YA8, 9, 0A. Zdi 
se, it nedodrfuje presnd svoje kmitodty, objevoval 
se toti4 na 14 068, 14 036 a 14 038 kHz. 

CR3AD byla expcdice nikolika CR6 v Por- 
tugalski Gninei, kteri zminila prefix z p6- 
vodniho CR5 na CR3. QSL. poiaduji pouze 
direct na P.O.Box 205, Bissau, Port. Guinea. 

Don Miller, W9WNV, odejel dne 24. 7. 1965 na 
novou, tentokrate rozsihlou a senzadnl DX-expe- 
dici do vzicn^ch zemi Asie a Oceinie. Expedice 
potrvi 3 mesice a Don hodli navltivit 10 rfizn^ch 
zemi, kteri bud nejsou dlouho obsazeny amatdrskou 
stanici, nebo budou s okamiitou platnosti za nove 
zemd DXCC uzniny. Kteri zemd to budou, to , 
se dozvlme, a i se objevi na pismech. Kdo v5ak 
chce dostat vSech 10 speridlnich QSL, mi mu 
pfedem zaslat 25 dolarft!!! Verme viak, 2e QSL, 
dostaneme i bez toho, Don dosud QSL zasilal 
vzornd a brzy. 

Expedici na ostrov S err ana Bank mi 
uskutednit W6VTD a to asi od 1. 9. 65. Znacka 
neni dosud urdena, ale bude to n&jaka KS4. 

4X4JU oznimil, it ziskal licenci pro expedici do 
Neutrilni zony u Arable, a pak na NovdHebridy. 

Poditkem dervence t. r. byl znim^ pfedni 
DX-man W2JAE na dovolend na ostrovd St* 
Pierre, odkud vysilal pod znadkou FP8CK. 
QSL zasllejte na jeho domovskou adresu, 
urditd odpovi. 

ITlTAf^'-a patrne nekolik dal rich amatdrCi 
uskutednil expedici na Sardinii, odkud pracovali 
pod znadkou ISlTAI prvy tyden v cervenci. 

V tdfe dobd vysilala z Monaka expedice pod 
exotickyml prefixy 3A0DL, 3A0DM a 3A0DK. 
Vedoucim vypravy byl znimy ON4FU, na 
jehoi domovskou znadku se maji zasilat 
QSL. 

Dal§i expedici byla i stanice E7GM/HZ, QTH 
Jeddah. Jde o dobr? prefix HZ7 pro diplom WPX. 

DL9JL byl zase v Andofe a pracoval pod 
znadkou PX1EQ. 

Znadka XF4F je vysvfctlena! Nebyl to W6FAY, 
ktereho jsme dekali, ale byla to expedice XElCY 
z ostrova Soccorro. 

Konednd v poslednich dnech pracovali dva 
Belgidani pod znadka mi F0BC a F0BB z Fran¬ 
cis (patrnd se prefix F0 vydivi pro t cizince). 
QSL pro FOBS zasilejte via ON4FU, a pro 
F0BC via ON4QJ. - ' 




Zpr&vy ze sveta 

BV1US ukondil vysilini ,z Taiwanu a je nyni 
doma, odkud vysili pod svou znadkou jako DL4SZ. 
Mfiiete u ndho pfipadne urgovat QSL za spojeni 
s BV1US. 

GD5SF je t. d. jedin^m dinn^m prefixem 
GD5. Pracuje v posledni dobd CW na 14 MHz. 
Lovci WPX - pozor! 

Pod znadkou C02BO se objevil dne 13. 7. 65 
nAS JAno, OK3MM na 7 MHz a lada QSL via * 
OK3HM. Spojeni^s nim imel, pokud vime, nA5 
Pepa, OK1AJI. 

Z ndkolika stran se dozvidAme, ie prefix 
PEI prece jen na pdsmech exist oval. Napr. 
stanice PEI MID po^adovala QSL via P11M1D 
— tedy patrnd jde o ndjakd specialni holandskd 
stdoicc# 

OK1-25 020 hlAsi poslech stanice ZD IQ veder 
na 14 MHz. Ponevadi neodpovida platnemu sezna- 
mu DXCC, musime vydkat, co ze z ndho vyklube, 
puvodni ZDI byla totii zruSena ji2.v roce 1960. 

Operater stanice EL0B/MM - nam zaslal 
hezky dopis, ve kterem se omlouvA, ie zasilA 
QSL pro OK stanice tak opo^ddnd. Duvodem 
je okolnost, it je zamdstnAn na lodi CRUZEI¬ 
RO DO SUL, je v£dy velmi dlouho na cestd a 
na QSL agendu ma velmi mAlo dasu. Presto 
slibuje QSL 100 %. Ham spirit tedy jeStd 
zijel 

5T5AD oznAmil prostrednictvim OK2KNP, it 
jet. d. jedinou staniciy MauritAnii.Pouziva KWM-2 
a beam. Ponevadi neni dlenem REF,' a v 5T5 neni 
ilstfedni organizace, musi QSL posilat pouze 
direct a za IRC. NormAlnd staci zaslat 1 IRC, pro 
letecky dopis 2 IRC. QSL mu zasilejte direct pres 
tJRK-frankujte vsak filatelisticky. Pak QSL urdite 
dostahete! 

Za posledni mdsic byly u n£s slygeny tyto 
IS stanice: IS1FIC, IS1VEA, IS1ZEI, IS1RUA,, 
IS1GW a IS1AEW. Vesmds na 14 MHz CW, 
pfipadne SSB. To je skutedne zajimavy ukaz, 
jA IS neslysel a neddlal od roku 1947, hi.^ 
TA2BF je pravy a jeho QTH je Ankara. 

Tonda, OK2-3868, sly § el stanici 8F5DL na 
14 MHz v 16.00 GMT, kterA davala QTH 
Celebes. Podle vpredu uvedendho rozddleni 
distriktd Indonesie to ale ndjak nehraje. 
Rovndi slySel 3Y8LK, zadajici QSL via LA- 
bureau, a prefix by souhlasil podle tabulky 
novych znadek, kterou jsme uvefejnili v 7. 
disle AR. 

ZB2AM, ktereho zde slychAme ve velikd sile na 
vsech pAsmech, z&da zasilAni QSL pouze via 
W1HGT. LuboS OL1AEE jej slySel i na 1,8 MHz 
RST 579. 

KS6BN je skutednd prav£. Pracovali s nim 
napr. OK3IR a OK3CDP, jemuf dokonce pfi- 
sel QSL direct - a drfte se, se 3 IRC! 

Pokud nekterd vzAcne stanice poAaduji zasilAni 
QSL via ISWL, zaSlete je normAlnd pfes ORK.' 
Adresa je zde znama. 

Y12WS je pravy (dostal jsem ut QSL), a 
poiaduje QSL prostrednictvim SM5CCE. 

Podle Milana, OK3IR, zasilA pr^ stanice EA8DO 
100 % QSL! Tak nevim, dekim jeho listek za 
fone spojeni pfes rok. 

Jedinou stanici na Timoru je v soudasnd do- 
bd CR8AE, kter^ pry vysilA pouze fone, a 
pfedni DX-mani si std2uji, it pfi tom ani 
neumi anglicky, hi. 

ZApadni Karoliny reprezentuje jedinA stanice, 
KC6FM, a V^chodni Karoliny pak KC6BO. 
Nejlepri das na nd je 03.00 a i 04.00 GMT. 

Stanice LU4ZO ma QTH South Shettlaad 
Island. 

VK9CR vysilA z ostrova Cocos-Isl: SteAuje 
si, 5e jeho beam je pouze 5 m nad zemi, ale ma 
sliben^ nov^, a pak pry to teprve „rozjede“. VysilA 
kolem 12.00 GMT. 

* Podafilo se mi sehnat nejnov&jsi rozddleni 
stanie VK6, platnd ai do Iconce roku 1966: 
VKOTO - Macquarie 1st. - operator VK2TO, 
VK0GW - Antarktida, QTH Mawson Bay, 
operatdr VK8ZW, VK0KH - VK0MC - Antark¬ 
tida, Wilkesland. Jind VK0 - zemd nejsou 
pro ldta 1965 ai 1966 obsazeny. 

5W1AZ - Western Samoa: George byvA obdas na 
km it o era 14 038 a i 14 045 kolem 07.00 GMT.* Pra¬ 
coval s nim Franta, OK1LY. 

Zambia pouiivA znadku 9J2. Prefixy 9J1 ai 
9J0 jsou urdeny pro speciilni pfipady, jako 
v^stavy, Polni den apod. Budou ovSem vita- 
ny m pfinosem pro WPX! 

Stanice K6WA pracovala v cervenci t.r. sc 
stAtu Nevada pod znadkou K6VVA/7. Pfekontro- 
lujte, zda jste s nim nAhodou nepracovali, a QSL 
zailete na jeho domovskou znadku! 

9E3USA z Ethiopie (zdA se, ie to byla pfi- 
leiitostnA znadka, nebof za ndkolik dni jsem 
slySel opdt ET3USA) se ndjak pokazila, Ozna- 
mila, ie QSL poiaduje pouze via K7UCH, ale 
jen kdyi se zadle SAE a IRC. 

. Mimochodem; doilo nekolik dotazu, co to vlastne 
ty SASE a SAE jsou: SASE = Self Adressed 
Stamped Envelope, tj. obAika znamkorana znam- 
kami te zeme, odkud chcete odpoved dostat, a na 
ni se napiie vlastni vafe adresa, aby odesilatel mil 
co nejmdnd prAce. SAE = Self Adressed Envelope, 
to je pouze nefrankovana obalka se zpdtnou 
adresou CTRK, oviein k AAdosti o QSL, diplom 
apod, se pak musi prilozit potrebn^ pocet IRC, za 
ktere adresAt nakoupi ve sve zemi poSt. znamky. Na 
letecky dopis z USA je treba 3 IRC, na obycejny 
1 IRC. Pokiid tohoto zpiisobu chcete pouiit, ne- 
opomente zaslat svoje directy v^hradne via t/RK! 


Aktivni stanice v Afganistanu Jsou nyni 
tyto: 

YA1AG, AW, BW, AN - vSechny 2AdaJi QSL 
via DL3AR, 

YA1YL - QSL via W2CTN, - 
YA3TNC - QSL via KORZJ, 

YA4A - QSL via K4KMX, a 

YA8H, ®H, OH - Gub, W4BPD,QSL via W2GHK. 

2D8BC poiaduje QSL via W2CTN, ZD8DX 
zase na WA4KCV, Oba byvaji na 14 MHz naveder. 

Novou stanici v Brit. Hondurasu je VP1WH. 
Vysila CW na 14 MHz a QSL via 

W6SHC. 

A posledni senzace: stanice HA6KVB pracovala 
v 00.50 GMT na 3550 kHz s YJ1WH - QTH 
Nove Hebridy! 

A opfct trosku kazdniika do duse: nedavno 
jsem se zde zminil o zdaril£ „reprezentaci“ 
jedn& OK2 stanice, kterfi soustavnfc otravovala 
ruSenim vzdcn£ho VP2AV. Znaiku OK pro- 
slavila, a na v^sledek jsme ne£ekali ani moc 
dlouho: VP2AV toti£ ozndmil, 4e pro bez- 
ohlednc ruieni nebude jii nad&le pracovat se 
stanicemi z vychodm Evropy. Tento fakt 
mohou dosv£dCit napf.OKIDK neboOKlAJI. 
Jak ale k tomu pfijdeme my ostatni? A co 
dfcld prislu£ny kontrolni sbor, ktery by se 
podobnymi „prusvihy“ mel snad zabyvat? 

Souteze - diplomy 

Diplom WPX-CW-300 obdriel ndg stary veteran 
Villa, OK1ZW. Vy congrats, oc.. 

Diplomu WAZ je vydano k 5. 4. 65 jii 2128. 
Lovci USA-CA diplomu - pozor! Petr Grillo, 
W5LZG podnikne asi 6000 km dlouhou expedici 
po vz&cn^ch USA okresech v Texasu, Nov£m 
Mexiku, Coloradu, Wyomingu a v Montand. Jeho 
kmitoity jsou 7030 a 14 060 kHz CW. Slibuje 
skute£n£,100 % QSL, pokud od protistanice obdrii 
direct. 

Vysledky fone-2dstiCQ-WW-DX-Contes tu 1964 

^ Je pote§itelne_, ie se zde OK stanice velmi hezky 
umistily! 

1. Trida vSechna pfisma, umistem v ramci OK: 
Znaika, bodCt celkem,po£et spojeni,po4. zdn, poCet 
zemi 


1. OK1ADP 

151 590 

485 

46 

117 

2. OK3CDR 

124 950 

450 

51 

119 

3. OK1ADM 

55 860 

232 

45 

95 

4. OK1VK 

11 771 

120 

21 

58 

5. OK1AFB 

3 900 

43 

14 

36 

6. OK2ABU 

2 010 

48 

8 

22 


2. Pasmo 21 MHz: 



1. OK1ZC 

168 

4 

4 

4 


3. Pasmo 14 MHz: 



1. OK3CEH 

18 692 

157 

22 

50 

2. OK3EA 

17 358 

166 

21 

45 

3. OK2BEN 

4 180 

72 

12 

26 

4. OK2BDB 

1 380 

50 

5 

18 

5. OK1VB 

1 275 

40 

6 

19 


4. F£smo 7 MHz: 



l.'OKIMP 

4 100 

78 

9 

32 


5. P&smo 3,5 MHz: 



1. 0K20P 

5 499 

134 

7 

32 

2. OK1AAE 

2 970 

107 

5 

25 

3. OK3IR 

2 356 

72 

6 

25 


Sv£tovym vit£zem se stal YV5BIG - 757 874 bodO, 
v Evrope byl prv^ DJ6QT - 538 916 bodd, a 
nejlepSi stanice v USA (W6VSS) m£la jen 324 009 
bodfi. 


Dal§i nove dlplomy 

„Balkan Zone Award 1 * vyd£v6 se v Rumunsku. 
Diplom mS 3 tfidy,. a spojeni do n£ho plati od 

1. 1. 1960. 

I.' trida - za 6 zemi a 18 distrikti balkdnskych 
zemi, 

II. trida - za 5 zemi a 15 distriktfi balkdnskych 
zemi, 

III. tfida - za 4 zem£ a 12 distriktu balkanskych 
zemi. 

Pfitom amateri z YO a vsichni z Evropy musi jiZ 
pro III. tridu pfedlozit nejm£n£ 5 distriktii z YO. 
Zem£, ktere plati pro tento diplom, jsou: 

a) Bulgaria - distrikty LZ1, LZ2 

b) Greece - distrikty: SV, Crete-SV, Dodeca- 

nes-SV ^ - 

c) Turkey - distrikt TA-Europe 

d) Albania - distrikt ZA 

e) Yougoslavia - distrikty YU1 ai YU6 

f) Roumania - distrikty Y02 ai Y09, 

Podle zpr6vy Y06AW stoji tento diplom pry 
7 IRC, ale v ramci LD bude pro n£s s nejv£t§I 
pravdfpodobnosti zdarma. 

Pennsylvania-Award 

Za spojen i s 8 nejvetsimi mesty v Pennsylvanii Ize 
ziskat diplom PENNA-CITIES. .Diplom vydava 
Lake Shore Amateur Radio Association, stoji 
pouze poplatek za poStovne. 

MSsta, kterd plati pro tento diplom, jsou: Phila¬ 
delphia, Pittsburg, Erie, Scranton, Alletown, 
Reading, Harrisburg, Betlehem, Altona, Chester 
(z nich nejmriie 8 musi b^t potvrzeno). 
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Vysledky All-Asian-DX-Contestu 1964 


Zde jsme dobyli vyraznych usp&chd, nebof 
OK1MG byl prv^ v Evropy na 3,5 MHz a OK1GT 
prvy v Evrope na 21-MHz! Vy congrats, oms! 
Vysledky v j ednotlivych tfid^ch v ramci OK: 

A. kategorie vgechna pasma: 


bodu 

1. OK3KNO - 2714 

2. 0K20Q - 2470 

3. OKI AFC - 1856 

4. OK2LN - 1518 


bodft 

5. OK3CCC - 1273 
6- OKISV - 1178 
7. OKI US - 360 
8- OK3UL - 160 


B. kategorie 3,5 MHz: 


. 1. OKI MG - 44 bodfi a prv£ misto 

v Evrop£! 

C. kategorie 7 MHz: 

1.0K2BKV - 154 bodu 

2. OK1KWR - 35 bodfi 

3. OKIOO - 15 bodfi 


D. Kategorie 14 MHz: 



bodd 


bodO 

1. OK3KAG 

- 3160 

10. OK1KUH 

- 216 

2. OK1DY 

- 2688 

11. OK1ZC 

- 208 

3. OK2KJK 

- 1344 

12. OK1AMS 

- 200 

4. OK2KOS 

- 1008 

13. OK2QX 

- 192 

5. OK1TW 

- 828 

14. OK2KMB 

- 189 

6. OK3IR 

- 826 

15. OK1KPP 

- 180 

7. OK1ZN 

- 750 

16. OK2DB 

- 133 

8. OK2KVI 

- 432 

17. OK1AEZ 

- 10 

9. OK1AGV 

- 230 




E. Kategorie 21 MHz: 

1. OK1GT - 153 bodfi, prve misto 

v Evrope! 

Do dneSniho £isla phspdli tito amateri - vysllaci: 
OKI LY, OE1RZ, OK1ARN, 0K20Q, OK1AJI, 
OK2KNP, OK1VU, OL1AEE a nejvice OK3IR. 
Ddle tito posluchafi: OK2-3868, OK2-4857, 

OK3-12 838, OKI-25 020, OKI-1886, OKI-13122 
a OK3-12 836/1. Diky vSem a piste i ostatni! 
Zpr&vy zaglete opet do dvacateho v mesici na 
adresu OKISV. 



Zmeny v soutezich od 15. cervna 
do 15, cervence 1965 

„RP OK-DX KROU^EK** 

I. tfida: 

Diplom 2. 45 ziskala stanice OKI-21 340, Karel 
Hercik, Bakov n, Jiz. Congrats! 

II. tfida: 

Diplom C, 186 byl vydan stanici OKI-8709, 
Miloslav Zemek, Zdobin a £. 187 OKI-6857, 
V. Vodr^ika, Habartov. 

III. trida: 

Diplom c. 494 obdriSela stanice OKI-11861, 
Josef Motyika, Jablonne nad Orl., C. 495 OKI-9042 
Jifi Vorel, Cheb a £. 496 OKI-10 801, Zdenek 
V&penik, Kralovice. Cislo diplomu 490 bylo udSleno 
s. Vaclavu Haplovi a nikoliv Hamplovi, jak bylo 
omylem uvedeno. 

„100 OK" 

Bylo vyddno dalgich 11 diplomO: 2. 1389 dostal 
YU2HDE, Varaidin, i. 1390 (255. diplom v OK) 
OK1BJP, Svitavy, c. 1391 (256.) OK1PN, Praha, 
£. 1392 (257.) OL3ABO, Ostrov nad Ohfi, £. 1393 
SP9ZW, Wroclav, £. 1394 (258.) OK2KGP, 

Gottwaldov, £. 1395 (259.) OK1AIX, Praha, 
c. 1396 SM5BBC, Johanneshov, £. 1397 (260.) 
OL5ADK, Hradec Krai., 6. 1398 (261.) OK1KPU, 
Teplice a £. 1399 (262.) OK2BGA, Jihlava. 

„P-100 OK" 

DaHi diplomy obdr2eli: £. 389 4X4-760, Bacalu 
Shalom, Herzlia, Israel, £. 390 (160.- diplom 
v OK) OK3-15 292, Adolf Lachky, KoSice, c. 391 
(161.) OKI-6333, Stanislav Suttner, Luby u Chebu, 
£. 392 (162.) OKl-13 122, Lubo§ Vondracek, Pra¬ 
ha 7, £. 393 (163.) OK2-6294, Frantigek Van£k, 
Stafei. 

’ „ZMT“" 

Bylo udfileno dalSich 9 diplomti ZMT a to £. 1767 
a2 1775 v tomto pofadi: OK2TZ, Fr^dek, 
SP9AMA, Katowice, UW9CJ, Sverdlovsk, IT1AQ, 
Solarino/Syracusa, TN8AF, Brazzaville, OK3KKF, 
Ftfakovo; YU2AAU, Beli Monastir, OK1KKH, 
KutnA Hora, a OK20G, ValaSske Mezirici. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly udeleny temto stanicim: 
£. 1006 4X4-760, Bacalu Shalom, Herzlia, c. 1007 
OKI-25 020, J. Winkler, Ceske Budejovice, £. 1008 
OK2-15 307, Ladislav Drabalek, Sitbofice u Bma, 
£. 1009 OKI-22 050, Rudolf Dressier, Liberec, 
£. 1010 OK3-12 111, Milan Zub^cky, v Zilina a £, 
1011 LZl-A-264, G. Draganoff, Sofia. 

Do rad uchazedfi se pfihl&sil OK2-12226, Fr, 
Pich z Velk^ch N6m£ic s 20 QSL. 

„P75P" 

3. trida 

Diplom £. 125 ziskal OK3CBN, Jozef R. Oravec, 
Trendin. 

1. tfida 

Stanice G3HDA, N. E. Bazley, Wythall u Bir- 
minghamu, o nii jsme se zminili v AR 7/65, 
pfedloixla sedmdes^ty fistek a tim ziskala jako tfeti 
stanice v pofadi diplom P75P 1. tfidy. K v^znamne- 
mu uspfchu na$e blahopMni. Jsou tedy driiteli 
tdchto tri dosud vydanych diplomil prvni tfidy dv6 
stanice britskf (G3FKM a G3HDA) a jedna so- 
vetska - UA9VB. 


„S6S" 

Bylo udeleno dalsich 11 dipiomfi.CW a 3 diplomy 
fone. Pismo doplnovaci znamky je uvedeno v z&- 
vorce. 

CW: c. 2937 SP8AOV, Lublin (21), c. 2938 
G3TKK, Loughborough, £. 2939 OK1AHV, 
LTsti n. Lab. (14), £. 2940 SP5AEF, Warszawa (21), 
£. 2941 DJ7ER, Kassel (14), 6. 2942 OK2KGP, 
Gottwaldov (14), £. 2943 YU2AAU, Beli Monastir, 
C. 2944 SM5DRL, Katrineholm, c. 2945 DJ8GM, 
Isernhagen (21), c. 2946 YU4ALM, Sarajevo (7) 
a e. 2947 OKlAJI, Pfelou£ (14). 

Fone: £. 679 OKIAHV, Osti n. Lab. (14 2 x SSB), 
£. 680 DJ7UA, Idar-Oberstein (14 2xSSB) a 
£. 681 OK1AGC, Jablonec nad Nisou (14 2 x SSB). 

Doplnovaci znamku dostal SM3DSE k diplomu 
£. 2704 za 14 MHz CW. 

Telegrafm pondelky na 160 m 

XI. kolo se konalo za \i4asti 20 statvic OK all 
stanic OL dne 14. £ervna t.r. Na prvnim mistfi 
byl OK2BHX s 3075 body, na drruh6m OK1AEO 
s 2574 body a na tfetim OK1ANG s 2508 body, 
z OL stanic 1. OL6ACY s 2109 body, 2. OLIADI 
s 1836 body a 3. OL5ABW s 1785 body. Deniky 
pro kontrolu zaslalo 13 stanic. ■ OL3ABC denik 
nezaslala. Stanice OL1AAM zaslala denik pozde 
proto neni hodnocena. 

XII. kolo melo lidast 23 OK stanic a 9 OL. 
Vyhrdli OK1ZN s 2640 body a OLIADI s 1938 
body, na druhych mistech byly OK2KOS s 2460 
body a OL5ABW s 1782 body, na tfetich OK2KGV 
s 1887 a OL6ACY s 1680 body. Deniku pro kontro¬ 
lu do§lo 9. Deniky nezaslaly vesmfis stanice OL 
a to 2AAH, 3ABT a 8AAZ. Denik zaslala pozd6 
opet stanice OL1AAM (pro£?) a OK1DC. 

XIII. kolo mSlo vzhledem k dovolenym ti£ast 
mengl: 18 hodnocen^ch stanic OK a 13 stanic OL. 
Zvit£zil z OK: OK1ZN s 2076 body, druhy 
OK2DI s 1932 body, tfeti OK2KGV s 1836 body. 
Z OL stanic: 1. OLIADI s 2160 body, 2. OL5ADO 
s 1485 body a tfeti OL1AAM s 1479 body. Denikfi 
pro kontrolu bylo op£t 9. Deniky nezaslaly OL7ACB 
OK2BDF a OL4ACF. 

* + * 


Pro nezasl&n idenikd v TP v kolech XI.—XIII. 
se udfluje pfisna dfitka tSmto stanicim: OL3ABC, 
OL2AAH, OL3ABT, OL8AAZ, OL7ACB, 
OK2BDP, OL4ACF. Proto pozor.:... 

CW LIGA CERVEN 1965 


kolektivky 

bodu 

jednotlivci 

bodfi 

1. OK2KSU 

1034 

1. OK3XW 

1415 

2. OK2KGV 

567 

2. OL1AEE 

1133 

3. OK1KHK 

324 

3. OL5ADO 

‘778 

4. OK2KLI 

299 

4. OK3CAZ 

595 

5. OK2KBH 

279 

5. OK3BDD 

507 

6. OK3KGJ 

230 

6. OL5ADK 

472 


7. OL6ACY 

465 



8. OK2BHX 

456 



9. OL4ADU 

388 



10. OK3CFF 

325 



11. OK3BT - 

294 



12. OL6ADL 

289 



13. OK3CCC 

246 



14. OLOADR 

170 



15. OK3CFS 

121 

FONE LIGA - 

CERVEN 1965 


kolektivky 

body 

jednotlivci 

body 

1. OK2KGV 

157 

1. OK2BBQ 

333 



2, OKI NR 

262 
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V z&H dochdzi v naSlch krajin&ch k termic- 
k£ prestavbd ionosfery a projevuje se to samo- 
zrejmd i na podmink&ch. Zatim co v prvni 
polovind mlsice maji podminky st&le jestS 
} ,letni“ raz (pomernd nizkd maxima clektro- 
nov6 koncentrace ve vrstvfi F2, z nichf jedno 
je, pred polednem a druh£ - vy§si - tdsne 
pred zdpadem Slunce), p find si druhd polovi- 
na obraz zcela Jin^: jedind maximum okolo 
poledne (neustalc se zvolna zvySujici) a zmen- 
Sov&ni kritickych kmitoCtd vrstvy F2 ve dru- 
h£ polovind noci. Rovndi mimofddnd vrst- 
va E, pfindSejici behem leta tolik • nedekanych 
'ddlkovych moinosti na kmitodtech od 28 az 
nfekdy i 80 MHz, se vyrazndji bude vysky- 
tovat pouze v prvni polovine mesice. Take 


Heinz Richter: Prirufi- 
ka techniky televizniho 
pfijmu a pfijmu na 
VKV., SNTL 1965, pfe- 
klad z nem. A. Lavante, 
504 str., 376 obr., 82 
tab., cena Kcs 31,—. 

Kniha vychdzi jii jako 
druhd doplndnd vyddni a je 
R^r^TTMC Cl u r£ena girokdmu okruhu 
rKCvlEIrlC^I £tendf6. Svym zpracova- 

nim je pfistupna pokrodi- 
lym radioamatdrfcm, ale 
poskytne cenne informace i odbornikum z rad tele- 
viznich technikO o pfijmu na VKV, pracovnikCim 
vyzkumnych ustavO apod. Je to souhm informari, 
poznatkd a zkugenosti a snahou autora bylo vytvofit 
priruiku, kterA by bez zbytedndho hloubani dala 
vystiinou odpovfed nebo ukdzala cestu fe5eni nej- 
rozmanitejfiich probMmd VKV techniky. Obsah 
knihy je-rozdfelen do 6tyf Cdsti: Technika velmi 
krdtk^ch vln (zdkladni pojmy, anteny, pasivnl 
prvky pro VKV a elektronky, z^kladni schemata — 
vf stupne, smfSovafie, konvertory), Technika Siroko- 
pasmovych obvodd (zdkladni pojmy, zesiiovai RC y 
impulsni obvody, Iad6n6 obvody, pasmov^ filtry, 
obrazovf demodulatory, A VC, mf Cdst a obrazova 
Cast televizniho prijimafie, zvukova cast TV priji- 
, mace), Synchronizaini a vychylovaci obvody tele- 
viznich zarizeni (zakladni pojmy impulsni techniky, 
zpfisoby vychylovdnf, oddelovade, snimkovy a fad- 
kov^ rozkladov^ generator), Vseobecnd televizni 
technika (normy, optika, obrazovky, opravy televiz- 
nich pfijima£u, jakost obrazu, pomocne obvody). 
Bohaty seznam literatury umoini vd2n£j§imu za- 
jemci o hlub§i studium vniknout do detail6, kterd 
predstavuji zaklad pro soudobou televizni techniku. 

ini. S. Porecky 

Kolektiv autord: Radioamat^rsky provoz. Na- 

ge vojsko 1965, 256 stran, 5 priloh, cena K6s 15,—. 

Udebnice radioamat6rsk6ho provozu vyglavKnii-. 
nici’radioamaterCi jako 2. svazek a po kr&tk£ dobf se 
nyni dodkala druheho vyddni. Je to nepostradatelnd 
pomucka pro zaidtctniky v provozu na radioama- 
terskych pdsmech. Obsahuje tyto kapitoly: V^uka 



QRN bourkoveho puvodu bude zvolna ubyvat. 

Prakticky to znamend, ie se bfhem mfesice 
budou zvolna zlepgovat DX podmmky zejme- 
na v denni a podveterni dobf. Zatim co v prvni 
polovinf zdfi bude pfed zapadem Slunce 
dvacitka spiSe podobnd veCerni „osmde- 
sdtce*% budou ve druhd polovinf mfcsice stdle 
se zlepsujici DX podmmky odpoledne a 
v podveSer na 21 MHz, k vefieru a v noci pak 
i na 14 MHz. Na rozdil od n&kolika minulych 
let s nizkou sluneCni cinnosti se koncem m£si- 
cezaSne obfas probouzet i pdsmo 28 — 30 MHz, 
i kdyi )eSt£ pouze nesmfle a ve dnech 
bez iakdhokoli magnetickdho ruieni. Zejmdna 
v riJnu pak tyto obCasne podminky vyvrcholi. 
Pokud nastanou, zafnou jii dopoledne (pre- 


vdinS ve smSru jihovychod az jib, kde vsak 
nepracuje dosti amatdrskych sta'nic) a budou 
pokraiovat odpoledne (jih ai jihozdpad). 
Zde je situace - pokud jde o amaterskd stanice 
— zfetelnf lepsi a milzeme se proto doikat 
stanlc z Jiini a Stredni Ameriky, vzacnfji 
i z uzemi USA. 

Prodluzujici se nocamenfvyvinutdvrstvaE 
behem dne zlepSi podminky na osmdes&ti 
metrech. Na 6tyficitce budou obvykl£, dennfe 
skoro stejn^ moinosti pro DX provoz asi od 
22 hodin do rdna, kdy asi hodinu po vychodu 
Slunce budou DX moinosti zakonceny krat- 
kymi, ale v^raznymi podminkami na Novy 
Z^land a okoli. VSechno ostatni pak naleznete 
v nasich obvykiych diagramech. 


telegrafnich znaiek, Cvicne texty telegrafni abecedy, 
Provoz amatdrskych vysilaiil (vcetnd seznam u radio- 
amaterskych prefix^, Q-kodu a zkratek a ukizek ra- 
diofonickeho spojeni v hlavnich svftovych jazycich), 
Technicke pomucky vyuky telegrafnich znadek, 
Vzory pisemnosti u radiostanic, Povolovaci pod¬ 
mmky pro amaterske vysilaci stanice a Bezpednost 
v radioamaterskd praxi, V seznamu radioamater- 
skych prefix^ doSlo k ndkolika nepresnostem v ozna- 
deni z6n pro diplom P75P, d&le na str. 104 ai 107 
se vloudil do zdhlavi stranek pfedtisk hlavidky, kteri 
nepokraduje v textu (jde o podrobndjgi rozdileni so- 
vdtskych stanic podle znadek). Presto je tato kniika 
s hezkou upravou vybornym pomocnikem i pro po- 
krodijd amatery, hlavnd diky zajimavym kapitolkam 
(napf. o vysildni presneho kmitodtu). 

ini. S. Porecky 

/¥rj| | iCAijZ Radio (SSSR) £, 6/1965 

w I Lr Utok na vesmir trvd — 
Konstruktdriim pozor- 
nost a pomoc - Nove te- 
levizory a prijimace - 
Posledni den valky - 
U radioamateni Azer- 
b^jdidnu - Superhet se 
dtyfmi tranzist ory - V stu- 
dentskem radioklubu - 
KV a VKV - Novy 
rekord na KV — Diploroy 
Jiini Ameriky - Se znadkou „Tesla“ (CSSR) - 
Konvertor na 145 MHz — N&sobid na 435 MHz 
jako PA - Filtry soustredene selektivity - Kon- 
, strukce a naladdni tranzistoroveho televizoru - 
Hudebni skfiA ,,Estonia-3M“ — Miniaturni tele¬ 
vizni kamera - Radioprijimade z. prodavanych 
stavebnic — Vysokofrekvendni zesilovad s tran- 
zistory s malym zesilenim; prijimad s tymii tran- 
zistory - Tranzistorovy superhet pro sedm roz- 
sahCi - Jednoduchy zpusob porovnani tranzistor6 
pro koncove stupnd - Odstrandni chyb v televizo- 
rech - Pruine gramofonovd desky - Tranzistorovy 
pfijimad pro dlouhd a stfedni vlny - Hudebni 
stereofonni skfin „Dndpr IX** - Tranzistorovy 
stejnosmdrny zesilovad — Vypodet stabilizatoru 
napdti — Stabilizovany napijeci zdroj - Signilni 



generator s nizkou urovni signalu - Jednoduchy 
logaritmicky voltmetr - Zvligtnosti pouiiti polo- 
vodidovych soudgstek - Japonskd pfenosne pfi- 
jimade - O masovych nikladech literatury o tran- 
zistorovych prijimadich - Ze zahranici - NaSe 
konzultace. 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) 2. 7/1965 
v Z domova i zahranidi - Jednoduche elektronicke 


hudebni nastroje - Rozmitad s reaktandni elektron- 
kou - Cestovni tranzistorovy prijimad ,,Selgo“ - 


Tranzistorovy meriid 30 W - Polskd tranzistory 


TG37 ai TG40 - Ozvuceni - KV - DX - VKV - 


Predpovdd §ifeni radiovln - Diplomy - Magneticky 
zdznam z telefonu - Tranzistorovy stabilizator 
teploty - Komunikadni FM pojitko. 


Radioamater (Jug.) d. 7—8/1965 

III. konference^Svazu radioamateru Jugosldvie - 
Radiovd gtafeta k narozenindm J. B. Tita - Zpravy 
z mezindrodnich organizaci IARU - Ceskoslo- 
venSti amateri o sobe - Televizni servis (29. - 
vychylovani) - Tranzistorovd zapalovani v auto- 
mobilu — Hi-Fi zesilovad 25 W — Krivky lad^nych 
obvodd — Univerzalni tdnovy korektor - Superhet 
se tfemi tranzistory - Zvygeni citlivosti tranzisto¬ 
rovy ch pfijimadd — Univerzalni mdfici- pristroj 
osciloskop - Tranzistorovy stejnosmeme vazany 
zesilovad - Soutdie a zavody - DX - Nejlepgi 
operateri stanic 1965 - Zpravy z kolektivnich 
stanic - Konstrukce amaterskeho v^silade na kratko- 
vlnna pdsma - VKV iinnost v Evropd v roce 1964 - 
Aktivita jugoslavskych amateru - Vysledky mezi- 
narodniho VKV zavodu' - Krystalem rizeny kon¬ 
vertor na 1296 MHz - Radiotechnickd soudastky 
(6) - Casovy spinac - Zpravy z organizaci. 

Radio i televizia (BLR) 6. 5/1965 

Dalkovy pfijem rozhlasu a televize odrazem 
o druiici „Molnija - 1“ - Sobdstadny radioklub - 
Individudlni trdnink a kontrola, zaklad uspechd. 
radiovych sportovcu — Radioamaterska praxe 
(vinuti transformatord, dprava vodidu, pajeni) - 
Pfijimad se tfemi tranzistory - Dva amatdrskd pfi- 
jimade - Novy nahravad obrazoveho signalu — 
Prijimad do auu „Berlin“ A100 - Opravy souddstek 
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...11. zdH'od 00.01 do 12/9 24.00 GMT probiha zdvod 
LABRE CW Hast. 

...18. zdfi od 00.01 do 1919 24.00 GMT pak forte Hast teho£ 
zdvodu. A ddle pro nds ui pravidelny Zdvod mint 23.00 ai * 
03.00 , 03.00 — 06.00 a 06.00—09.00 SEC. Pravidla 
jako v roce 1964 . 

.. .teho£ 18/9 zadind v 18,00 a konci 19/9 v 18.00 GMT . 
zdvod Scandinavia — CW cast. 

...25. zdH pak od 15.00 do 26/9 18.00 GMT pokracuje 
. fone cdst zdvodu Scandinavia. 

.. .1. Hjna za£ind 4. etapa VKV maratdnu 1965. 
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- Elektronickd zapalovdni v automobilu - Miniatur- 
ni mezifrekvencm transformer - Bodovd svarecka 

— Antdnni zesilovad pro 6. kandl — Jed noduchy 
zkouged - Navijedka rransform^toru - Predzesilovad 
pro dynamicky mikrofon - Multivibrator — Minia- 
turni osciloskop „Mini-3“ - R&zujici oscildtor — 
Zapojeni elektronek (3 strany) - Kmitodty rozhla- 
aov^ch vysiladd podle kodahskeho pldnu. 

Rfidiotechnika (MLR) C. 7/1965 

BudapeStsky veletrh (5 stran) - Bimetaly v chla- 
dici technice - Tranzistorovy generator - „Terta 
1051“ tranzistorovy pHjimad s FM - Tranzistorovy 
houkacka, do aura - Feritove v^robky pro radio- 
tecbniku - DX — Tranzistorove oscildtory (2) — 
Amatersky vysilad SSB 10 W - Barevnd televize - 
DAlkovy pfijcm televize - Automatika v televizoru 
AT650 - Napdjeni televizoru - Jaky svod (linka, 
kabel) pro televizi v p&smu 'decimetrov^ch vln ? 
(4) - D&lkovy pfijem televize - Poditaci stroje pro 
mlidei (23) - PHjimad s osmi tranzistory - Pfijima- 
de s jednou elektronkou (ECC82, ECL82) — Nizko- 
frekvendni generator 1 kHz — Tranzistory firmy 
Hitachi. , 

Funkamateur (NDR) £. 7/1965 

Elektronicke poditade pro praxi a gkolu - Elek- 
tronicka hudba pro domdd potrebu - Vyudovaci 
stroi „Test 1“ - Tranzistorovy vysilad pro dalkovd 
ovldddni models - II, setkini radioamaidri 
GST - Ndsobeni kmitoitu (4x ) varistory - Ovahy 
o n- dlknku - Vysilad pro 145 MHz, neru§ici,i 02 hlaa 
a televizi — Hydraulicke vysouvdni antdnniho sto- 
idru - Promdnny tranzistorovy oscilator pro 
145 MHz - Tranzistorovy pfijimad pro hon na liSku 
v pdsmu 80 m - Telefonni provoz po vedeni - 
Sifovy zdroj pro „Pionyr 2“ - VKV — DX klub 
NDR - Vyudovaci pombcky z oboru elektroniky. 

Radio und Fernsehen (NDR) £• 11/1965 

* * • 

Vyvojovd tendence modem/ elektroakustiky 
Slucitelny stereofonni pfenos dvdma kandly - 
AkustickS zpdtnd vazba v AM pfijimadich - Pokyny 
pro vypodet mf zesilovadti pro stereofonni prijem - 
Dvojite triody ECC865, ECC960 a ECC962 — 
Stabilizace stejnosmdmdho napdti Zenerovymi 
diodami (2) - Novd polovodidovd prvky - Velmi 
dtlivd elektronicke rele - Zkoused tranzistorh 
s dislicovou indikaci (2) - Elektronika v dopravnich 
prostfedcich - Predpovdd Sireni radiovych vln - 
Nizkofrekvendni zesilovad s induktivnim vstupem — 
Z oprovfifskd praxe - Eloxovane izoladni podloJky 
pro vykonovd tranzistory. 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 12/1965 

Stereodekoder St D4 - Ozvuceni prostoru s do- 
zvukem — Novy monofonni elektronicky hudebni 
nastroj - Zapojeni ke zmenseni skresleni — Oscilhor 
s mechanickou ladidkou - Roziifeny. monostabilni 
spinaci obvod - Superortikony F7,5M2. F7,5M3, 
FU,5M1 -• Stabilizace stejnosmdmdho napett 
Zenerovymi diodami (3) - Novinky sovdtskd radio- 
techniky - Jednoduchy tranzistorovy stabilizator 
emizniho proudu - Novinky u prenosndho pfi- 
jimade Graetz - Tranzistorovy nf milivoltmetr , 
EMT125 - Menic stejnosmdmdho napdti na foto- 
elektrickem zAklade - Miniaturni pSjecka se zdro- 
jem - Z oprav&rske praxe - Vykonovd tranzistory 
pro jakostni koncove stupnd - Pojmy koniici na 
istor“. 


IN ZER CE 


Inzercl pfijimd Vydavatelstvi dasopisu MNO, 
inzertni odddleni, Vladislavova 26, Praha 1, telefon 
234-355 linka 294. UzAvdrka v2dy 6 tydnCi pfed 
uvefejnenim tj. 25. v misici. 

Prvni tudny fadek Kts 10,80, dalgi K£s 5,40. 

PRODEJ 

M£f, pfistroj Normameter T4s rak.vyr., jako 
Unigor 4s, popsany v AR 9/63, v pouzdru, zdroj 
pro m£r. velkych odporCt, 225 x 155 x 95 mm, 
nepouiity (1050). J. Matejka,SZD-CSD Pardubice, 
nove n6dr. 

Tranzistorovy m£ni£ pro prijimafi Orbit (70)i 
LM ro£. 1955 — 60 dplny, r. 1952—54 25 ks a rdz. 
£isla Sv£t motorCi od r. .1958 (& 1). J. Honzdk, 
Letovice-Lhota £. 32. 

RX Emil 3,5 MHz (300), trafo 2 x 370 V/150mA 
(100), LB2 (15). Petr Pick, Hromadkova 1363, 
T4bor. 

Obrazovka LB 14/40 + objimka a ctvka + 1 obraz. 
nAhr. (100), tri41 pro VKV (50). L. Dufka, Uhrice 
111 p. Cetkovice. 

Kr&tkovlnny tHel. p?i)ima£ se zdrojem a sluch. 
pro 80 -i- 20 ‘ m (300), reproduktor s potenciomet- 
rem (110), sluchktko se §Mrou a u§ni konc. (90). 
S. Nem£ik, Ostrava-Kuniice, Strojni 15. 

BateriovA radia: Tesla B-503 7 el. se sif. vloJ. 
Minor (450), Braun kufrik. 4 el. (100), Eumig 
4 el. (100), stavebnice B-508 (150), 2 vln. civky KV, 
SV, DV, (20), vibrator 4 V-100 V (20),.Radiovy 
konstrukt£r 1955-57 (100), Radioamat^r ro£. 1947 
i. 6—12, 1948 £. 1, 2, 4, 5, 6, 12, Elektronik ro£. 
1949—-50, r. 1951 £. 1,2, 3, 6, 7, 9 (a 1.50), Amat. 
radio ro£. 1953—57 (k 30), knihy Elektronky (10), 
Opravy prijimafiti (10). B. Kouba, Treboft 1/126. 

R 1155 A s ndhr. el. (600), koupim Torn Eb, 
xtal 3 nebo 6 MHz, 10 ks RV12P2000. K. Jezdinsky, 
Palackiho ndm. 19, C. Budejovice. 


koup£ 

M.w.E.c, Torn Eb v pHv. stavu. O. Rti5i£ka, 
Gejkova 47, Brno 15. 

Kompletni predni panel prijimaCe Fug-16 
nebo Ebl-3. J. BSlohlavek, 9. kvetnaSOO, Litomygi. 

Krystaly 1,4-r 1,5 MHz, 8,05 MHz, 9,05 MHz, 
RX ELIO. J. Pokorny, Sv. Cecha 21, Boskovice, 

Krystaly 130, 131 kHz do EZ6. V. Rondzik, 
Moskevska 2259, Pardubice. 

Mechanickd c6st magnetofonu i vymenim. 
R. Jahn, Roinov p. R. 529 o. Vestin. 

RX HRO velmi nutn£. Prodam ElOaK v dobrem 
stavu (400). M, Dlaba£, Polska 54, Praha 2, tel. 
270-002, 

TX-10 W, 3,5 MHz prip. i 1,8 MHz'+ zdroj. 
J. Baloun, Na Cihldrce 1, Praha 5. 
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TX pro tr. A, modem! koncepce. V. Vl&gek, 
Varnsdorf 1308. 

ElOaK, Bandouch, 9. kv£tna 2, Bmo. 


Magnetofonovy adapter Tesla + gramofon 
a radio vym. za 8 mm premietadku alebo kvalitn6 
foto 24 x.36, Slivovsky, Nemgova 210 o, Trendin. 

* ■ ■ i t. 

Za 2 mikroamp^rmetry 100 -r 200 |jA, DHR 8 
nebo DHR110 ddm bezvadny luxmetr a 2 tran¬ 
zistory 5NU73. J.Vejvoda, KliSterec-Mifetice 386. 

Prodejna radiosoucdstek, Vdclavske ndm. 25 

^abizi: 

Kondenzdtory krabicove MP: TC 438—160 V 
2 X 2M/A (Kds 9), TC 453— 160 V M5 (6), 1 
(6) a 2 x M25 (7,50), TC 454 — 160 V 2 X M5 
(6,50), TC 455 — 160 V M5 (6), TC 459 — 250 V 
Ml (6), M25 (6) a 1M (6,50), TC 461 — 250 V Ml 
(6), M25 (6) a 2 X Ml (7), TC 475 — 250 V 4M 
(10), TC 477 — 250 V 2M (8,50) a 2 x 1M (10,50), 
TC 479 — 400 V 2 X 1M (12), TC 481 — 400 V 
2 x 2M (16), TC 485 — 600 V M25 (7) a TC 
487 — 100 V 2 x 1M/A (19,50). 

Kondenz&tory pro zdfivkovd svitldla: 

WK 709 12 4M/250 V (15), WK 709 17 2M5/400V 
(19) a WK 709 18 3M5/400 V (24). 

Katalog radiotechnick£ho zbo3i 1965 novd 
ilustrovane vydani, stran 92, cena .Kds 5,—. 
(2ddejte v prodejnd nebo pogtou na dobirku). - 
Vegkere radiosouddstky tci pogtou na dobirku 
(nezasilejte penize predem nebo ve zndmk&ch). 
Prodejna radiosoudastek, Vaclavske ndm. 25, , 
Praha 1. 

* * * 

Prodejna RADIOAMAT^R Praha 1 ,Zitna 7 
nabizt: 

Feritovd E jddra, materidl H10 typ 930 014 roz- 
mdr vnitiniho sloupku 3x3 mm (Kds 0,75), 
typ 930"016 5x 5 mm (1,50), typ 930 017 6 X 6 mm 
(1,80), 930 018 8 x 8 mm (3,—), typ 930 019 
12 X 12 mm (5,50) a 930 020 17 X 17 m(II.—). 

Feritova E j^dra lze pouiit pro vSechny druhy 
telekomunikadmch transformdtord do 3 MHz. Dale 
se t mohou pouiit jako j£dra tlumivek, razujicich 
transformdtorii pro ultrazvukovd kmitodty, jako 
vystupnich a prevodovych transformitoth. , 
Feritovd hrnidkovd jddra dvoudiln^ typ 4K » 
0930 044 0 36 mm (58,50). 

TELCODE - stavebnice tranzistoroveho bzuddku 
pro nicvik telegrafnich znadek (45,—). Cvidny 
telegrafni klid (56,—). Samostatnd sluchatko 
2000 O (15,—). Stavebnice RADI ETA (320,—). 
Fotoodpory WK 65035 lk5-5k (12,—). Telesko- 
picka antdna Lunik (35,—). Magnetofonovd hlavy 
sada pro MKG10 3 kusy (30,—). Smaragd kombA- 
, novan& a mazaci 2 kusy (35,—). Sit'ovd trafo Sonet II 
, -(25,—), Echo (30,—), vystupni trafa Sonet I (12,—^), 

: Zuzana (22;50), Havana budici a vystupni (67,—). 
Bakelitovd skrinka vhodni pro stavbu maiych 
stolnich pfijimadu, typ 358 s bilou maskou, repro- 
deskou a zadni stdnou, girka 310, hloubka 150 
a vygka 200 mm (26,—). 

Zvl&Stnl nabidka: Sestava civek pro Hymnus 
5PK 85402 II. mf pro 10,7 MHz a II. mf pro AM 
468 kHz (14,—), 5PK 85403 pomfirovy detektor 
a III. mf pro AM (14,—). Baterie 5101 9 V, slo- 
ien& ze 6 dldnkfc, urdend jako zdroj pro tranzisto- 
rovd pfijimace namisto baterie 51D, nejsou-li pri- 
jimade pouiivdny jako kapesni. Napdti 9 V, vybi- 
jeci odpor 900 Q. Vybijeci doba 450 hod. Rozmdry 
69 x 101 x 80 mm (20,—). - Radiosouddstky 
vgeho druhu posiU i pogtou na dobirku prodejna 

RADIOAMATfiR, Zim& 7, Praha 1. 

* ★ * 

Vyprodej radiosouddstek: R^medky pro obra- 
zovky 0 43 cm (Kds .2), Tladitkov^ souprava pro 
televizor Rubin (12). Destidka bakelit. pro ladenl 
televizorti Rubin (0,20); vn transformdtor pro 
Ekran (25). Civky vn pro 1 televizor Ekran (3). 
Civky do kan&lovych volicd Ametyst 8. a 9: kandl 
(1). Iontovd pasti (civky) pro televizor 4001 a 4002 
(5). Vstupni dily pro televizor 4001 s elektronkami 
(Brat,) (120). ■ G ramofonove motorky 120/220 V 
2800 ot/min.-6 W (45). Talife pro gramofony (1). 
KartSdky na gramofon. desky maid (0,50), velke 
(1). Voltmetry EHi5 150V ~ (35). Miniaturni po- 
tenciometr pro tranzist. priiimade s vypinadem 
10 kQ (10): Vystupni transf. 10 kfl (L50), Elektro- 
lyt. kondenzatory 8 p.F 500 V (1). Ladici konden- 
zdtor (trimr) 3 30 pF (2). Objimka okuJ D (0,50). 

Objimky elektronek 6L50 (2). Drat Al-Cu 0 1 mrn 
(10). Drat AY 0 2,5 mm (0,30) a 0 6 mm (0,40). 
Trimr dr&tovy odvijeci 30 pF (0,10). Gumovany 
kablik'0 1 mm (1). Stinfny kabel 0 10 mm 1 m 
(1). Konektor 7-kolikovy s kablikem (2). Sndry 
fiexo dl. 2 m (4). Pertinax. desky 70 x 8 cm (0,20). 
Masky bile bakelit. dl. 23 cm g. 10 cm (3,50). 
PVC role dl. 2,5 m, d. 50 cm (30), Miniaturni 
objimka (0,50), novalovS keramick& (1). Telefonni 
tlumivka (5). Lista 10-p61ova pro telefonni tk ro- 
vidku (51. SiiOry sluchitkovd dl. 1,5 m (1). Selen 
tutkovy 72 V 1,2 mA (3), 54 V 3 mA (2). Keramickd 
trubidky dl. 8 cm 0 1 cm se dvema draikami (0,20), 
keramickd izolAtory se dvema orvory 0 1,5 cm 
(0,10). SKovy volid napdti (0.50). Ladici kiide na 
j^dro, bild (0,20). Reproduktor miniaturni ARV 081 
ov£l (52). Stupnice Choril (1). Zirivky 20 W (18). 
Objimky E10. v bakelit. krytu (0,30). Koiend 
pouzdra na zkougecky autobaterii (1). Teliska do 
pdjecek 100 W 120 V (3). Topnd kcramicka telesa 
220 V 550 _-r 600 W (12). Termostaty pro boilery 
s regulaci 25-r35° (25). Pfistrojovd SAdry pro vafide 
1 m (6). - T it pogtou na dobirku doda prodejna 
pro radioamatdry, Jindrisska ul. 12, Praha I. 





